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Rovid tajékoztatéo Mosogatdgép (2)

9001321130 (9710) 440 EG

Réviden és kozérthetéen:
minden, ami a mosogatégéphez
kell ...

Az elsé hasznalat el6tt
feltétlendil olvassa el a felallitasi
és hasznalati utasitast!

A specialis so betoltése

Az oblitészer betoltése

A mosogatoszer betoltése

A késziilék bekapcsolasa

A program kivalasztasa

A lagyitoberendezés beallitasa *

A vizkeménységrdl
érdekl6djon

a vizm(veknél,
majd irja be

az értéket ...

* csak az els6
mosogatas

el6tt, vagy ha

a vizkemeénység
értéke megvaltozott

Vizkemény-| Kemény- | mmol/l | Beallitasi

ségérték ségtarto— ‘ érték

°dH many
0-6 lagy 01,1 >
7-8 &y 1214 >[N
910 kézepes 1,518 > [HENH
1112 koézepes 1921 >[EENE]
1316 kozepes 22-2.9 >[HENE]
1721 kemény  30-37 >[EENE
2230 kemény 3854 >[REHE
3150 kemény 5589 >[HEEN
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Hamar kész ...

=X

Vizk&oldas (A 0 beallitasi érték esetén nem sziikséges!) ...

Csavarja le
a fedelet.

S

a tisztasagtal ...

Az 1-es jeldlést
nyomija le,

a 2-es fedelet
emelje meg.

Sok szennyez6dés, sok tisztitoszer ...

Esetleg nyissa
fel a fedelet
(nyomja meg
a gombot).

M

©

A program elinditasa Rajta ...

A késziilék kikapcsolasa Minden tiszta ...

Gyors, takarékos vagy intenziv ...

Programtablazat

Ez a tablazat az 6sszes lehetséges programot tartalmazza.
Készilékének megfeleld programjait a kezellap alapjan valassza ki.
A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek
az EN 50242 eurdpai normanak.

A gyakorlatban eltérések lehetnek.

** normal fél toltet

Kiegészit6 funkciok **

Csak az els6
mosogatas
el6tt toltson

vizet a

sotartalyba.

és igy allitsa be
- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot.

- Nyomja meg a start gombot A.
A bedllitott értéket a gép elmenti.

- A B jelli programvalasztét addig forgassa,
amig a meg nem jelenik a kivant érték a szamkijelzén.

Az optimalis mosogatasi eredmény érdekében

- Nyomja meg a A START gombot, és tartsa lenyomva.

- A B jelli programvalasztét addig forgassa, amig meg nem jelenik
a H:0 szamkijelzés.

- Engedje el a gombot.
A szamkijelzén a gyarilag beallitott H:04 érték vilagit.

Toltsén be
specialis sét
(soha ne
mosogatoszert
toltsdn be!).

Zarja a fedelet.
Azonnal
mosogathat.

itasi eredmény érdekében

o[ Oblitészert.

Toltson be

Zarja a fedelet.
KLIKK!

+
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Idémegtakaritas
(VarioSpeedPlus)

... Nagyobb
energiafelhasznalas

révén azonos mosogatasi

teljesitmény mellett
éri el.

Figyelem! A mosogatdszert Tolja vissza
A kombinalt csak a szaraz a fedelet,
termékek nem mosogatoszer- nyomja le.
alkalmasak minden kamraba KOPP!
programhoz, vegye toltse be.
figyelembe a gyartd
utasitasait.
Intenziv Auto Eco Halk * Uveg
70° 45°/65° 50° 50° 40° 65°
auto
/0| Y | /e | Fhies| %/ ]| 1h
Idétartam dra : percben 4:00-1:30 1.25-1:30 1:00
Aramfogyasztds kWh-ban 0,70-1,30 0,80 1,00
Vizfogyasztés literben — 7-16 — »  11-13 10
Rugalmasan csinaljék ...
Fele mennyiség 1] Intenziv zéna + HigiéniaPlus +| Extra szaritas
... kevés edény esetén, 73| ... vegyes toltethez (HygienePlus) S% ... Bblités kdzben
vizet, energiat és id6t =] t5kéletes. A mosogatasi ... mosogatas kozben a magasabb

takarit meg.

** modelltél fliggéen

nyomas €s mosogatasi
hémeérséklet némileg
megné.

a hémérséklet megnd.

Ezzel a mosogatas
higiénikusabb lesz.

hémérséklet révén
javitja a szaritasi
eredményt. (Ugyeljen
az érzékeny
edényrészekre!)




Sz(r6k
... ellendrizze,
esetleg tisztitsa
meg Oket.

Forgassa
el a szlir6hengert,
vegye

Mosogatékarok

Az alsé kart

ki a szlir6rendszert ..

csapviz alatt
mossa le ...

csavarja le a felsé

folyé viz alatt

helyezze vissza ...

A\

a szlr6rendszert
csavarja be.
FIGYELJE

A JELOLEST!

- Huzza ki a halézati csatlakozot.
- Tavolitsa el a szlréket,
és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A jarékerék kornyékeét vizsgalia meg,
hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatéan pattintsa be (B).
- A szlr6ket helyezze be.

helyezze vissza

.. tavolitsa 4 huzza felfelé ... mosogatokarokat ... (esetleg fogpiszkaloval) aZ also kart ...
el a dugulasokat/ tisztitsa ki a permetez6
lerakodasokat. fuvokakat ...
csavarja be
erésen a felsé
mosogatdkarokat.
Hibajelenség Lehetséges okok A hiba elharitasa Hibajelenség Lehetséges okok A hiba elharitasa
Vilagit a " kijelzés A hozzéfolyg’) szerelvény Gsszenyomadott > Nyissa ki a hozzafolyo szerelvényt. Az edény nem tiszta Az edények egymason D Az edényeket egyenként elkiilénitve rakja be,
vagy elvizkGvesedett D 1. A vizcsatlakozast csavaria le. ill. egymas folott vannak kerllje a rafekvéseket.
g- L‘SZ‘“§3 meg a vfzcsatlakfozlésban levé szir6t! Homok vagy grizszerii Tl kevés a mosogatdszer ) Tartsa be a gyart6 (mosogatészer) eléirasait.
. Ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi mennyisé A 4 M .
/ min. 10yl/min kell, hopgy Iegyen¥ vises maradvarx:-)f az edényen Nem megfelelé programot valasztott ) Er6sebb programot vélasszon.
D | Kisebb atfolyas esetén ki kell cserélni A mosogatokar-flivokak eltomdédtek ) Tisztitsa meg a mosogatd karokat (L.m.f.).
a hozzafolyd szerelvényt. o ” - . .
S m\ Y Y A szlir6k elszennyezd&dtek, } Tisztitsa meg a szlir6ket (lasd fent).
D A hozzafolyd tomiét megtérés nélkiil helyezze el. nem illeszkednek jol
A mosogatdkarok leblokkoltak D Az edényt gy helyezze el, hogy a mosogatékarok
Kijelz6 ,E:22” A szlir6k elszennyezédtek D Tisztitsa meg a sziiréket (lasd fent). szabadon foroghassanak.
vagy eldugultak
Vilagit a ,E:24” A szennyviz-tdml6 eltémEdott D A szennyviztémlét megtorés nélkiil vezesse el.
és 4" kijelzés vagy meg van torve Foltok és fatyolosodas Tl sok/tul kevés ) Fatyolosodas esetén: csokkentse az adagolast.
A szennyviz-szivattyu burkolata D Szerelje fel a burkolatot (lasd fent). az 6blitdszer-adagolas D Viz- vagy vizkéfoltok esetén: névelje az adagolast.
nincs felszerelve
Az edény nedves maradt Oblitészer D Névelie az adagolést.
Vilagit a ,E:25” A szennyvizszivattyu leblokkolt D Tisztitsa meg a szennyvizszivattyt (Iasd fent). Cserélie ki a terméket.
és 4 kijelzés A haszndlt kombindlt mosogatdszernek ) Hasznaljon éblitészert.
rossz a szaritasi teljesitménye
Egyéb hibajelzés A készillék miszaki hibds D Hiviafel a gyéri vevészolgalatot Készilék bedllitasa D Aktivalja az intenziv szaritast (modelltdl figgden).
SEXX” vilagit (nevezze meg a hibajelzest). TejSéirjl:] Ie&ako‘désok Rosszul allitotta be a vizkeménységet D Helyesen dllitsa be a vizlagyité berendezést.
45701lé 4 f az edényeken
D A készilléket aramtalanitsa. (eltévoll’%aték) Hianyzik a s6 P Toltsén be sot.
A készilékben A program még nem fejez6dott be D Zarja be a gépet és kapcsolja be ill. szakitsa
maradék viz van meg a programot (lasd a program megszakitasa). Tejszinl bevonatok, A poharak nem alkalmasak ) Mosogatégépben mosogathatd
az uvegnemu a mosogatdgépben vald mosogatasra livegarut hasznaljon.
homalyos/fénytelen . .
(nem eltavolithatd) P Uvegkimélé mosogatészert hasznéljon.
Rozsdafolt az ev6eszkdzdn Az evBeszkdz nem rozsdaalld Mosogatégépben mosogatasra alkalmas ) ) ) _ | Y
A kemény késpengék hajlamosabbak evBeszkézt haszndljon. A mianyag/egyéb edények  Tul kevés a mosogatdszer ) Tartsa be a gyarté (mosogatészer) el6irasait.
elszinezGdtek .
Kils6 rozsda D Soha ne mosogasson a gépben rozsdasodso Elelmiszer-szinezékek altal okozott ) Az elszinez6dések jelentéktelenek;

eszkdzoket.

elszinez6dések (paradicsomszész)

a tovabbi Oblitéseknél eltlinnek.

Program kdzben

a START gombot
kb. 3 masodpercre
(Reset) nyomja meg.

A szamkijelzé
,0:01”-t mutat.
kb. 1 perc mulva

D

a programnak vége,

megjelenik a ,0:00".

I> Kapcsolja ki a késziiléket.

A mosogatégépben is elmosogathatd edényeket (anélkil, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-,
festékmaradvanyok vagy cimkék lennének; a nagyobb mennyiségl gylimolcsiz-, tejtermék- vagy
ételmaradékokat nagyjabdl tavolitsa el) a hasznalati utasitdsnak megfeleléen rendezze el,

majd ellendrizze, hogy a mosogatokarok tudnak-e szabadon forogni.
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