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Biztonsagi utmutato
A Kkiszallitasnal
= Azonnal ellendrizze a csomagolast és
a mosogatogépet, nem karosodtak-e

a szallitas soran. Megrongalodott
készlléket ne helyezzen lizembe,

hanem Iépjen kapcsolatba a széllitojaval.

= Kérjlk, hogy a csomagoléast
szabalyszerlien semmisitse meg.

= A hullampapirlemez tilnyomé részben
Ujrahasznositott papirbol készllt.

= A hungarocell-idomok gyéartasa soréan
nem hasznaltak freont.

= A polietilén folia (PE) részben

Ujrahasznositott alapanyagokbol készlilt.

= A fakeretek (ha vannak) maradék fabél
készlltek és kezeletlenek.

= A dobozt atkotozésére hasznalt szalag
(ha van) polipropilén (PP) anyagu.

A beszerelésnél

— Az elhelyezéshez és a csatlakoztatas-
hoz a beszerelési és dsszeszerelési
Utmutatod szerint kezdjen hozza.

= A beszerelésnél a mosogatdégép nem
lehet &ram alatt.

= Gybzddjon meg rola, hogy
éplletgépészetileg az elektromos
véddvezetékek elbirasszerlien vannak
beszerelve.

= Az elektromos kapcsolasi feltételeknek
meg kell egyezni a mosogatégép
tipustablajan szereplé adatokkal.

— A stabilitas biztositasa érdekében
alsé elhelyezésl vagy beépithetd
készllékeket csak olyan 6sszefliggd
munkaasztalok ala épitsen be, amelyek
a szomszédos butordarabokhoz hozza
vannak csavarozva.

= A készilék felallitasa utan a dugos
csatlakozonak hozzaférhetének kell
lennie.

A mindennapi hasznalatban

A Figyelmeztetés

Az éles, hegyes késeket és mas eszkdzoket
hegyével lefelé vagy vizszintes helyzetben
kell elrendezni az edénytartd kosarban.

= A mosogatégépet csak a haztartasban
és csak a megadott célra hasznélja:

a haztartasi edények mosogatésara.

= Ne Ulj6n és ne alljon réa a kinyitott ajtéra.
A gép felbillenhet.

= A mosogato térben levé viz nem ivoviz.

= Ne 6ntsdn olddszert a mosogatd térbe.
Fennall a robbanasveszély.

= A program lefutadsa kozben csak
6vatosan nyissa ki az ajtét. Fennall
a veszély, hogy a viz kispriccel
a készlilékbal.

— Tartsa szem el6tt a tisztitd- és
mosogatoszerek csomagolasain
talalhato biztonsagi és hasznalati
Utmutatasokat.

Ha gyermek van a haztartasban

= Ne engedje meg a kisgyermekeknek,
hogy a mosogatogéppel jatszanak vagy
kezeljék azt.

= Tartsa tavol a kisgyermekeket a tisztité-
és mosogatdszertdl.

— Tartsa tavol a kisgyermekeket a nyitott
mosogatogéptdl, még lehet benne
tisztitdszer-maradék.

A Figyelmeztetés

A mosogatégépet csak rovid iddre hagyja
kinyitva a be- és kipakolashoz, hogy
elkerllje a sérliléseket (pl. megbotlas).



Hiba esetén

— Javitasokat és beavatkozasokat
kizarolag szakember végezhet.

= Javitasok és beavatkozasok esetén
a készlléket le kell valasztani
a halozatrol. Huzza ki a halozati
csatlakozot vagy kapcsolja ki
a biztositékot. A haldzati csatlakozdt
hlzza és ne a csatlakozokabelt. Zarja
el a vizcsapot.

A késziillék megsemmisitése
esetén

= Az elhasznalddott készlléket azonnal
selejtezze ki, ily modon elkerilheti
a késébbi baleseteket.
= Vigye el a késziiléket egy megfeleld
gyUjtéhelyre.

A Figyelmeztetés

A gyermekek bezarédhatnak a készillékbe
(fulladasveszély) vagy egyéb veszélyek
léphetnek fel.

Ezért: hlizza ki a haldzati csatlakozddugdét,
vagja le a haldzati kdbelt, majd tavolitsa el.
Tegye mukodésképtelenné az ajtdzarat
ugy, hogy az ajtot ne lehessen

tobbé becsukni.

Az els6 mosogatas el6tti
teenddk

Mielétt az On késziiléke elhagyta volna

a gyarat, ellendrizték. A készllékben az
ellenérzés utan esetlegesen visszamaradt
viz eltavolitaséhoz elsé alkalommal
edények nélkil, a legnagyobb
hémérsékleten mosogasson.

Toltson kilonleges sot, oOblitét és
tisztitdszert az erre a célra kialakitott
betdltényilasba.

hu

Ismerkedés a késziilékkel

A kezeldlap és a készlilék belsd terének
abrai az ellilsé boriton talalhatok.
Az egyes pozicidkra a szévegben utalunk.
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Programvalaszté/ BE/Kl-kapcsold
Ajtényitd
Programtablazat*
Uzemkészség-kijelz6
Program-lefutas kijelzd
Program vége-kijelzé
Soutantoltésjelzd
START/STOP gomb
|d6-elévalasztas*
Oblitészer-utantéltésjelz6*
Fels6-kosaras mosogatés*
* egyes modellek esetén
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késziilék belsé tere

0| Felsé koséar

Plusz evéeszkdztartd a felsé kosar *
szamara

Felsé mosogatokar

Etazser *

Als6 mosogatokar

Uszo **

Also kosar

Tartoedény specidlis sO részére
Szré

29| Evéeszkdztartd

=
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30| Adagolotartaly az 6blitészer szamara
utantoltés-jelzével

31| Tisztitérekesz

32| Zaroretesz

33| Tipustabla

*

egyes modellek esetén

** Az Usz6 gondoskodik arrél, hogy ne
jusson tul sok viz a készlilék belsé terébe.
Karbantartasat, ki- és beszerelését
kizarolag a vevészolgalat végezheti el.
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Az elsé hasznalat elott
vasaroljon:
- specidlis sot (csak megfeleld
vizkeménység esetén hasznalja,
lasd az Utmutatot)
- tisztitdszert
- Oblitészert
Kizarolag olyan termékeket hasznaljon,
amelyek alkalmasak a mosogatégépben
valo hasznalatra.

Lagyité-berendezés

Ahhoz, hogy megfeleléen mosogathasson,
a mosogatogép lagy, vagyis mészszegény
vizet igényel, ellenkezé esetben az
edényekre és a belsé tartalyokra fehér
mészkdmaradvanyok rakédnak.

Ha a csapviz tullép egy bizonyos
vizkeménységi fokot, akkor azt

a mosogatogépben vald hasznalat el6tt
lagyitani, azaz vizkémentesiteni kell.

A muveletet a mosogatogép lagyito-
berendezésébe tett specidlis s6
segitségével végezheti el.

A bedllitas és a szlikséges s mennyisége
a csapviz keménységi fokatol fligg.

A lagyito-berendezés beallitasa
(lasd a Révid tajékoztatot)



A specialis s6 betoltése

A s6 hatasmodja

A s6 eltavolitja a csapvizbdl

a mészlerakodast képzé elemeket.

= Nyissa ki a -0s adagolétartaly
csavaros zarjat.

— Elsé hasznalat elétt a sétartalyba kb.
1 liter vizet kell tltenie.

= Ezutan toltse meg teljesen a sotartalyt
(max. 1,5 kg). Ekkor a s6 kiszoritja
avizet és a viz- ill. séoldat kifolyik.

= A sot csak kozvetlendl a mosogatéas elétt
toltse be, hogy a kifolyt sdoldatot a viz
azonnal kimossa és az ne maradjon a
belsd térben.

= Végezetll tisztitsa meg a sotartalyt és
annak kornyékét a sémaradvanyoktdl,
és csavarja vissza megfeleléen a tartaly
fedelét.

B

A[ 7 ] séutantoltéselzd elészér még
vilagit, és csak egy kis idé elteltével alszik
ki, ha mar elég magas sékoncentraciod
képz6dott.

A

A , O’ bedllitasi értéknél nem kell sot
adagolni, mert Gzemeltetéskor a késziilék
nem hasznalja fel, a[ 7 ] soutantoltés- jelzé
a kezel6tablan nem aktiv. Ha a beéllitasi
érték ,1” és ,3” kozott van, akkor s6
adagolasa szlkséges.

A

Soha ne toltson tisztitoszert
a kllonleges sotartéba.
Azzal tonkreteszi

a vizlagyité-berendezést.

Soutantoltés-jelzo

Amint a séutantoltés-jelzéd

a takardlemezen vilagit, kdzvetlendl
a kovetkezé mosogatas elétt s6
adagolasa sziikséges.

hu
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Az oblitészer betoltése

A tiszta Uivegek és foltmentes edények
eléréséhez dblitészert hasznalunk.

— Hajtsa fel az dblitészer-tartd fedelét[30 |.

Ehhez nyomja meg a jel6lést ® a2
Oblitészertarto fedelén és egyidejlleg
emelje fel a fedelet a kezeld hevedernél

*

= Toltse be az Oblitészert a betdltd
nyilasba, amig a toltési szint kijelzd sotét
nem lesz.

= Zarja le a fedelet, amig hallhatoan be
nem kattan.

Megjegyzés

Csak 0Oblitészert hasznaljon

a haztartasi mosogatégéphez.
A tultoltott oblitészer

a kovetkezé mosogataskor
tulzott habképzddéshez
vezethet, ezért a melléfolyt
oblitészert egy torléruhaval
tavolitsa el.

Az oblitészer adagolas
beallitasa
Az 6blitészer mennyisége fokozatmentesen

allithatd. Az oblitészer-szabalyozot
a gyar 4-re éllitotta be.

Az Oblitészer-szabalyozo allasat csak akkor
modositsa, ha hullamosodas (elforditas a -
iranyba), vagy ha vizfoltok (elforditas a +
iranyba) maradnak vissza az edényeken.

Regulator lesticiho
prostredku

Oblitészer-utantoltésjelzé

Amig az adagolétartaly éblitészer-
utantoltésjelzéje sOtét, az
Oblitészer mennyisége elegendé.

Oblitészer-utantoltésjelzé



A gépben nem mosogathato
edények

A mosogatogépben ne
tisztitson:

= Fabdl készlilt evéeszkdzoket és
edényeket. Ezek kilugozddnak és
megcsunyulnak; valamint a készitésiik
soran felhasznalt ragasztok sem
alkalmasak a keletkez6 hé tlrésére.

= Torékeny diszlivegeket, iparmUvészeti
edényeket és vazakat, kiildnleges antik
vagy poétolhatatlan edényeket. Ezeket az
edényeket még nem mosogatégépben
tisztithaténak készitették.

Nem mosogathatéak a gépben ezen kivdl
forrd vizre érzékeny, mlanyagbol készilt
darabok, réz- és 6nedények. Mazas,
aluminium valamint ezUst darabok

a mosogatas soran elszinezédhetnek

és kifakulhatnak. Néhany Gvegfajta

(pl. kristalybol készUlt targyak) sok
mosogatas utan elhomalyosulhat.

Ezen kivil j6 nedvszivo képességl
anyagokat, pl. szivacsokat és rongyokat se
tegyen a mosogatogépbe.

Javaslat:

Ezentul csak olyan edényeket vasaroljon,
amelyeket mosogatogépben tisztithaténak
tlintetnek fel.

A Megjegyzés

Olyan edények, amelyek
hamuval, viasszal, kendzsirral
vagy festékkel szennyezettek,
nem kerllhetnek a mosogato-
gépbe.
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Sériilt poharak és edények

Okai:

= Pohartipus és gyartasi eljaras.

= A tisztitészer kémiai Osszetétele.

= A mosogatoprogramban hasznalt
viz hémérséklete.

Javaslat:

= Olyan poharakat és porcelant
hasznaéljon, amelyeken a gyartd
feltlintette, hogy mosogatégépben
is elmosogathatok.

= Olyan tisztitészert hasznaljon, amelyen
feltlintették, hogy kiméli az edényeket ill.
érdeklédjon a gyartonal.

= Lehetdleg rovid idétartamu programot
valasszon.

= A karosodas elkerllése érdekében
a poharakat és az evéeszkdzoket
a program befejezédése utan lehetéleg
gyorsan vegye ki a mosogatdégépbdl.
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Az edények behelyezése

Az edények kivétele

A durva ételmaradékok eltavolitasa.

Nem szlkséges folydvizes elédblités.

Az edényeket Ugy kell behelyezni, hogy

= minden edény, Ugy mint csésze, liveg,
fazék stb. nyilasaval lefelé alljon.

= az ivelt vagy mélyedéssel rendelkezé
edényeket ferdén kell allitani, hogy a viz
lefolyhasson.

= biztosan kell allniuk és nem szabad
elbillennitik.

= nem akadalyozhatjak a két szérékar
forgéasat Uzemeltetés kdzben.

Az igen kisméret( edényeket ne

a készlilékben mosogassa el, mivel

ezek a kosarbdl konnyen kieshetnek.

Az edény kivétele

Annak elkeriilése érdekében, hogy a viz
a felsé kosarbol az also koséarban 1évé
edényekre cseppenjen, ajanlatos elébb
az also, majd a felsé kosarat kiliriteni.

Csészék és livegek
Felsé koséar

/ ' |
/
* egyes modellek esetén

10

Edények
Also kosar

Evoeszk6zok

Az evleszkdzoket mindig szétvélogatas
nélkul, lefelé forditva helyezze el.

A szérésugar igy mindenhol éri az egyes
részeket.

A sérlilések elkerlilése érdekében helyezze
a hosszu, hegyes részeket és késeket

a polcra (egyes modelleknél) vagy

a késtartora (tartozékként kaphato).

Lelhajthato tliskék *
* néhany modellnél

A tlskék lehajthatdk, hogy az edényeket és
a talakat jobban be lehessen rakni.




Sitotepsi-szorofej *

* egyes modelleknél

A nagyobb lemezeket vagy racsokat

a sttétepsi-szorofej segitségével lehet
tisztitani.

Ehhez vegye le a felsé kosarat, és allitsa
a szérofejet a rajzon lathato helyzetbe.

\

7 e )|

Ahhoz, hogy a szérésugar minden részt
elérjen, rendezze a lemezeket az dbran
lathatd modon

(legfeliebb 4 siitétepsi és 2 racs).
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Az etazser *
* néhany modellnél
A hosszlnyakU és magas Uvegeket az

etazser szélén meg kell tamasztani (nem az
edényekkel szemben).

AR
i

S/ AT
= =

A hosszu edények, talaldeszkozok és
salatakhoz vald eszkozok, fézdkanalak
vagy kések az etazseren talalhaték, igy nem
akadalyozzak a széré kar forgasat. Az
etazsert tetszés szerint lehet be- és
kiforditani.

11



hu

A tisztitoszer

Megjegyzés a tisztitoszerhez

A mosogatégéphez hasznalhat
kereskedelemben kaphato folyékony
vagy porforméaju markas tisztitdszereket
ill. tablettékat (kézi mosogatodszert viszont
nem!).

Jelenleg harom tisztitoszertipus talalhato az
Uzletekben:

1. Foszfattartalmu és klortartalmu

2. Foszfattartalmu és klormentes

3. Foszfatmentes és klormentes

Ha foszfatmentes tisztitészert hasznal és a
vezetékes viz kemény, az edényeken és a
tartaly feltletén kdnnyen fehér lerakodasok
keletkezhetnek. Ezt nagyobb mennyiség
tisztitdszer hozzaadéasaval lehet elkerdilni.

A klérmentes tisztitdszereknek gyengébb a
fehéritd hatasuk. Ez erésebb teafoltokhoz
vagy a mlanyag részeken
elszinezddésekhez vezethet.

llyenkor segit, ha:

- egy erdésebb mosogatdprogramot
hasznél vagy

- nagyobb mennyiségu tisztitészert
adagol vagy

- klértartalmu tisztitdszereket hasznal.

A tisztitdszer csomagolasan lathato, hogy a
tisztitdszer alkalmas-e eziist evéeszkdzok
tisztitasara.

Amennyiben tovabbi kérdései vannak,

azt javasoljuk, forduljon a mosogatészer-
gyartd tanacsado irodaihoz.
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Tisztitoszer rekesz az
adagoloéval

A tisztitoszer rekeszben 1évé adagolo segit
a megfelel6 mennyiség betoltésében.

A rekesz az also vonalig 15 ml és

a kdzépso vonalig 25 ml tisztitoszert

fogad be. Teljesen feltdltve 40 ml van

a rekeszben.

A Megjegyzés

Ha a tisztitoszer rekesz még
zarva van, a kinyitashoz nyomja
le a zaroreteszt.



A tisztitészer betoltése
— Toltse be a tisztitdszert a rekeszbe[31 .

A helyes adagolashoz kérjik vegye
figyelembe a tisztitészer csomagolasan
feltlintetett gyartéi utasitasokat.

= A kUlonb6zd gyartdktol szarmazd
tisztitotablettak oldodasi képessége
eltérd, ezért a rovidebb programok
soran eléfordulhat, hogy nem érvényestil
a teljes tisztitd hatéas. Ezekhez a
programokhoz por alaku tisztitoszerek
hasznélata ajanlott.
Az "Intenziv’-programnal (néhany modell
esetében) dntsdén még kb. 10-15 ml
tisztitoszert a készUlék ajtajara.

%w Tanacsok
- a takarékossaghoz
Ha az edény csak kicsit
szennyezett, rendszerint
elegendd a megadottnal
valamivel kevesebb tisztitdszer.

— Zarja le a tisztitoszer rekesz fedelét.
Ehhez (1) tolja be a rekesz fedelét és (2)
a végén egy kicsit nyomja meg, hogy
a zar hallhatdéan bekattanjon.

— TABS-ablettdk hasznalata esetén, kérjik
vegye ki a csomagbdl, majd helyezze el
kivansag szerint a TABS-tablettakat (pl.:
evoeszkOztarto, tisztitoszer rekesz stb.).
Ugyelien ra, hogy a TABStablettak
hasznélata esetén is le legyen zarva
a tisztitdszer rekesz fedele.
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A Figyelem!

Fontos megjegyzések

a kombinalt tisztitoszerek
hasznalatahoz

Az Ugynevezett kombinalt tisztitészerek
hasznalatakor, amelyek feleslegessé teszik
pl. az 6blitd vagy a s6 hasznélatat, kérjlk,
vegye figyelembe a kovetkezdket:

— Egyes 0blitét is tartalmazd termékek
optimalis hatasukat csak bizonyos
programok esetén fejtik ki.

= Automatika-programmal rendelkezd
készlilékek esetén ezek a termékek
legtdbbszor nem érik el a kivant hatast.

= Azok a termékek, amelyek f6ldslegessé
teszik a tisztitdsd hasznalatat, csak egy
bizonyos vizkeménységi tartomanyon
belll alkalmazhatok.

= Ha ilyen kombinalt szereket kivan
hasznalni, kérjlk, olvassa el figyelmesen
a termék hasznalati utasitasat, ill.
a csomagolason lévé esetleges
megjegyzéseket!

Ha szlikséges, forduljon a tisztitoszer

gyartéjahoz, féleg abban az esetben, ha:

= a program befejezdédése utan az edény
nagyon vizes.

= vizkélerakodasok képzdédnek.

Olyan reklamaciok esetén, amelyek
ezen termékek hasznalataval kdzvetlen
Osszefliggésben allnak, nem tudunk
garancialis javitast végezni!

13
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Programtablazat

Ez a tablazat az 6sszes lehetséges programot tartalmazza. A késziilékének megfelelé
programokrol a kezelétablantajékozédhat.

Az edény
fajtaja, pl.
porcelan, nem vegyes kényes vegyes
edények, kényes
evéeszkozok, \/\/
poharak stb.
Az ételmara- . . .
dékok fajtaja levesek, felfujtak, levesek, burgonya, || kéveé, stitemény, lezuhanyo-
pl martasok, burgonya, || tészta, rizs, tojas, tej, kolbasz, hideg zas, ha az
’ tészta, rizs, tojas, sult|| sllt ételek italok, salatak edény tobb
etelek napon
Az étel- at allt
mara dékok ) nagyon || @Moso-
mennyisége sok H keves ‘ gatoban
Az étel- | | | | | |
maradékok erésen letapadva H enyhén letapadva
allapota ' '
Mosogatoé- : : . elémo-
intenziv normal eco enyhe gyors .
program 70° 65° 50° 40° 350 sogato
nm
I =/ =) Y I iy
Aprogram elémosogatas | | elémosogatas . . 6 tA
lefutasa o elémosogatas elomosogatas

tisztitas tisztitas
70° 50° 40°
koztesmo- y -
sogata 4

kdztesmo: kdztesmo- koztesmo-
sogatas sogatas sogatas

koztesmo-
sogatas
koztesmo-
sogata

oblités
70°

tisztitas
65°
gal

o oblités
oblités oblités 550
65° 55°

szaritas szaritas

koztesmo-
sogatas

Oblités
70°

szaritas szaritas

A program kivalasztasa
Az edények fajtaja és mennyisége ill. “¢"  Takarékossagiétlet
az ételmaradékok éallapota szerint
a programtablazatban megtalalja
a szikséges program pontos
hozzarendelését.

Kevésbé feltoltott készilék
esetén gyakran az eggyel
alacsonyabb fokozatt program
is hatéasos.
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Programadatok

A programadatok a révid tajékoztatoban
vannak feltintetve. Az adatok normal
korilmeények kozott érvényesek. Az alabbi
tényezok:
- eltéré edénymennyiség
= a befolyd viz hdmérséklete
= avizvezetékben lévd nyomas
= akornyezeti hémérséklet
= ahaldzati feszliltségtoleranciak
= és a készllékfliggd toleranciak

(pl. hémérséklet, vizmennyiség stb.)
révén nagyobb eltérések jelentkezhetnek.

A vizfogyasztasi értékek a 2-es
vizkeménységi értékre vonatkoznak.
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Mosogatas

Kapcsolja be a késziiléeket

és valassza ki a programot

= Nyissa ki teljesen a vizcsapot.

= Az[ 1 ] programvélasztét forgassa
a kivant programra. Ezzel a készlilék
be van kapcsolva, a| 4 |
Uzemkészség-kijelzé kigyullad.
Elindithatja a programot.

A program inditasa

Nyomja meg a START-/STOP
nyomogombot.

Ha a[ 4 ] Uzemkészség-kijelzd kialszik,
az[ 5 | program-lefutas kijelzé kigyullad.
A program elindul.

A program vége

A program végetért, ha az
program-lefutas kijelzé kialudt és al 6 ]
program vége-kijelzé vilagit. A program
végeével sziikség esetén a ,felsé-kosaras
mosogatas” funkcid (csak néhany
modellnél) inaktivalodik.

Néhany perccel a program befejezédése
utan:

— Nyissa ki a készlilék ajtajat.

= Miutan lehultek, vegye ki az edényeket.
A program befejezédése utan
kikapcsolhatja a készlléket vagy
Ujraindithatja ugyanezzel vagy egy

masik programmal.

A késziilék kikapcsolasa

= Néhany perccel a program
befejezédése utan forgassa az
programvalasztot a Kl-pozicidba.

= A vizcsapot zérja el (Aqua-Stop-nal
elmarad).
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A program megszakitasa

= Nyomja meg a[ 8 | START-/STOP
nyomogombot. Az program-lefutas
kijelzé villog, ez azt jelenti, hogy
a program félbeszakadt.

= Most kinyithatja a készllék ajtajat,
hogy pl. tovabbi edényeket rakjon be.

= Amint az ajtét Ujra bezéarta, a program
automatikusan folytatodik.
Melegviz-csatlakozasnél, vagy ha a gép
mar befejezte a felmelegitést, el6szor
hajtsa be a készlilék ajtajat néhany
percig, mielétt becsukja. Ellenkezd
esetben a nyomas koévetkeztében az ajtd
kicsapodhat.

= Amennyiben nem nyitotta ki az ajtét,
a program folytatasa céljabol nyomja
meg a START-/STOP
nyomogombot.

A program zart ajtonal maximum 9 oréra

szakithatd meg. Utana automatikusan

folytatodik.

A program megszakitasa

= Tartsa nyomva al 8 | START-/STOP
nyomogombot kb. 3 masodpercig.

= Az[ 5 | program-efutas kijelzé kialszik.
A program megszakadt, adott esetben
a felsé-kosaras mosogatas” illetve az
Jidé-elévalasztas” funkciok is (csak
néhany modelinél) inaktivak.

= A[ 6 | program vége-kijelzd kb.
egy percig villog, ezzel egyidében
a készlilék leszivattylzza a vizet.
Hogy ne szakitsa félbe a szivattylzast,
avillogéas alatt ne véaltoztasson
a beallitasokon, és az ajtét hagyja zarva.

= A szivattylzas befejezédése utan kialszik
al 6 ] program vége-kijelz6, ésal 4 |
Uzemkészség-kijelzé kigyullad. Ekkor
a készlléket Ujra beindithatja vagy
kikapcsolhatja.
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A program megvaltoztatasa

A programot mindig (kivéve szaritas
programszakaszban) egyszer(ien az
programvalaszté elforgatasaval
valtoztathatja.

Az el6z6 program mar megkezdett
programszakaszai (pl. tisztitas) elészor
befejezédnek, mielétt az Uj programban
a soronkdvetkezé szakasz inditasra ker(l.
Egy esetleg aktiv idé-elévalasztasnal (csak
néhany modellnél) az idé-visszaszamlalas
valtozatlanul folytatodik.



Kiegészité funkciok *
* egyes modellek esetén

Fels6-kosaras mosogatas*

Akkor hasznalja ezt a funkcidt, ha kevés

a mosogatnivald edény. Ezzel energiat és

vizet takarit meg.

— Csak a felsé kosarat toltse meg, az alsét
hagyja Uresen.

= Valamivel kevesebb tisztitdszert adjon
hozza, mint azt teljesen feltoltott gép
esetén tenné.

= Valasszon egy programot és kapcsolja
be a[ 11] nyomdgomb megnyomasaval
a fels6kosaras mosogatas’-t.
A hozzéatartozd kijelzd vilagit.

= A fels6-kosaras mosogatas” a
nyomogomb Ujboli megnyomasaval,
vagy egy program befejezése/leéllitasa
utén kapcsolhato ki.

A felsé-kosaras mosogatas” mindig, még

egy éppen futd program alatt is ki- és

bekapcsolhaté.
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Id6-elbvalasztas*

A program inditasat 3 vagy 9 éraval

késleltetheti.

= Valasszon egy programot.

= Nyomja meg az[ 9 | id6-elévalasztas
nyomdgombot egyszer (3 déra) vagy
kétszer (9 ora).

= Néhany masodperccel a beéllitas vagy a
START-/STOP-nyomdgomb
megnyomasa utan megkezddédik az idd
visszaszamlalasa, a megfelelé iddkijelzéd
a program kezdetéig vilagit. A 9-6ra
kijelzés 6 ora eltelte utan a 3-6ra
kijelzésre valt.

= A bedllitott id6 letelte utan a program
automatikusan elindul.

= Az iddvisszaszamlalas megszakitasahoz
nyomja meg
al 8 | START-/STOP-nyomdgombot.
A nyomoégomb Ujboli megnyomasaval az
id6-visszaszamlalas folytatodik.

= A készllék ajtajanak nyitasa az
id6-visszaszamlalast nem szakitja meg.

= Az idé-eldvalasztas torléséhez nyomja
meg az[ 9 | id6-elévalasztas
nyomogombot annyiszor, mig az
idokijelzok kdzll egy sem vilagit.
A kivélasztott program igy néhany
masodperc mulva elindul.

A Megjegyzés

Ha a készllék mikodése kozben
megszakad az dramellatas, pl.
kikapcsoljak a készliléket vagy
aramkimaradas van, az 6sszes
beadllitas eltarolodik. Amint az
aramellatas ismét biztositott,

az Uzemelés automatikusan
folytatodik.
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Karbantartas és apolas

A késziléke rendszeres ellenérzése és
karbantartasa segit a hibak elkerilésében.
igy idét és faradsagot takarit meg. Ezért
szenteljen idérdl idére figyelmet
mosogatogépének.

A késziilék 0sszallapota

Ellendrizze a mosogato-teret, hogy zsir

és vizkd rakddott-e le.

Ha ilyen lerakodast észlel, akkor:

= Atisztitorekeszt toltse fel tisztitdszerrel.
Inditsa el a készlléket edények nélkdl
a legmagasabb hémérsékletl
programmal.

Tisztitsa meg az ajtotomitést:

= Torolje le rendszeresen egy nedves
ruhaval az ajtétdmitést, hogy eltavolitsa a
lerakodéasokat.

A specialis s6
Ellendrizze a[27 | -0s séutantoltés-elzot.
Adott esetben potolja a sot.

Az oblitészer

Ellendrizze a folyadékszintet a -es
adagolotartalyban. Adott esetben toltse
fel Oblitdszerrel.

A sziirok

A -es szUrdk tavol tartjak a szivattyutol
a mosogatovizben lévd durva
szennyezddéseket. Ezek a szennyezddések
idénként eltdmithetik a szlroket.

= Minden mosogatas utan ellendrizze,
maradtak-e Uledékek a szlirékon.

— Csavarja ki a szliréhengert és vegye ki a
szlroket.
A szlrék szorosan rogzitve vannak
egymashoz és nem szedhetdk szét
kisebb részekre.

= Tavolitsa el a durva szennyezdédéseket,
csapviz alatt mossa le a szUrdket.
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— Osszeszereléshez:
Helyezze be a szlrdket és csavarja
be erésen a szlréhengert.




A mosogatokarok

Az Oblitévizbdl visszamaradd mész és
szennyezddések blokkolhatjak a fuvokakat
ésa és mosogatokarok

csapagyazasait.

= A mosogatékarok fuvokat ellenérizni
kell, nem tdmdédtek-e el az
ételmaradékok miatt.

— Adott esetben az alsd6 mosogatokart
felfelé ki kell huzni.

= A fels6é mosogatokart le kell
csavarni.

= A mosogatokarokat folyovizzel meg
kell tisztitani.

= Vissza kel tenni a mosogatdkarokat
és rogziteni kell.

Mosogatokarok
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Hibakeresés

Kisebb zavarok sajatkezii
elharitasa

A tapasztalatok szerint a legtébb hiba,

ami a napi lizemeltetés soran felmerl,
sajatkezlleg is megszlntethetd anélkil,
hogy a vevészolgalatot fel kellene hivnia.
Ezzel természetesen koltségeket takarithat
meg és biztosithatja, hogy a készllék révid
idén beldl ismét lzemképes legyen. A
kdvetkezé tablazat segit Onnek abban,
hogy megtalélja a fellépd hibak okait.

Uzemzavar

... bekapcsolaskor

® Akésziilék nem indul.

= A lakésban nincs rendben
a biztositék.

= Nincs bedugva a késztilék
csatlakozodugoja.

= A készllék ajtaja nincs megfeleléen
becsukva.

= Nincs kinyitva a vizcsap.

= Eltdmodott a szita a
vizbevezetd-tomldnél.
Kapcsolja ki a készliléket, és hlizza
ki a csatlakozddugét. Zarja el a
vizcsapot. Ezutan tisztitsa meg a
bevezet6tomlé csatlakozasanal
talalhato szitat. Végul allitsa vissza
az aramellatast, nyissa ki
a vizcsapot és kapcsolja be
a készliléket.

o O
|

19



hu

A Figyelem

Tartsa szem el6tt: A javitasokat
csak szakember végezheti.

A szakszerUtlen javitasok révén
jelentds karok keletkezhetnek,
és a készllék hasznaldja
veszélybe kerdlhet.

... a készilék

® Az alsé mosogatékar nehezen
forog.
= A mosogatokart kiilénbdzd kisebb
targyak vagy ételmaradékok
blokkoljak.

® Atisztitorekesz fedelét nem lehet
becsukni.
— Atisztitorekesz tul van toltve.
— A beragadt tisztitoszer-
maradvanyok blokkoljak
a szerkezetet.

® Mosogatas utan
a tisztitészer-maradvanyok
a tisztitorekeszheztapadnak.
= A betoltéskor nedves volt a rekesz,
tisztitdszert csak szaraz rekeszbe
toltson.

@ Aprogram befejezédése utan
viz marad a késziilékben

= A lefolyoviztomlé eltomddott vagy
meg van torve.

= A szennyviz-szivattyl blokkolva van.

— Eltémdbdtek a szlrok.

= A program még nem fejezddott be.
Meg kell varni a program végét.
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... mosogataskor

Szokatlanul sok hab képzédik

= Kézi mosogatdszer van az
Oblitészer-adagolotartalyban.

= AtUltoltott oblitészer a kdvetkezd
mosogataskor tulzott
habképzddéshez vezethet, ezért
a melléfolyt dblitdszert egy
torléruhaval tavolitsa el.

A késziillék mosogatas kdzben leall

= Megszakadt az aramellatas.

= Megszakadt a vizellatas.

Mosogatas kozben kattogo zaj

hallatszik

= A mosogatokar nekilitkdzik
az edényeknek.

Mosogatas kdozben csorgd zaj

hallatszik

= Az edények nincsenek megfeleléen
elrendezve.

Kattog6 zaj a bet6ltészelepnél

— A vizvezeték-haldzat lefektetése
okozza, de a készllék mikodésére
ez nincs kihatassal. A hiba
elhéaritdsa nem lehetséges.



... az edények

Itt-ott ételmaradékok tapadnak

az edényekre.

= Az edény helytelendil volt
elrendezve, a vizsugar nem
érhette el a felliletet.

= Akosar tul lett toltve.

= Az egyes edények egymasra lettek
helyezve.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

= Tul gyenge mosogatéprogramot
valasztott.

= A mosogatékar nem tudott forogni,
mert egy edényrész Utban volt.

= Az ételmaradékok eltomitették
a mosogatokar fuvokajat.

= Eltdmddtek a szitak.

= A sziték helytelenlil vannak
behelyezve.

= A szennyviz-szivattyl blokkolva van.

Amiianyagrészeken

elszinez6désekkeletkeznek.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

Itt-ott fehér foltok maradnak az

edényeken, a poharak tejesek

maradnak.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

= A magas vizkeménység ellenére
nem adagolt speciélis sét.

= A lagyité-berendezést tul alacsony
fokozatra allitotta.

= A sotartaly csavaros zérja nincs
szorosan becsavarva.

— Foszfatmentes tisztitoszert
hasznalt, 6sszehasonlitasul
foszfattartalmu tisztitészert
kell kiprobalni.

hu

Az edény nedves maradt.

= Tul koran nyitotta ki a késziilék
ajtajat és tul hamar vette ki az
edényeket.

= Szaritas nélklli programot
valasztott.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

A poharak homalyosak.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

A tea- vagy ajakrizs-maradvanyok

nincsenek teljesen eltavolitva.

= Gyenge a tisztitoszer fehéritd
hatésa.

Rozsdanyomokaz evéeszk6zokon.

= Az evleszkdz nem eléggé
rozsdaallo.

= Tul magas a mosogatéviz
sotartalma.
= A sotartaly csavaros zérja nincs

szorosan becsavarva.
= A sé utantoltésekor tul sok
sO Oml6tt mellé.

A poharak homalyosak és

elszinezédnek,a lerakdédasokat

nem lehet letordlni.

= Nem megfeleld tisztitoszert
hasznalt.

= A poharak nem mosogathatdk
el a mosogatégépben.

A poharakon és evéeszk6z6kon

fatyolosodas van, a poharak fémes

kinézetiliekké valnak.

= Az Oblitészer adagolasat tul magas
fokozatra allitotta.
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A vevészolgalat kihivasa

Amennyiben nem sikerUl egyedul
megszintetnie a hibat, kérjlk, forduljon

a vevészolgélathoz. A legkdzelebbi
vevdszolgalatot a vevészolgalati
jegyzékben taldlja. Hivasnal adja meg

a készllék szamat (1) és az FD-szamot (2),
amelyek a készlilék ajtajan 1évé tipustablan
talalhatok.

1

FD L[ ||
2
A Figyelem

Kérjlk, vegye figyelembe, hogy
a szereld kiszallasa egy rossz
beallitas vagy egy ismertetett
lizemzavar miatt még a jétallasi
idén belil is pénzbe kerl.
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Megjegyzések

Megjegyzés a késziilék
megsemmisitéséhez

A régi készllék nem értéktelen hulladék!
Kornyezetbarat megsemmisitéssel értékes
nyersanyagok nyerhetdk beldle.

Kiselejtezett készilékek esetében a haldzati
csatlakozodugot ki kell hazni. A haldzati
kabelt le kell vagni és a csatlakozodugdval
egyUtt el kell tavolitani.

Az ajtézarat mikodésképtelenné kell tenni.
Ezzel megakadalyozza, hogy a jatszd
gyerekek bezarjak magukat

és életveszélybe kerlljenek.

Az On késziilékét a hazhozszallitas alatt
véddcsomagolas boritja. Minden
felhasznalt anyag kornyezetbarat és
Ujrahasznosithatd. Kérjuk, segitsen, és

a csomagolast kornyezetkimélé modon
semmisitse meg. A készilék minden
mUanyag része nemzetkdzileg szabalyozott
roviditésekkel van megjeldlve (pl. >PS<
polisztirol).igyhaakésziilk kidobasra keril, a
muanyag hulladékok fajta szerinti
szétvalogatasa és kornyezettudatos
Ujrahasznositasa lehetséges.

Az aktuadlis artalmatlanitasi lehetéségekrol
érdeklédjon a szakkereskedénél vagy
a helyi énkormanyzatnal.

A csomagolast és annak részeit nem
szabad jatszé gyermekeknek
hozzaférhetévé tenni. Fulladasi veszély
léphet fel a kartondobozok és a foliak
révén.

Megjegyzések az
osszehasonlité vizsgalatokhoz

Az 6sszehasonlitd vizsgalat feltételei

a ,Megjegyzések az ¢sszehasonlitd
vizsgalatokhoz” c. kiegészitd lapon
olvashatok. A programoknak megfeleld
fogyasztési értékeket a Rovid tajékoztatd
tartalmazza.



Altalanos tudnivalok

= Also elhelyezésl és beépitett
késziilékeket, melyeket utolag
allo-készllékként szerelnek be,
biztositani kell felborulas ellen,
pl. odacsavarozni a falhoz, vagy
beépiteni egy egybefliggd munkaasztal
ala, amely rogzitve van a szomszédos
szekrényekhez.

— Csak svajci forgalmazéasban: a készilék
minden tovabbi nélkil beépithetd
a konyhabutor fa vagy mlanyag lapjai
kdzé. Amennyiben a készlilék nem
dugos csatlakozoval van csatlakoztatva,
az idevonatkozdé biztonsagi elbirasok
betartasa érdekében fel kell szerelni egy
tobbpdlusu kapcsolot, amely legalabb 3
mm-es kontaktnyilassal rendelkezik.
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Beszerelés

A szabalyszer( lUzemeltetés érdekében

a mosogatogépet szakszerten kell
csatlakoztatni. A viz be- és kifolyasanak
adatai, tovabba az elektromos csatlakozasi
értékek meg kell hogy felelienek azoknak a
kritériumoknak, melyek az alabbi
bekezdésekben illetve az dsszeszerelési
Utmutatoban talalhatoak.

Az dsszeszerelésnél kérjlk, tartsa be
amunka lépéseinek sorrendjét:

— Ellendrzés a kiszallitasnal

— Elhelyezés

— Szennyviz-csatlakoztatas

— Frissviz-csatlakoztatas

— Villamos csatlakoztatas

Kiszallitas
Az On mosogatdgépének hibatlan
mUkodését a gyarban koriltekintéen

ellendrizték. Emiatt kis vizfoltok maradtak a
gépben. Ezek az elsé dblités utan eltlinnek.

Elhelyezés

A szlikséges beépitési méretek az
Osszeszerelési Utmutatdban talélhatoak.

A késziléket az allithatd labak segitségével
vizszintesen kell elhelyezni. Ennek soran
Ugyelien a stabil helyzetre.

Szennyviz-csatlakoztatas

A munka sziikséges lépései az
Osszeszerelési Utmutatéban talalhatoak,
adott esetben a szifont a lefolyd
csatlakozocsonkhoz kell szerelni.

A lefolyd tomlét a mellékelt munkadarabok
segitségével a szifon lefolyd
csatlakozocsonkjahoz kell kapcsolni.
Ugyelien ra, hogy a lefolyd témlé ne legyen
megtorve, megseériilve vagy
dsszecsavarodva. (Ugyeljen ra, hogy

a zarofedél ne akadalyozza a szennyviz
lefolyasat!)
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Frissviz-csatlakoztatas

A frissviz-csatlakozdt az dsszeszerelési
Utmutatonak megfeleléen a mellékelt
munkadarabok segitségével kell

a vizcsaphoz csatlakoztatni. Ugyeljen ra,
hogy a frissviz-csatlakozé ne legyen
megtorve, megsérllve vagy
dsszecsavarodva.

A készUlék cseréjénél mindig egy Uj
vizbevezetd-tomloét kell a vizvezetékhez
csatlakoztatni, az el6z6 bevezetd-tomlét
nem szabad Ujbol felhasznalni.

Viznyomas:

min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10
bar). Nagyobb nyomas esetén: épitsen
be nyoméascsokkentéd szelepet.

Befoly6 vizmennyiség:

min. 10 liter/perc

Vizhémérséklet:

kizarélag hidegviz-csatlakozasra.

Elektromos csatlakoztatas

A készliléket 230 V valtéaramra kell
csatlakoztatni, egy eléirasszerlen felszerelt,
véddvezetékkel ellatott csatlakozo aljzat
segitségével.

A szlikséges biztositékot lasd a tipustablan
[33].

A csatlakoz6 aljzatot a mosogatégéphez
kozel kell felszerelni Ugy, hogy kénnyen
hozzaférhet6 legyen.

A csatlakozason csak szakember végezhet
valtoztatasokat.

Ha hibaaram-véddkapcsolot alkalmaz,

akkor csak a jellel ellatott tipusok
valamelyikét hasznélja. Csak az ilyen jel(
véddkapcsold az, amelyik garantaltan
megfelel a jelenleg érvényes eldirasoknak.
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Szétszerelés

Itt is fontos a tevékenységek sorrendje:
Mindenekelétt valassza le a készlléket
az elektromos halozatrol.

Huzza ki a haldzati csatlakozot.

Zarja el a viz-bevezetést.

Szerelje le a szennyviz- és
frissviz-csatlakozast.

Csavarja ki a munkaasztal alatti rogzité
csavarokat. Ha van labazati agy, akkor
szerelje le.

Huzza ki a késziléket, kozben dvatosan
hlzza ki a tomlét is.

Szallitas

Uritse ki a mosogatégépet. A szabadon

lévo részeket biztositsa. A készlléket csak

fliggblegesen éllva szabad szallitani.

— Ha a készliléket nem fliggélegesen
allva széllitjak, a benne 1évé maradék viz
a gép vezérldjébe kerllhet és ez hibas
programlefutashoz vezethet.

Fagyallosag

Ha fagyveszélyes helyiségben van felallitva
(pl. hétvégi hazban), a készliléket teljesen
ki kell Griteni.

A vizcsapot el kell zarni, a bevezeté-tomlot
ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni.



hu A valtoztatasok joga fenntartval






AQUA-STOP Garancia

(nem érvényes az Aqua-Stop nélkdli készilékre)

Az érvényes jogszabalyok alapjan a vasarloval szemben fennalld jotallasi
kotelezettséglinket, az alabb irt feltételek betartasa esetén a kdvetkezd tébblet

garanciavallalassal egészitjlk ki.

1.

Amennyiben Aqua-Stop rendszerlnk - annak bizonyithaté meghibasodasa
kdvetkeztében - vizkar okozoja lesz, a kart a vasarldval szemben megtéritjik.

Ez a kotelezettségvallalas a készlilék teljes élettartamara vonatkozik.

A fenti garanciaatvallalas feltétele, hogy a készllék - az izembe helyezési

Utmutato alapjan - szakszerlen legyen elhelyezve és csatlakoztatva. ,Ez vonatkozik
a szakszerlen felszerelt (eredeti) Aqua-Stop hosszabbitd esetére is.” Garanciank
nem terjed ki a meghibasodott csévezetékre és szerelvényre, a vizcsapnal 1évé
Aqua-Stop csatlakozasig bezarolag.

Az Aqua-Stoppal ellatott készulék, mikodés kozben nem igényel felligyeletet,
illetve utana sem kell elzarni a vizcsapot. Egyedul, a lakasbol torténé hosszabb idejl
tavollét (pl. tdbbhetes szabadsag) alatt kell a vizcsapot elzarni.
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