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Roéviden és kdzérthetden:
minden, ami a
mosogatdgéphez kell ...
Az elsé hasznalat el6tt
feltétleniil olvassa el

a felallitasi és hasznalati
utasitast!

A specialis s6 betoltése

Az 6blitészer betoltése

Mosogatoszer betoltése
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Nyissa ki a vizcsapot Folyik a viz ...

A program kivalasztasa

A lagyitoberendezés beallitasa*

Olvassa le a beallitasi értéket ...

Avizkeménységrol
érdeklédjon
a vizmiiveknél, majd irja
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A késziilék bekapcsolasa Kezdédhet a mosogatas ...

Zarja be az ajtét. Nyomja meg a fokapcsolot!
Vilagit a programlefutas-jelzé.

A késziilék kikapcsolasa Minden tiszta ...
Ha vilagit a programvég-jelz6,

kapcsolja ki a fékapcsolot!
Zarja el a vizcsapot.

Hamar kész ...
és igy allitsa be

- A programvalasztét 12 oéra allasbol az dramutato jaraséval ellentétesen
egy szlinettel forgassa balra!

P °dH °fH  °Clarke mmol/I Beéllitasi
B0 R QLR érték a - Kapcsolja be a fékapcsoldt és legaldbb 3 sec-ig tartsa lenyomval
készliléken 'Il m End Villog a & soé-utantoltésjelzo, vilagit az ,Ellendrizze a vizet” jelzd
és a programlefutas-jelzé mm (gyarilag 2).
0-6 0-11 0-8 0-1,1 (o] O O O 5 ) o o L
- A programvalaszto forgatasaval modosithatja a beallitott értéket (0-3).
716 1229 9-20 1,229 1 @ O O - Kapcsolja ki a fékapcsolét. A beallitott értéket a gép elmenti.
* csak az els6 mosogatas
elétt vagy ha a 17-21 30-37 2126  3,0-3,7 2 @ © O
vizkeménység értéke
megvaltozott 2235 3862 27-44 3862 3 e @ o
Vizkéoldas (a O beallitasi érték esetén sziikségtelen!) ...
Csavarja le Tolts6n kb. 11 Toltsdn max. Zérja vissza
afedelet. vizet 1,5 kg a fedelet.
I a sotartalyba specialis sot Azonnal
(ezt csak (soha ne mosogathat.
a készlilék elso tisztitoszert!)
/ hasznalata el6tt a tartalyba.
. C)E> tegye).

Ragyogoan tiszta ... Az utantoltést mindig akkor végezze, amikor a szintjelzé vilagos szind!
Nyomja meg Toltse be az Zérja vissza
az 1-es oblitészert. a fedelet.
jelzést, emelje KATT!
fel a 2-es
fedelet.
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Sok szennyezddés, sok tisztitoszer ...
. . . [ 40ml . o
Esetleg nyissa ki Figyelem! \'wu/ 25 m Toltse be ( Tolja vissza
a fedelet (nyomja Ak " a tisztitészert. \f —| afedelet,
ombinalt % 15 ml .
meg a pecket). .| o o 2 - nyomija le.

f | |
alkalmasak minden \3 ROIPHFL
programhoz, vegye

//I\\ figyelembe a gyartd
utasitasait.

Gyors, takarékos vagy intenziv ...

i 4 imélé Elémoso-

s e Intenziv Normal Eco Kimélé Gyors by
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Ez a téblazat az 6sszes lehetséges programot tartalmazza. A \u) I= 1y

készlilékének megfelelé programot a kezelblap alapjan Q/ — \Y—/EP Y > '—'/‘
valassza ki.
Idotartam percben 120 110 140 70 30 15

A programadatok laborban mért értékek és Aramfogyasztas kWh-ban

megfelelnek az EN 50242 eurdpai - — 2,00 1,75 1,05 1,00 0,80 0,10

normanak. Vizfogyasztas literben 21 21 17 17 13 5

A gyakorlatban lehetségesek az eltérések.

Kiegészité programok **

Oblités

... az alsé koséarban
levé edényekhez,
a program inditasa
automatikus, 5 g
extra tisztitoszert
szorjon a nyitott
ajtoral
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Idétartam lerdviditése,
Idémegtakaritas

... leroviditi a tisztitast,
csOkkenti a szaritast.

Rugalmasan csinaljak ...
/ y Fele mennyiség
2
vizet, energiat és ido6t
takarit meg.

** néhany modelinél
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... kevés edény esetén,

Extra szaritas

... az utolsé oblités
kézben a magasabb
hémérséklet révén javitja
a szaritasi eredmenyt.
(Ugyeljen az érzékeny
edényrészekre)



Karbantartas és apolas
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Szlirék ...
ellendrizze,
esetleg tisztitsa
meg 6ket

az alsé kart huzza
felfelé ...
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Mosogatoékarok ...
tavolitsa el

a dugulasokat/
lerakodéasokat
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Kisebb zavarok sajatkezi elharitasa ...

Lehetséges okok

Hibajelenség

Forgassa el

a szlirbhengert,
vegye ki

a szlrérendszert ...

Hogy a mosogatas tokéletes legyen ...

csapviz alatt
mossalle ...

helyezze vissza

csavarja le a fels6
kart ...

csapviz alatt

(esetleg fogpiszkalo
segitségével) tisztitsa
meg ...

helyezze vissza
az alsé kart ...

... Nézzen utana, megéri!

A hiba elharitasa

Hibajelenség

csavarja vissza
a szlrérendszert
UGYELJEN

A JELZESRE!

a felsé kart

Lehetséges okok

csavarja be erésen

Szennyviz-szivattya *
* néhany modellnél

— a fékapcsolot kapesolja ki

— esetleg meregesse ki a vizet

— szerelje ki a szUréket

— tavolitsa el a fedelet (O A)

— ellendrizze, hogy a belsé térben vannak-e
idegen testek és esetleg tavolitsa el azokat

— Ujra tegye be a fedelet (O B)

— ismét helyezze be a sz(iréket és
csavarozza be!

A hiba elharitasa

A készlilékben maradék
vizvan

A szennyvizszivattyu leblokkolt

A program még nem fejezédoétt be

Tisztitsa meg a szennyvizszivattyut
(lasd fent)!

Zarja be a gépet, kapcsolja be és varja
meg a program végét

(a programvég-kijelzo vilagit) ill.
szakitsa meg a programot (lasd

a programmegszakitast)!

Akészilék nem mukodik/all

Vilagit az 'Ellendrizze a vizet!'

A hozzéafolyé szerelvény nincs nyitva

A hozzéafolyd tomld megtort

A hozzéafolyd szerelvény
jelzé 6sszenyomaodott vagy elvizkovesedett
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Nyissa ki a hozzafolyo szerelvényt!

A hozzéafolyd tomlét megtorés nélkdl
helyezze el!

1. A vizcsatlakozéast csavarja le!

2. Tisztitsa meg a vizcsatlakozasban
levo sz(rét!

3. ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi
mennyiség min. 9 1/min kell,

hogy legyen.

Kisebb atfolyas esetén ki kell cserélni
a hozzéafolyd szerelvényt.

Amuanyag/egyéb
edények elszinezddtek

Tul kevés a mosogatoszer

Elelmiszer-szinezékek altal okozott
elszinezédések (paradicsomszosz)

Tartsa be a gyarté (mosogatdszer)
el6irasait!

Az elszinezédések jelentéktelenek;
a tovabbi Oblitéseknél eltlinnek.

A program megszakitasa ...

- Kapcsolja ki a fékapcsolot.

- A folytatashoz zéarja be az ajtot,
Ujra kapcsolja be a fékapcsolot!

A program leallitasa ...

- Program kozben a forgassa a programvalasztot Reset pozicidbal

- A program lefutasa kb. 1 percig tart.
- A fékapcsolét a folyamat végén kapcsolja kil

Az edény nem tiszta

Homok vagy grizszer(
maradvanyok az edényen

Az edények egymason ill. egymas
folott vannak

Tul kevés a mosogatoszer
Nem megfelelé programot valasztott
A mosogatokar-flivokak eltémddtek

A szUrék elszennyezddtek,
nem illeszkednekjol

A mosogatokarok leblokkoltak
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Az edényeket egyenként elkllonitve
rakja be, kerilje a rafekvéseket!

Tartsa be a gyartd (mosogatoszer) eléirasait!
Erésebb programot valasszon!
Tisztitsa meg a mosogatd karokat (1.m.f.).

Tisztitsa meg a szlrdket (lasd fent)!

Az edényt Ugy helyezze el,
hogy a mosogatokarok szabadon
foroghassanak!

Foltok és fatyolosodas

Tejszin( lerakddasok az

edényeken (eltavolithatok)

Tejszini bevonatok,
az ivegnemU( homalyos/

fénytelen (nem eltavolithatd)

Tul sok/tul kevés
az Oblitészer-adagolas

Rosszul dllitotta be a vizkeménységet;

Hianyzik a s6
A poharak nem alkalmasak
a mosogatogépben vald mosogatasra.
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Fatyolosodas esetén:
csokkentse az adagoléast!

Viz- vagy vizkéfoltok esetén:
novelje az adagolast!

Helyesen éllitsa be a vizlagyitd
berendezést!

Toltson be sét!

Mosogatégépben mosogathatd
livegérut hasznaljon!

Uvegkimélé mosogatoszert hasznaljon!

Rozsdafolt az evéeszkdzon

Az evéeszkdz nem rozsdamentes
A kemény késpengék hajlamosabbak

Kilsé rozsda
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Mosogatégépben mosogatasra
alkalmas evéeszkdzt hasznaljon!

Soha ne mosogasson a gépben
rozsdasodo eszkdzoket!

A tovabbi utmutatasokat megtalalja a hasznalati utasitasban

A helyes elrendezés ...

A mosogatogépben is elmosogathatéd edényeket (anélkil, hogy azokon
hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradvanyok vagy cimkék lennének;

a nagyobb mennyiségl gylimolcsiz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat
nagyjabol tavolitsa el) a hasznélati utasitasnak megfeleléen rendezze el,
majd ellendrizze, hogy a mosogatdkarok tudnak-e szabadon forogni.



