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Biztonsagi utmutato

A kiszallitasnal

Azonnal ellenérizze a csomagoléast és

a mosogatogépet, nem karosodtak-e

a széllitas soran. Megrongalodott
készlléket ne helyezzen lizembe,
hanem Iépjen kapcsolatba a széllitojaval.
Kérjlk, hogy a csomagolast
szabalyszerlien semmisitse meg.

A beszerelésnél

Az elhelyezéshez és a csatlakoztatas-
hoz a beszerelési és dsszeszerelési
Utmutatod szerint kezdjen hozza.

A beszerelésnél a mosogatdogép nem
lehet &ram alatt.

Gy6zddjon meg rola, hogy
éplletgépészetileg az elektromos
véddvezetékek eldirasszerlien vannak
beszerelve.

Az elektromos kapcsolasi feltételeknek
meg kell egyezni a mosogatégép
tipustablajan szerepld adatokkal.

Ha a mosogatogépet egy magas
szekrénybe kell beépiteni, akkor
szabalyszerlien és a hatoldalan is
rogziteni kell azt.

A stabilitas biztositasa érdekében

alsé elhelyezésl vagy beépithetd
készllékeket csak olyan 6sszefliggd
munkaasztalok ala épitsen be, amelyek
a szomszédos butordarabokhoz hozza
vannak csavarozva.

A készllék felallitasa utan a dugos
csatlakozonak hozzaférhetének kell
lennie.

Néhany modelinél:

A vizcsatlakozasnal 1évé mlanyag
burkolat tartalmaz egy elektromos
szelepet, a bevezeté-tdomlében talalhatdk
a csatlakozdévezetékek. Ne vagja at ezt a
tomlét, a mlanyag burkolatot ne meritse
vizbe.

A Figyelmeztetés

Ha a beépithetd készllék nem
butorelemben van, és igy egyik oldalfala
hozzaférhetd, az ajtd csuklopantjat
oldalboritassal kell ellatni (sértilés
veszélye).

A boritas az tgyfélszolgalatnal vagy

a szakkereskeddnél, pottartozékként
szerezhetd be.

A mindennapi hasznalatban

A Figyelmeztetés

A késeket és mas hegyes végu eszkdzoket
az evleszkoztartd kosarban a hegylkkel
lefelé, vagy az edénytartd kosarban
vizszintes helyzetben helyezze el!

A mosogatogépet csak a haztartasban
és csak a megadott célra hasznélja:

a haztartasi edények mosogatésara.
Ne (ljon és ne alljon ra a kinyitott ajtéra.
A gép felbillenhet.

Onallo késziilékeknél Ggyeljen arra,
hogy a készlilék megbillenhet,

ha tulsdgosan telerakja a kosarat.

A mosogato térben levé viz nem ivoviz.
Ne Ontson olddszert a mosogato térbe.
Fennéll a robbanasveszély.

A program lefutasa kdzben csak
6vatosan nyissa ki az ajtét. Fennall

a veszély, hogy a forré viz kifrdccsen

a készlilékbal.

A mosogatogépet csak rovid iddre
hagyja kinyitva a be- és kipakolashoz,
hogy elkerllje a sériiléseket

(pl. megbotlas).

Tartsa be a mosogaté- és dblitészerek
csomagolasain talalhaté biztonsagi ill.
hasznélati utasitasokat!



Ha gyermek van a haztartasban

= Ha van, akkor hasznélja a gyerekzarat!
Ennek pontos leirasat megtalalja hatul
a boritékban.

= Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy
jatsszanak a késziilékkel vagy kezeljgk
azt!

= Tartsa tavol a gyermekeket a mosogaté-
és Oblitészertéll A mosogato-
és Oblitészereket tartsa tavol
a kisgyermekektdl, mert ezek
kimarhatjak a szajat, a torkot és
a szemet, vagy fulladashoz vezethetnek.

— Tartsa tavol a gyermekeket a nyitott
mosogatogéptdl, még lehetnek benne
mosogatoszer-maradvanyok!

= A beépitett készliléknél ligyeljen arra,
hogy ajtonyitaskor és -zaraskor
a gyermekek be ne csipédjenek, vagy
be ne szoruljanak a készllék ajtaja
és az alatta levd szekrényajtod kdzé!

Hiba esetén

= Javitasokat és beavatkozasokat
kizarélag szakember végezhet. Ehhez
a készliléket aramtalanitani kell. Huzza
ki a villas dugét (ne a csatlakozd
kabelnél fogva) vagy kapcsolja
le a biztositékot! Zarja el a vizcsapot!

A késziillék megsemmisitése
esetén

= Az elhasznalddott készlléket azonnal
selejtezze ki, ily modon elkerilheti
a késébbi baleseteket.

= Vigye el a késziiléket egy megfeleld
gyuijtéhelyre.

A Figyelmeztetés

A gyermekek bezarédhatnak a készllékbe
(fulladasveszély) vagy egyéb veszélyek
léphetnek fel.

Ezért: hlizza ki a haldzati csatlakozddugdét,
vagja le a haldzati kdbelt, majd tavolitsa el.
Tegye mukodésképtelenné az ajtdzarat
ugy, hogy az ajtot ne lehessen

tobbé becsukni.
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Ismerkedés a késziilékkel

A kezelblap és a készlilék belsd terének
abrai az elllsé boriton talalhatok.
Az egyes pozicidkra a szdvegben utalunk.
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Fékapcsold

Ajtényitd

Programvalaszto (sillyeszthetd*)
Kiegészité funkciok*

Ellendrizze a vizet! jelzé
Soéutantoltésjelzd

Oblitészer utantoltésjelzé
Szamkijelzé

* egyes modelleknél

A késziilék belsé tere
20| Felsé edénytartd kosar etazserrel
1| Kiegészitd evéeszkdztartd kosar

a felsé kosarhoz*
22| Felsé mosogatdkar

Als6 mosogatokar
Adagolotartaly specialis séhoz
SzUrék

Evéeszkdztartd koséar

Also edénytartd kosar
Mosogatokamra zaréretesze
Oblitészer-tartaly

30| Mosogatoszer-kamra
Tipustabla
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* egyes modelleknél

Az els6é hasznalat elott
vasaroljon:
- specidlis sot (csak megfeleld
vizkeménység esetén hasznalja,
lasd az Utmutatot)
- tisztitdszert
- Oblitészert
Kizarolag olyan termékeket hasznaljon,
amelyek alkalmasak a mosogatégépben
valo hasznalatra.
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Lagyité-berendezés

Ahhoz, hogy megfeleléen mosogathasson,

a mosogatogép lagy, vagyis mészszegény
vizet igényel, ellenkezé esetben az
edényekre és a belsé tartalyokra fehér
mészkdmaradvanyok rakédnak.

Ha a csapviz tullép egy bizonyos
vizkeménységi fokot, akkor azt

a mosogatogépben vald hasznalat el6tt
lagyitani, azaz vizkémentesiteni kell.

A muveletet a mosogatogép lagyitd-
berendezésébe tett specidlis s6
segitségével végezheti el.

A bedllitas és a szlikséges s mennyisége
a csapviz keménységi fokatol fligg.

A lagyito-berendezés beallitasa

— Erdeklédje meg a vezetékes viz
keménységi fokat. Ebben a vizmuvek
vagy a vevészolgalat segit.

= A beadllitasi értéket a vizkeménységi
tablazatbol veheti at.

Vizkeménység-tablazat

°dH °Clarke | mmal/l

[0-6 0-11 0-8 0-11)
[7-8 1215 9-1012-14 > |
[9-10 16-17 11-12 15-1,8 »
111-12 18-21 13-15 1,9-2,1 3
[13-16 22-29 16-20 2.2-2,9 »
[17-21 30-37 21-26 3,0-3,7 »
[22-30 38-54 27-38 3,8-54 )
131-50 55-89 39-62 55-8,9 »

°fH

— Zarja be az ajtot
= A programvalasztét 12 6ra

allasbol egy sziinettel forgassa balra
az dramutato jarasaval ellentétesen!

— Kapcsolja be az fékapcsolot

és min. 3 sec-ig tartsa lenyomval!
A szamkijelzén megijelenik az
aktudlis bedllitott keménységi érték
és villog a so-utantoltésjelzé [ 6 ]
(a keménység-értéket gyarilag 4-re
allitottuk be).
= A beallitas médositasahoz:
Forgassa el a programvélasztot [ 3 ]!
A helyi viz keménységétdl fliggéen On 0
és 7 kozott allithatja be a keménységet.
= Kapcsolja ki a fékapcsolét [ 1 ]!
A bedllitott értéket a készllék tarolja
a memoriaban.
A vizlagyito-berendezés regenerélasahoz
korilbelll 4 liter vizre van szikség.
Az dblitésenkénti vizfogyasztas
a vizkeménység-beallitastél fliggden nd
0-t6l legfeliebb 4 literre.



A specialis s6 betoltése

A so6 utantoltésének mindig kozvetlendl

a készllék bekapcsolasa elétt kell

torténnie. igy a tulfutott sdoldatot azonnal

lemossa, és nem léphet fel korrdzid

a mosogatotartalyban.

— Nyissa ki az adagoldtartaly
csavarmenetes zarjat [24 |.

= Elsé hasznalatba vétel elétt dntson
kb. 1 liter vizet a sotartalybal

= Ezutan annyi sét (nem konyhasot)
toltsdn utana, hogy a soétartély tele
legyen (max. 1,5 kg)! Ha betolti a sot,
az kiszoritja a vizet és a viz lefolyik.

Al 6 ] séutantoltés-elz6 eldszér még
vilagit, és csak egy kis idé elteltével alszik
ki, ha mar elég magas sékoncentraciod
képz6dott.

A keménység-bedllitasi J értéknél nem
kell sét betdlteni, mert Gizem kdzben a gép
nem is hasznal sot, a sé-utantoltésjelzd

ki van kapcsolva.

A Figyelmeztetés

Soha ne toltson tisztitészert a kildnleges
sotartéba. Azzal tonkreteszi
a vizlagyité-berendezést.

Soutantoltés-jelzé

Amint a séutantoltés-elzé [ 6 |

a takardlemezen vilagit, kdzvetlendl

a kovetkezd mosogatas elétt s6

adagolasa szlikséges.

A mosogatas gyakorisagatol és

a készliléken a keménységi fok beallitasatol
fllggden tobb honap is eltelhet, amig

a regenerald sot utana kell tolteni.
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Oblitészer betoltése

Az Oblitészerre a foltmentes edényért

és a tiszta Uivegekeért van szikség.

Csak a haztartasi mosogatégéphez ajanlott

Oblitészereket hasznalja!

= A[29 | jell 6blitészer adagolotartaly
fedelét nyissa fell E célbol nyomja meg
a(1'®) jelolést a fedélen és egyidejlleg

kissé emelje meg a fedelet a (o)
kezel6hevedernél fogval

= Az Oblitészert dvatosan, pontosan
a betdltdé nyilas pereméig folyassal

Ly
8 ollll AT
| J

= Zarja le a fedelet, amig hallhatéan be
nem kattan.

A tulfolyt Oblitészert esetleg tavolitsa el egy

kenddvel, hogy a kdvetkezé mosogatasnal

ne kerdljon sor tulzott habképzédésre!
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Az oblitészer adagolas
beallitasa
Az 6blitészer mennyisége fokozatmentesen

allithatd. Az oblitészer-szabalyozot
a gyar 4-re éllitotta be.

Az Oblitészer-szabalyozo allasat csak akkor
modositsa, ha hullamosodas (elforditas a -
iranyba), vagy ha vizfoltok (elforditas a +
iranyba) maradnak vissza az edényeken.

= o=

g

=

Oblitészer-
” szabalyozo

Oblitészer-utantoltésjelzé

Ha vilagit az 6blitdszer-utantoltésjelzo,
az[ 7 | kezel6 blendén, utana kell tolteni
az Oblitészert.

Ha olyan mosogatdszereket hasznal,
amelyek Oblitészert is tartalmaznak, ki lehet
kapcsolni az 6blitészer-utantoltésjelzét
(lasd az ,Oblitészer-utantoltésjelzé ki- és
bekapcsolasa” részt az ,auto 3in1”
fejezetben).

Edény

Nem alkalmasak

= Fabol készllt evéeszkdzok és edények.

= Kényes diszitett ivegek, iparmuvészeti
és antik edény. Ezek a dekoraciok nem
alkalmasak a mosogatégépben torténd
mosogatéasra.

= Forré vizre érzékeny mlanyag edények.

= réz- és 6nedény,

= hamuval, viasszal, kenéanyaggal vagy
festékkel szennyezett edényfélék,

= olyan anyagok, amelyek teleszivjak
magukat, pl. szivacsok és kenddk.

A rafestett dekoraciok, aluminium- és

ezlistrészek mosogatasnal hajlamosak

az elszinezédésre és kifakulasra. Sok

mosogatas utan néhany lvegfajta (mint

pl. kristalyliveg targyak) homalyosséa valhat.

Javaslat:

A jovében csak olyan edényt vasaroljon,
amelyet 'mosogatogéphez alkalmas'
jeloléssel lattak el!

Sériilt poharak és edények

Okai:

= Pohartipus és gyartasi eljaras.

= A tisztitdszer kémiai dsszetétele.

= A mosogatéprogramban hasznalt
viz hémérséklete.

Javaslat:

= Olyan poharakat és porcelant
hasznaéljon, amelyeken a gyartd
feltlintette, hogy mosogatégépben
is elmosogathatok.

= Olyan tisztitoszert hasznaljon, amelyen
feltlintették, hogy kiméli az edényeket ill.
érdeklédjon a gyartonal.

= Lehetdleg rovid idétartamud programot
valasszon.

= A karosodas elkertilése érdekében
a poharakat és az evéeszkdzoket
a program befejezédése utan lehetéleg
gyorsan vegye ki a mosogatdégépbdl.



Az edények berakasa
= Tévolitsa el a nagyobb
ételmaradvanyokat!
Nincs szlikség folyo viz alatti
eléoblitésre.
= Az edényt Ugy rakja be, hogy
® stabilan alljon és ne borulhasson el,
® minden edény nyilasaval lefelé alljon
® a3 domborulatos vagy mélyedéses
részek ferdén élljanak, hogy a viz
lefolyhasson,
® ne akadalyozza a két mosogatokar
forgasat.
Az igen kisméret( edényeket ne
a készlilékben mosogassa el, mivel
ezek a kosarbdl konnyen kieshetnek.

Az edény kivétele

Annak elkeriilése érdekében, hogy a viz
a felsé kosarbol az also koséarban 1évé
edényekre cseppenjen, ajanlatos elébb
az also, majd a felsé kosarat kiliriteni.

Csészék és livegek
Felsd koséar[20 |

* nem minden modellben van benne
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Edények
Also kosar

Evéeszkdzok

Az evleszkdzoket mindig szétvélogatas
nélkul, lefelé forditva helyezze el.

A szérésugar igy mindenhol éri az egyes
részeket.

A sérlilések elkerlilése érdekében helyezze
a hosszu, hegyes részeket és késeket

a polcra (egyes modelleknél) vagy

a késtartora (tartozékként kaphato).

Lelhajthato tiiskék *
* néhany modellnél
A tlskék lehajthatdk, hogy az edényeket és
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Az etazser * Kosarmagassag allitasa *
* néhany modellnél * néhany modellnél
A hosszUnyaku és magas Uvegeket az A felsé kosar szlikség szerint feljebb vagy
etazser szélén meg kell tamasztani (nem az lejiebb allithatd, hogy a felsd vagy alsd
edényekkel szemben) kosarba magasabb edények is betehetdk
s ‘ legyenek.
VY ’
"l Készlilékmagassag
:#/ . cm ben 81
max. @ atméré cm-ben, 20/25*
fent
Max. @ atmeéré cm-ben, 08/23,5*
lent

Attol figgden, hogy milyen a készliléke
felsd kosaranak kialakitasa, valasszon
A poharak, csészék és kis talak egyet az alabbi két eljarasmod kozdl:

a billenthetd polcon helyezhetdk el. L . . . .
Ezek a polcok tetszés szerint billenthetdk Felso kosar, also és fels6

lefelé és felfelé. gorgoparral

= Huzza ki a felsd kosarat.

= Vegye ki a felsé kosarat, és tegye be
a felso, illetve az alsd gorgodkre.

Apré dolgok tartoja *

* egyes modelleknél

Ide kénnyebb, manyagbdl késziilt
targyakat - pl. poharakat, feddket stb. -
tehet biztonsagosan.

=
A

;
b4

10



Fels6 kosar, oldalso
emeldkarokkal (Rackmatic)
— Huzza ki a fels6 kosarat.

= Slllyesztéshez nyomja befelé egymas
utan a két - baloldali, jobboldali — kart
a kosar kulsé oldalanal. Kézben oldalt
erdsen tartsa a kosarat a felsé
pereménél, hogy nehogy hirtelen
leessen!

= A megemeléshez fogja meg oldalt
a kosér felsé peremét és emelje meg.

= Mielétt visszatolnd a kosarat, ellendrizze,
hogy mindkét oldala azonos
magassagban van-e. Kiildnben
a készlilék ajtaja nem csukhato be,
és a felsé mosdkarnak nem lesz
kapcsolata a vizrendszerrel.
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A mosogatoszert

A kereskedelemben kaphato folyékony
vagy por alaku, mosogatégéphez vald
mosogatoszereket ill. tablettakat
hasznélhatja (kézi mosogatoszert nem!).
Ha foszfatmentes tisztitészert hasznal és

a vezetékes viz kemény, az edényeken és
a tartaly fellletén kénnyen fehér
lerakddasok keletkezhetnek. Segit, ha
nagyobb mennyiségl mosogatoszert
adagol be.

A tisztitdszer csomagolasan lathato, hogy
a tisztitdszer alkalmas-e ezlst evéeszkdzok
tisztitasara.

Ha tovabbi kérdései vannak, azt javasoljuk,
hogy forduljon a mosogatoszer-gyartok
tanacsado irodaihoz!

Mosogatokamra adagolasi
segédlettel
A mosogatékamraban levé adagolasi

beosztasok segitenek Onnek abban, hogy
a megfeleld mennyiségeket toltse be.

alsé vonal: 15 ml
kdzépsd vonal: 25 ml
teljesen tdltve: 40 ml

Ha a mosogatokamra még zarva
lenne, hozza mikodésbe a zaroreteszt
a kinyitasahoz!

Mosogatoszer betoltése

— Toltse be a mosogatoszert a
kamraba! Adagolas: lasd a
mosogatdszer csomagolasan talalhatd
gyartéi utmutatasokat!

11
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A Utmutatas

A kilonbozé gyartok mosogato tablettai
kilonbdzéképpen oldddnak fel, ezért
eléfordulhat, hogy a révid programoknal
esetleg nem fejtenek ki teljes tisztitoerot,

és fel nem oldodott tablettamaradvanyok is
visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz
por alaku tisztitészerek hasznélata ajanlott.
Lntenziv’ programnal (néhany modellnél)
elegendd egy tabletta adagolasa. Por alaku
mosogatoszer hasznalata esetén lehetdéség
van arra, hogy kiegészitésképpen egy
kevés mosogatészert szérjon a késziilék
ajtajanak belsejére!

=& Takarékossagi 6tlet

Ha az edény csak kicsit szennyezett,

rendszerint elegendé a megadottnal
valamivel kevesebb tisztitoszer.

= Zarja le a tisztitoszer rekesz fedelét.
Ehhez (1) tolja be a rekesz fedelét és (2)
a végén egy kicsit nyomja meg, hogy
a zar hallhatdéan bekattanjon.

— TABS-ablettdk hasznalata esetén, kérjik
vegye ki a csomagbdl, majd helyezze el
kivansag szerint a TABS-tablettakat (pl.:
evéeszkOztarto, tisztitoszer rekesz stb.).
Ugyelien ra, hogy a TABStablettak
hasznélata esetén is le legyen zarva
a tisztitdszer rekesz fedele.

12

auto 3in1

Az Ugynevezett kombinalt mosogatészerek

hasznélata foloslegessé teheti az dblitészer

és/vagy a so alkalmazasat.

Jelenleg kilonbdzé kombinalt

mosogatoszerfajtak kaphatok.

= 2in1: Mosogatdé- és dblitészert
vagy vizkdoldot tartalmaznak.

= 3in1: Mosogatoé- és dblitészert,
valamint vizkéoldét tartalmaznak.

= 4in1: Mosogatészert, 6blitét, vizkboldo
soOt és egy kiegészité lvegvédd
komponenst tartalmaz.

Emellett gyartotél fliggéen még tovabbi,

hasonl6 hatasu termékeket ajaniunk.

>>> Okvetleniil ellenérizze, hogy

milyenfajta mosogatdszerrél vagy
kombinalt termékrdl van szo!

Mindenképpen vegye figyelembe

a hasznalati utasitast és a csomagolason

talalhatd Utmutatasokat!

A mosogatd program automatikusan ugy

alkalmazkodik, hogy mindig a leheté

legjobb legyen a mosogatasi és szaritasi

eredmény.

A kombinalt mosogatoszerek

hasznélatakor a kdvetkezd fontos

eldirasokat kell betartani:

= Csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l) vizkeménységig lehet
elhagyni a regenerald sot. Egyéb
beallitasok foloslegesek a gépen.

= 21°dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/I)
fOlOtt vizkeménységek esetén
mindenképp szlikség van a so6
hasznalatara. Téltse be a sot a
sotartélyba és éllitsa a vizlagyitd
berendezést 6-os fokozatral

Kétséges esetben forduljon

a mosogatoszer gyartéhoz, kildnbdsen ha:

= az edény a program végén
nagyon nedves,

= vizkébevonat képzédott.



A Utmutatas

Optimalis mosogatéasi és szaritasi
eredményt Ugy ér el, ha a hagyomanyos
mosogatoszerek hasznalata mellett kilon
sot és dblitészert is hasznal.

A hasznélati utasitas vagy a kombinalt
mosogatoszerek csomagolasan levo
Utmutatasok betartasa dontéen
meghatarozza azok hatékonysagat.

A Utmutatas

Ha az dblitészer- és/vagy sé-utantoltésjelzd
is vilagit, a mosogatd program
kifogastalanul folyik a 3in1 termékek
hasznéalata mellett.

Ha az Oblitészer-utantoltésjelzé vagy
al 6 ] so-utantoltésjelzé zavaro és

On ki szeretné ezt kapcsolni,

a kovetkezOképpen kell eljarnia:

Oblitészer-utantoltésjelzé
kivagy bekapcsolasa*

*néhany modelinél

Az dblitészer-utantoltésjelz6t

kikapcsolhatja, ha 6blitészert is tartalmazd

mosogatoszert hasznal.

— Zarja be az ajtét!

— Nyomja meg a[ A] gombot és tartsa
lenyomval

= Az fékapcsolét addig nyomja,
amig felgyullad a szamkijelzé!

= Mindkét gombot engedie el!

A szamkijelzén megjelenik az |
(Oblitészer-utantoltésjelzé be) és villog
al_ A] gomb.

— A[A] gomb megnyomasaval ki- O
vagy bekapcsolhatja { az
Oblitészer-utantoltésjelzot.

= Kapcsolja ki a f6kapcsolot [ 1 ];

hu

A bedllitast a gép elmentve tarolja.

,Gondoljon arra, hogy az
Oblitészer-utantoltésjelzét Gjra be kell
kapcsolnia, ha oblitészert nem tartalmazo
mosogatoszert hasznall”

So-utantoltésjelz6 / vizlagyitas
ki- és bekapcsolasa

= Zarja be az ajtot

= A programvalasztét 12 6ra

allasbol egy sziinettel forgassa balra
az dramutato jarasaval ellentétesen!

= Kapcsolja be az fékapcsolot
és min. 3 sec-ig tartsa lenyomval!
A szamkijelzén megijelenik az
aktudlis beéllitott keménységi érték
és villog a so-utantoltésjelzé [ 6 |
(a keménység-értéket gyarilag 4-re
allitottuk be).
= A beallitas médositasahoz:
Forgassa el a programvélasztot [ 3 ]!
A helyi viz keménységétdl fiiggéen On 0
és 7 kozott allithatja be a keménységet.
= Kapcsolja ki a fékapcsolét[ 1 ]!
A bedllitott értéket a készlilék tarolja
a memoriaban.

A Utmutatas

Ha a mosogatdszert és az Oblitdészert kiilon
hasznélja ill. a kombinalt
mosogatoszerekrél atall a hagyomanyos
mosogatoszerekre, figyelien arra, hogy

az Oblitészer-utantoltésjelzd be legyen
kapcsolva, a vizlagyitd berendezés pedig
a helyes vizkeménységre legyen beallitva.

13
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Programtablazat

Ez a tablazat az 6sszes lehetséges programot tartalmazza. Késziilékének megfelelé
programijait a kezel6lap alapjan valassza ki!

Az edény fajtaja

pl. porcelan,
fazekak,
evoeszkozok|

poharak stb.

Az étel-
maradékok
fajtaja pl.

Etelmaradékok
mennyisége

Az étel-
maradékok
allapota
Mosogaté
program

A program
lefutasa

Széritas Széritas

Nem kényes Vegyes @ %
Levesek, felfujtak, Levesek, Kave, sttemény, tej, lemosas,
martasok, burgonya, burgonya, kolbasz, hideg italok, ha a
tészta, rizs, tojas, stlt tészta, rizs, salatak mosogatasi
ételek tojas, sllt g az edény
ételek tobb napon
atéllta
mosogatéb
| || | an.
‘ sok —_— kevés
‘ kdzepes —_— enyhén letapadt
I _ N
Intenziv Auto Eco Kimélo Elé6blités
70° 55°-65° 50° 40°
m
- = T v iy
El66blités El6o6blités El66blités El66blités
40° c
O~ ﬁ o~ T~
z % Mosogatas Mosogatas Mosogatas
O
. RS 50° 40° 45°
Mosogatas ® d N
70° N IS E o~  — >~  — >~
E5® Kozbensd Kozbensd Kozbensd
FIRS ¢ oblités oblités oblités
8o
~ 3 e S
EDE Oblites Oblites Oblites
0 £ °
%5 65° 55° 55
Kozbensd 2§0
o o
oblités <E Szaritas Szaritas
N ﬁ
Oblités
70°

A program kivalasztasa

Az edények fajtaja és mennyisége ill.

az ételmaradékok éallapota szerint
a programtablazatban megtalalja
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a szikséges program pontos
hozzarendelését.
A hozzatartozé programadatok a révid
tajékoztatoban vannak feltiintetve.




Mosogatas

=& Takarékossagi dtlet

Kevésbé feltoltott készilék esetén gyakran
az eggyel alacsonyabb fokozatl program is
hatasos.

Programadatok

A programadatok a révid tajékoztatoban
vannak feltintetve. Az adatok normal
kordlmeények kozott érvényesek. Az alabbi
tényezok:
- eltéré edénymennyiség
= a befolyo viz hdmérséklete
= avizvezetékben lévd nyomas
= akornyezeti hémérséklet
= ahaldzati feszliltségtoleranciak
= ¢s a készllékfliiggd toleranciak

(pl. hémérséklet, vizmennyiség stb.)
révén nagyobb eltérések jelentkezhetnek.
A vizfogyasztasi értékek a 4-es
vizkeménységi értékre vonatkoznak.

Aquasensor *

* néhany modellnél

Az Aquasensor egy optikai méréeszkoz
(fénysorompd), amellyel az dblitéviz
zavarossagat meérik.

Az Aguasensor hasznélata a
programvalasztastol fligg. Ha az
Aquasensor aktiv, akkor a ,tiszta” 6blitdviz
atviheté a kovetkezd Oblitésre és / vagy
modosithatd a hémérséklet.

Ha a szennyezdédés erésebb, a gép a vizet
kiszivattylzza és friss vizzel potolja. llyen
maodon kb. 4 literrel lehet csokkenteni

a vizfogyasztast.

A késziilék bekapcsolasa
Zarja be az ajtot!

Teliesen nyissa ki a vizcsapot!
Forgassa a programvalasztot
a kivant programral

Kapcsolja be a fékapcsolot[ 1 ]!
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= A szémkijelzén megjelenik

a program varhaté idétartama.
= A program-lefutas automatikusan indul.
A hatralévé ido6 kijelzése
Az inditas utan a kijelzén megjelenik
a program futasanak becsult idétartama.
A program futasanak idétartamat a viz
hémérséklete, az edénymennyiség,
tovabba a szennyezédés mértéke
befolyasolja.
Ezen tényezOk valtoztatasaval a futasi idé (a
kivalasztott programtol fliggden) jelentésen
modosithato. Mivel a fenti tényezdk hatasa
csak a program futasa kdzben jelentkezik,
ezért jelentdsebb idétartam-valtozasok
léphetnek fel.

A program vége

A programnak akkor van vége, amikor
al 8 J|-as szamkijelzén a [ érték jelenik
meg.

A késziilék kikapcsolasa

Néhany perccel a program befejezédése
utan:
= A fékapcsolét[ 1 ] kapcsolja ki.
= Avizcsapot zarja el

(Aqua-Stop-nél elmarad).
= Miutan lehdiltek, vegye ki az edényeket.
Kérem, a program befejezédése utan az
edény kilritéséhez egészen nyissa ki az
ajtét, és ne hagyja kitdmasztval Az esetleg
még tavozo vizgdz karosithatja a kényes
munkalapokat.

A program megszakitasa

= Kapcsolja kia[ 1 ] fékapcsoldt!

A vilagito kijelz6 kialszik. A program tarolva
marad.

Ha melegviz-csatlakoztatas kozben vagy
felmelegitett gép mellett ki volt nyitva a
készllék ajtaja, csak néhany percre hagyja
résnyire nyitva az ajtét, és utana zarja bel!
Ellenkezé esetben a nyomas kovetkeztében
az ajté kicsapddhat.

— Kapcsolja be ismét a fékapcsoldt.
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Program megszakitasa (Reset)

= Csak bekapcsolt fékapcsoloval:
A programvalasztét forgassa a Reset
pozicioba! Kb. 3 sec utan a szamkijelzé
o -t mutat.

= A program lefutasa kb. 1 percig tart.

= A fékapcsolot a folyamat végén
kapcsolja kil

Ujrainditdshoz a programvalasztét

forgassa a kivant programral

Kapcsolja be a fékapcsolot [ 1 ]!

A program-lefutas automatikusan indul.

Programcsere

A bekapcsolas utan 2 percen belll
programcserét lehet végezni.

Ennél késébbi programcsere esetén végig
kell vinni a mar megkezdett
programszakaszokat (pl. a mosogatéast).
Az Uj maradékidé a megel6z6
programszakasz maradékidejébdl

és az Ujonnan vélasztott program
maradékidejébdl tevédik Gssze.

Intenziv szaritas *

* egyes modellek esetén
Az ,Intenziv szaritas” funkciod aktivalasa
esetén minden programban magasabb
lesz az Oblitési hémérséklet és igy jobb
lesz a szaritasi eredmény.
(Magasabb hémérsékletnél Ugyelien
a kényes edényekre!).
— Zarja be az ajtét!
— Tartsa lenyomva az gombot és
kapcsolja be a fékapcsoldt [ 1 ]!
= Mindkét gombot engedie el!
A szamkijelzén az | (be)vagy
a {J vilagit és villog az[ B ] gomb.
= A beadllitds mdédositasahoz nyomja meg
az[ B ] gombot!
= Kapcsolja ki a f6kapcsolot [ 1 ];
a bedllitas el van tarolva.
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Kiegészité funkcidok

* néhany modellnél, a gombokkal
kiegészitd funkciokat lehet beallitani.

(§ ldémegtakaritas
(VarioSpeed) *

Az >>ldémegtakaritas << funkcidval

a kivalasztott mosogatéprogramtol
fliggben kb. 20-50%-kal csokkenthetd

a programlefutasi idé. A maradékidé-kijelzéd
mutatja a futamidé-moédositast. A gép viz-
és energiafogyasztasa viszont né, hogy

a rovidebb lefutasi idé mellett is optimalis
legyen a mosogatasi és szaritasi eredmény.

Fele mennyiség*

Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl.
poharakat, csészéket, tanyérokat),
bekapcsolhatja a ,Fele mennyiség’-et.

A fele mennyiség kiegészité funkcioval
vizet, energiat és ido6t takarit meg.
Mosogatasnal valamivel kevesebb
mosogatoszert tegyen

a mosogatoszer-kamraba, mint teljes
edénymennyiség esetén!

h. ldé-elévalasztas *

A program elinditasat 1/2 oras lépésekben,

legfeliebb 19 érat tudja késleltetni.

= Kapcsolja be a készliléket.

= Az idé-elévalasztas nyomdgombot addig
tartsa nyomva, amig a szam-kijelzés
az {h jelzésre nem ugrik.

= A idé-eldvalasztas nyomdgombot
annyiszor nyomja meg, amig a kijelzett
id6 meg nem felel az On kivansaganak.

= Az idé-elévéalasztas torléséhez nyomija
meg az idé-elévalasztds nyomoégombot
annyiszor, hogy a szam-kijelzésen Jh
jelenjen meg.
Az elinditasig tetszés szerint
valtoztathatja a programkivalasztast.



Karbantartas és apolas

Gépének rendszeres ellendrzése és
karbantartasa segit a meghibasodasok
elkerllésében. Ezzel id6t és mérgelddést
takarit meg.

A mosogatogép altalanos
allapota

= Ellendrizze, hogy a mosogatétérben
nincsenek-e zsir- és mészlerakddasok!
Ha észlel ilyen lerakddasokat, akkor:
= Toltse meg a mosogatdkamrat
mosogatoszerrell A készlléket edény
nélkdl inditsa el a legmagasabb
mosogatasi hémérsékletli programban!
A készllék tisztitdsahoz csak a kifejezetten
mosogatogép szamara alkalmas
mosogatoszereket / készllék-tisztitd-
szereket hasznéljal
= Az ajtotomitést rendszeresen torolje
le egy nedves kendével!
Mosogatogépének tisztitdsdhoz soha ne
hasznaljon géztisztitot! A gyartd nem felel
a hasznalata miatt esetleg bekdvetkezett
karokeért.
A készlilék frontoldalat és a kezel6mez6t
rendszeresen torolje le nedvesen;
elegendd a viz és némi mosogatoszer.
Ne hasznaljon érdes fellletl szivacsot
és dorzsold tisztitdszert, mindkettd
megkarcolhatné a fellileteket.

A Figyelem!

Soha ne hasznéljon mas,
klortartalmU haztartasi tisztitoszereket!
Veszélyezteti az egészséget!

Specialis s6 és Oblitészer
— Ellendrizze az utantoltés-jelzéket! [ 6 ]

Adott esetben t6ltson utana sot
és/vagy Oblitét!.
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A sziirok

A szlrék tavol tarjak a durva

szennyezOédéseket a szivattyltol az

oblitévizben. Ezek a szennyezddések

idénként eltdomithetik a szlroket.

= Minden mosogatas utan a szUlréket
ellendrizni kell, ha tledék van rajtuk,
meg kell tisztitani.

= A durva mikroszUré kicsavarasa utan
a szUrdegység kivehetd. Tavolitsa
el a szennyezédéseket, folydviz alatt
mossa le a szUréket.

= Tegye vissza a szlrdegységet,
és csavarja be a durva mikrosz(rét.

Durva mikroszUrd

17
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A mosogatokarok
Az Oblitévizbdl visszamaradd mész és
szennyezdédések blokkolhatjak a fuvdkakat

ésa és mosogatokarok

csapagyazasait.

= A mosogatékarok fuvokat ellendérizni
kell, nem tomédtek-e el az
ételmaradékok miatt.

— Adott esetben az alsd mosogatokart
felfelé ki kell huzni.

= A felsé mosogatokart le kell
csavarni.

= A mosogatokarokat folyovizzel meg
kell tisztitani.

= Vissza kel tenni a mosogatdkarokat
és rogziteni kell.

18

Szennyviz-szivattyu *
* egyes modellek esetén

Az Oblitévizbdl azok a durva
ételmaradékok, amelyeket a szita nem
tartott vissza, a szennyviz-szivattyut
blokkolhatjak. igy az éblitévizet nem lehet
atszivattyuzni és a szitanal megall.
Ezért:
= Elészdr is gondosan vélassza le

a készlléket az elektromos haldzatrol.
— adott esetben a vizet ki kell merni.
— aszitat ki kell szerelni.

= meg kell lazitani a csavart a burkolaton
(Torx T 20) és le kell venni a boritast.

= ellendrizni kell, hogy nincs-e idegen test
a belsd térben és adott esetben el kell
tavolitani az idegen testeket.

= vissza kell rakni a boritast és rogziteni
kell.

= vissza kell rakni a szitat és vissza kell
csavarozni.




Hibakeresés

Kisebb zavarok sajatkezii
elharitasa

A tapasztalatok szerint a legtdbb hiba,

ami a napi lzemeltetés soran felmerl,
sajatkezlleg is megszlntethetd anélkil,
hogy a vevészolgalatot fel kellene hivnia.
Ezzel természetesen koltségeket takarithat
meg és biztosithatja, hogy a készllék révid
idén beldl ismét lzemképes legyen. A
kdvetkezé tablazat segit Onnek abban,
hogy megtalélja a fellépd hibak okait.

Uzemzavar

A Figyelem!

Tartsa szem elé6tt: A javitdsokat csakis
szakember végezheti el. Ha egy alkatrészt
ki kell cserélni, Ugyelien arra, hogy csak
eredeti alkatrészeket hasznaljanak!
SzakszerUtlen javitasok vagy nem eredeti
alkatrészek hasznélata esetén jelentds
karok keletkezhetnek és veszélyek
léphetnek fol a hasznald szamara.

... bekapcsolaskor

® Akésziilék nem indul.

= A lakasban nincs rendben
a biztositék.

= Nincs bedugva a késztilék
csatlakozodugoja.

= A készllék ajtaja nincs megfeleléen
becsukva.

= Nincs kinyitva a vizcsap.
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— Eltdmodott a szita a
vizbevezetd-tomldnél.
Kapcsolja ki a készliléket, és hlizza
ki a csatlakozddugét. Zarja el a
vizcsapot. Ezutan tisztitsa meg a
bevezet6tomlé csatlakozasanal
talalhato szitat. Végul allitsa vissza
az aramellatast, nyissa ki
a vizcsapot és kapcsolja be
a készlléket.
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... a késziilék

@ Az alsé mosogatékar nehezen
forog.
= A mosogatokart kiilénbdzd kisebb
targyak vagy ételmaradékok
blokkoljak.
® Atisztitérekesz fedelét nem lehet
becsukni.
— Atisztitérekesz tul van téltve.
— A beragadt tisztitoszer-
maradvanyok blokkoljak
a szerkezetet.
@ Inditas utan vilagitanak az ellenérzé
lampak.
= Nem valasztott programot.
® Mosogatas utan
a tisztitészer-maradvanyok
a tisztitorekeszheztapadnak.

= A betéltéskor nedves volt a rekesz,
tisztitdszert csak szaraz rekeszbe
toltson.
® Ajelzélampak nem kapcsolnak
ki 6blités utan.
- A fbkapcsold még be van
kapcsolva.

19



hu

Vilagit az ,Ellendrizze a vizet!”
jelzo.
= Zarva van a vizcsap.
= Megszakadt a vizellatas.
= Eldugult a sz(ré
a vizhozzafolyoban.
= A hozzafolyé témlé megtort.
Nem vilagit az utantoltésjelzé.
= Kivan kapcsolva az
Oblitészer-utantoltésjelzd
(lasd az auto 3in1 fejezetet!).
= Kivan kapcsolva
a so-utantoltésjelzéd
(lasd az auto 3in1 fejezetet!).
A program befejezédése utan viz
marad a késziilékben.
= A lefolyoviztomlé eltomddott vagy
meg van torve.
= A szennyviz-szivattyl blokkolva van.
= Eltdmdédtek a szlrok.
= A program még nem fejez6dott be.
Varja meg a program végét
(a szamkijelzd 0-t mutat).
= A Reset” funkciod végrehajtasa.

... mosogataskor
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Szokatlanul sok hab képzédik

= Kézi mosogatdszer van az
Oblitészer-adagolotartalyban.

= AtUltoltott oblitészer a kdvetkezd
mosogataskor tulzott
habképzddéshez vezethet, ezért
a melléfolyt 6blitdszert egy
torléruhaval tavolitsa el.

A késziillék mosogatas kdzben leall

= Megszakadt az aramellatas.

= Megszakadt a vizellatas.

Mosogatas kozben kattogo zaj

hallatszik

= A mosogatokar nekilitkdzik
az edényeknek.

Mosogatas kdozben csorgd zaj

hallatszik

= Az edények nincsenek megfeleléen
elrendezve.

Kattog6 zaj a bet6ltészelepnél

— A vizvezeték-haldzat lefektetése
okozza, de a készilék mikodésére
ez nincs kihatassal. A hiba
elhéaritadsa nem lehetséges.

.. az edények

Itt-ott ételmaradékok tapadnak

az edényekre.

= Az edény helytelendil volt
elrendezve, a vizsugar nem érhette
el a felUletet.

= Akosar tul lett toltve.

— Az egyes edények egymasra lettek
helyezve.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

= Tul gyenge mosogatéprogramot
valasztott.

= A széro-kar nem tud forogni, mert
egy edényrész az Utban van.

— Az ételmaradékok eltomitették
a mosogatokar fuvokajat.

— Eltdmddtek a szitak.

= A sziték helytelenlil vannak
behelyezve.

= A szennyviz-szivattyl blokkolva van.

Amilianyagrészeken

elszinez6désekkeletkeznek.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

Itt-ott fehér foltok maradnak az

edényeken, a poharak tejesek

maradnak.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

— Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

= A magas vizkeménység ellenére
nem adagolt speciélis sét.

= A lagyité-berendezést tul alacsony
fokozatra allitotta.

— A sotartaly csavaros zérja nincs
szorosan becsavarva.

— Foszfatmentes tisztitoszert
hasznalt, 6sszehasonlitasul
foszfattartalmu tisztitdszert kell
Kiprébalni.



Az edény nedves maradt.

= Tul korén nyitotta ki a készllék
ajtajat és tul hamar vette ki az
edényeket.

= Szaritas nélklli programot
valasztott.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

A poharak homalyosak.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

A tea- vagy ajakrizs-maradvanyok

nincsenek teljesen eltavolitva.

= Gyenge a tisztitoszer fehéritd
hatasa.

= Tul alacsony
mosogato-hdmérsékletet valasztott.

Rozsdanyomokaz evéeszk6z6kon

= Nem eléggé rozsdamentes az
evoeszkoz.

= Tul magas a mosogatoviz
sotartalma.
= A sotartaly csavaros zérja nincs

szorosan becsavarva.
— Aso utantoltésekor tul sok so
omlott mellé.

A poharak homalyosak és

elszinezédnek,a lerakddasokat

nem lehet letordlni.

= Nem megdfeleld tisztitoszert
hasznalt.

= A poharak nem mosogathatok el
a mosogatogépben.

A poharakon és evéeszk6z6kon

fatyolosodas van, a poharak fémes

kinézetiliekké valnak.

- Az Oblitészer adagolasat tul magas
fokozatra allitotta.
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A vevészolgalat kihivasa

Amennyiben nem sikerUl egyedul
megszintetnie a hibat, kérjlk, forduljon

a vevészolgélathoz. A legkdzelebbi
vevdszolgalatot a vevészolgalati
jegyzékben taldlja. Hivasnal adja meg

a készlilék szamat (1) és az FD-szamot (2),
amelyek a készlilék ajtajan 1évé tipustablan
talalhatok.

FD [ | |

2_

A Figyelem!

Kérjlk, vegye figyelembe, hogy a szereld
kiszéllasa egy rossz beallitas vagy egy
ismertetett izemzavar miatt még a jétallasi
idén belll is pénzbe kerdil.

Megjegyzések

Megjegyzések az
osszehasonlité vizsgalatokhoz

Az 6sszehasonlitd vizsgalat feltételei

a ,Megjegyzések az 6sszehasonlitd
vizsgalatokhoz” c. kiegészitd lapon
olvashatok. A programoknak megfeleld
fogyasztasi értékeket a Rovid tajékoztato
tartalmazza.

Altalanos tudnivalok

= Alsé elhelyezés( és beépitett
készllékeket, melyeket utdlag
allo-készlilékként szerelnek be,
biztositani kell felborulas ellen,
pl. odacsavarozni a falhoz, vagy
beépiteni egy egybefliggd munkaasztal
ala, amely rogzitve van a szomszédos
szekrényekhez.
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Beszerelés

A szabalyszerU( lUzemeltetés érdekében

a mosogatogépet szakszerten kell
csatlakoztatni. A viz be- és kifolyasanak
adatai, tovabba az elektromos csatlakozasi
értékek meg kell hogy felelienek azoknak a
kritériumoknak, melyek az alabbi
bekezdésekben illetve az dsszeszerelési
Utmutatoban talalhatoak.

Az dsszeszerelésnél kérjlk, tartsa be
amunka lépéseinek sorrendjét:

- Ellendrzés a kiszéllitasnal

- Elhelyezés

- Szennyviz-csatlakoztatas

- Frissviz-csatlakoztatas

- Villamos csatlakoztatas

Kiszallitas
Az On mosogatogépének hibatlan

mUkodését a gyarban koriltekintéen
ellendrizték. Emiatt kis vizfoltok maradtak a

gépben. Ezek az elsé dblités utan eltlinnek.

Elhelyezés

A szlikséges beépitési méretek az
Osszeszerelési Utmutatdban talalhatoak.

A késziléket az allithatd labak segitségével
vizszintesen kell elhelyezni. Ennek soran
Ugyeljen a stabil helyzetre.

Szennyviz-csatlakoztatas

A munka sziikséges lépései az
Osszeszerelési Utmutatéban talélhatoak,
adott esetben a szifont a lefolyd
csatlakozocsonkhoz kell szerelni.

A lefolyd tomlét a mellékelt munkadarabok
segitségével a szifon lefolyd
csatlakozocsonkjahoz kell kapcsolni.
Ugyelien ra, hogy a lefolyd témlé ne legyen
megtorve, megsériilve vagy
dsszecsavarodva. (Ugyeljen ra, hogy

a zarofedél ne akadalyozza a szennyviz
lefolyasat!)
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Frissviz-csatlakoztatas

A frissviz-csatlakozdt az Osszeszerelési
Utmutatonak megfeleléen a mellékelt
munkadarabok segitségével kell

a vizcsaphoz csatlakoztatni. Ugyeljen ra,
hogy a frissviz-csatlakozé ne legyen
megtorve, megseériilve vagy
Osszecsavarodva.

A készllék cseréjénél mindig egy U
vizbevezetd-tomloét kell a vizvezetékhez
csatlakoztatni, az el6zé bevezetd-tomlét
nem szabad Ujbol felhasznalni.

Viznyomas:
min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10

bar). Nagyobb nyomas esetén: épitsen
be nyoméascsokkentd szelepet.

Befoly6 vizmennyiség:
min. 10 liter/perc
Vizhédmeérséklet:

javasolt a hideg viz; meleg viz esetén
max. 60 °C.

Elektromos csatlakoztatas

A készliléket 230 V valtéaramra kell
csatlakoztatni, egy eléirasszerlen felszerelt,
véddvezetékkel ellatott csatlakozo aljzat
segitségével.

A szlikséges biztositékot lasd a tipustablan
[31].

A csatlakoz6 aljzatot a mosogatégéphez
kozel kell felszerelni ugy, hogy kénnyen
hozzaférhet6 legyen.

A csatlakozason csak szakember végezhet
valtoztatasokat.

Ha hibaaram-véddkapcsolot alkalmaz,
akkor csak a jellel ellatott tipusok
valamelyikét hasznélja. Csak az ilyen jel(
véddkapcsold az, amelyik garantaltan
megfelel a jelenleg érvényes eldirasoknak.



Szétszerelés

Itt is fontos a tevékenységek sorrendje:
Mindenekelétt valassza le a készlléket
az elektromos halozatrol.

Huzza ki a halozati csatlakozot.

Zarja el a viz-bevezetést.

Szerelje le a szennyviz- és
frissviz-csatlakozast.

Csavarja ki a munkaasztal alatti r6gzité
csavarokat. Ha van labazati agy, akkor
szerelje le.

Huzza ki a késziléket, kdzben dvatosan
hlzza ki a tomlét is.

Szallitas
Uritse ki a mosogatégépet. A szabadon

lévo részeket biztositsa. A készlléket csak
fliggblegesen éllva szabad szallitani.

— Ha a készlléket nem fliggdlegesen
allva széllitjak, a benne 1évé maradék viz
a gép vezérldjébe kerllhet és ez hibas
programlefutashoz vezethet.
= A készlléket a kdvetkezd lépésekkel kell
kiUriteni:
= Nyissa ki a vizcsapot!
— Zarja be az ajtot!
= Vélassza ki az ECO programot!
= Kapcsolja be a fékapcsoldt!
A szamkijelz6n megjelenik
a program iddtartama percekben.
= Vérjon kb. 4 percet!
= Forgassa a programvalasztot
a Reset pozicidbal
= A szémkijelz6 [ -ra éll be.
= Egy tovabbi perc utan kapcsolja ki
a gépet!
— Zérja el a vizcsapot!

Fagyallosag

Ha a készllék fagyveszélyes helyiségben
(pl.: nyarald) all, akkor a késziléket teljesen
ki kell Griteni (lasd: Szallitas).

A vizcsapot el kell zarni, a bevezeté-tomlot
le kell venni és ki kell engedni.
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Elhelyezés

Megjegyzés a késziilék
megsemmisitéséhez

A régi készllék nem értéktelen hulladék!
Kornyezetbarat megsemmisitéssel értékes
nyersanyagok nyerhetdk beldle.

Kiselejtezett készilékek esetében a haldzati
csatlakozodugot ki kell hazni. A haldzati
kabelt le kell vagni és a csatlakozédugdval
egyUtt el kell tavolitani.

Az ajtézarat mikodésképtelenné kell tenni.
Ezzel megakadalyozza, hogy a jatszd
gyerekek bezarjak magukat

és életveszélybe kerlljenek.

Az On késziilékét a hazhozszallitas alatt
véddcsomagolas boritja. Minden
felhasznalt anyag kornyezetbarat és
Ujrahasznosithatd. Kérjuk, segitsen, és

a csomagolast kornyezetkimélé modon
semmisitse meg. A készilék minden
mUanyag része nemzetkdzileg szabélyozott
roviditésekkel van megjeldlve (pl. >PS<
polisztirol).igyhaakésziilk kidobasra keril, a
muanyag hulladékok fajta szerinti
szétvalogatasa és kornyezettudatos
Ujrahasznositasa lehetséges.

Az aktualis artalmatlanitasi lehetéségekrol
érdeklédjon a szakkereskedénél vagy
a helyi énkormanyzatnal.
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A csomagolas elhelyezése

= A csomagoldanyagot

a hulladékmentesitési rendeletnek

megfeleléen kezelje!

A csomagolast és annak részeit nem

szabad jatszé gyermekeknek

hozzaférhetévé tenni. Fulladasi veszély

léphet fel a kartondobozok és a foliak

révén.

® A hullampapirkarton tulnyomorészt
hasznalt papirbdl készul.

® A Styropor formaidomokat
FCKW-mentesen habositottak.

® A polietilén folia (PE) részben
masodlagos nyersanyagbdl all.

® A fakeretek (ha vannak)
hulladékfabdl készlltek és
kezeletlenek.

® Az dsszefogd pantok (ha vannak)
polipropilénbél (PP) készlinek.

Az elhasznalodott késziiléekek
elhelyezése

= Az elhasznalddott késziiléket
azonnal selejtezze ki, elkerilheti
a késébbi baleseteket.

= Vigye el a késziiléket egy megfeleld
gyUjtéhelyre.
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A Figyelmeztetés

A gyermekek bezarodhatnak a készllékbe
(fulladasveszély) vagy egyéb veszélyek
léphetnek fel.

Ezért: hlizza ki a haldzati csatlakozddugdét,
vagja le a haldzati kdbelt, majd tavolitsa el.
Tegye mikodésképtelenné az ajtézarat
ugy, hogy az ajtét ne lehessen toébbé
becsukni.

Ez a készlilék az elhasznalt villamossagi és
elektronikai készllékekrél széld
2002/96/EK iranyelvnek megfeleld jeldlést
kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt
készlilékek visszavételének és
hasznositasanak EU-szerte érvényes
kereteit hatarozza meg.




hu A véltoztatasok joga fenntartval



Gyerekzar *

|

40  Gyerekzar bekapcsolasa Nyitott ajtonél a gyerekzar nem nyujt védelmet.

41 Ajtonyitas bekapcsolt gyerekzarral
42  Gyerekzar kikapcsolasa

Sitétepsi-szorofej *

A nagy sutélemezeket vagy racsokat, valamint a 30 cm-nél nagyobb atmérdji tanyérokat
(gourmet tanyérokat, tésztas tanyérokat, kerek siltes tanyérokat) ennek a szérofejnek

a segitségével lehet elmosogatni.

Ehhez vegye le a felsd kosarat, és allitsa a szordfejet a rajzon lathatd helyzetbe.

Ahhoz, hogy a szérosugéar minden részt elérien, rendezze a lemezeket az abran lathatéd
modon (legfeliebb 4 sitétepsi és 2 racs).

A mosogatdgépet mindig felsd kosarral vagy sitdlemez-szordfejjel mikddtesse!
* néhany modellnél



AQUA-STOP garancia
(Aqua-Stop nélkuli készulékeknél nincs)

Az eladoval szemben vallalt, az adasvételi szerzédésbol fakadd
garancialis igények kiegészitéseképpen és készllékgaranciank
kiegészitéseként az alabbi feltételekkel teljesitjik a kartéritést:

1. Ha Aqua-Stop rendszeriink hibdja miatt vizkar keletkezett, akkor
megtéritjik a maganfelhasznalok karat.

2. Ezaszavatossagi garancia a készllék élettartaméanak végéig
érvényes.

3. Agaranciaigény eléfeltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal
rendelkez késziléket szakszerlien, Utmutatasunknak
megfeleléen allitsék fel és kossék be. ,Ez magaban foglalja
a szakszerUen felszerelt Aqua-Stop hosszabbitot (eredeti
tartozék) is.” Garanciank nem terjed ki az Aqua-Stop csatlakozd
elétti meghibasodott vezetékekre vagy szerelvényekre.

4. Az Aqua-Stop-pal ellatott készllékeket alapvetéen nem kell
lzem kozben felligyelet alatt tartania, ill. utana a vizcsap
elzaraséaval biztositania. A vizcsapot csak akkor kell elzarni,
ha hosszabb idén at, pl. tdbbhetes szabadséag alatt nem
tartozkodik a lakasaban.

Siemens-Electrogerate GmbH
Carl-Wery-StraBBe 34, 81739 Miinchen

Javitasi megrendelés és tanacsadas zavarok esetén
H 0614895461

Az egyes orszagok kapcsolati adatait megtalélja
a mellékelt Ugyfélszolgalati jegyzékben.
Internet: www.siemens-home.com 9000 245 505 hu (8702-1)

451N



