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Roéviden és kdzérthetden:
minden, ami a
mosogatdgéphez kell ...
@ Az elsé hasznalat el6tt
feltétleniil olvassa el

a felallitasi és hasznalati
utasitast!

A specialis s6 betoltése

@ Az 6blitészer betoltése

Mosogatoszer betoltése

A lagyitoberendez

és beallitasa*

Olvassa le a beallitasi értéket ...

Avizkeménységrél
érdeklédjon a vizmiveknél,
maijd irja be az értéket ...

* csak az els6 mosogatas
elétt vagy ha a
vizkeménység értéke
megvaltozott

“iH Gk Clarke mmol

[0-6 011 0-8 01,1 »
7-8 1215 3-101.2-14 >
8-10 16-17 11-12 1.5-1.8 >
[11-12 H8-21 1315 1.9-21 >
[13-16 22-29 16-20 2229 >
[17-21 30-37 21-26 3,037
[22-30 [38-54 27-38 3.8-54
[31-50 5589 29-62 5.5-69 > [EE

Vizkéoldas (a O beallitasi érték esetén sziikségtelen!) ...

Csavarja le
a fedelet.

Ragyogoan tiszta ...

Nyomja meg

&B____ az 1-es
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fel a 2-es
fedelet.
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A késziilék bekapcsolasa Kezdédhet a mosogatas ...

Nyomja meg a fékapcsolot, megjelenik a kivalasztott

program lefutasiideje.
A késziilék kikapcsolasa Minden tiszta ...

Ha a jelz6 O-n éll, (program vége), nyomja meg
a fékapcsolot!

Gyors, takarékos vagy intenziv

Toltson kb. 11
vizet

a sotartalyba
(ezt csak

a késziilék elsé
hasznélata elétt
tegye).
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Sok szennyezédés, sok tisztitdszer ...

Esetleg nyissa ki Figyelem!
a fedelet (nyomja
meg a pecket).

Akombinalt
termékek nem
alkalmasak minden
programhoz, vegye
/”\\ figyelembe a gyartd
utasitasait.

Hamar kész ...
és igy allitsa be

- A programvalasztét 12 oéra allasbol az dramutato jarasaval ellentétesen egy

szlinettel forgassa balral

- Kapcsolja be a fékapcsolot és legalabb 3 sec-ig tartsa lenyomval
A szamkijelz6n megjelenik az aktudlis beéllitott keménységi érték (gyarilag 4).

- A programvalaszt6 forgatasaval modosithatja a beallitott értéket (0-7).

- Kapcsolja ki a fékapcsolét. A beallitott értéket a gép elmenti.
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Zarja vissza
a fedelet.
Azonnal

Az utantoltést mindig akkor végezze, amikor a szintjelzé vilagos szind!

Zarja vissza
a fedelet.
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Tolja vissza

/| nyomja le.
KOPP!

- /é a fedelet,

mosogathat.

Programtabléazat 'n;egflv . ;\ol;?so E(C)C: E:sél:e G:g:s El&6blité
1Lk
Ez a téblazat az 6sszes lehetséges programot tartalmazza. - \YCP, )
A készilékének megfeleld programot a kezeldlap alapjan Qf — @ ? + '_'/
valassza ki.
Iddtartam percben 120 80-130 140 70 30 20
A programadatok laborban mért értékek l Aramfogyasztas kWh-ban 1.30 0.85-1.20 0.80 0.70 0.70 0.10 I
és megfelelnek az EN 50242 europai - . . . 5 ; . z L
normanak. A gyakorlatban eltérések lehetnek. VEEEEERES [HEiben 15 10-16 11 13 10 4
I Aquasensorral 12 — — 10 — — l

Kiegészité programok **

@ Id6-elévalasztas

... kapcsolja be, azonnal
h. nyomja meg az

id6-el6valasztd
nyomodgombot:
a program kezdetének
idépontjat éranyi
idokozokkel tolja el.

Rugalmasan csinaljék ...

Idémegtakaritas % Fele mennyiség

L
> (VarioSpeed)
... nagyobb
energiafogyasztas révén
azonos mosogatasi és
szaritasi teljesitményt ér
el.

... kevés edény esetén,
vizet, energiat és ido6t
takarit meg.

** néhany modelinél



Apolas és karbantartas

Atokéletes mosogataseért ...

$z0ro6 ... forditsa el
ellendrizze, a szﬂréhengert,
esetleg tisztitsa vegye ki a

meg ... szUrérendszert ...
Mosogatokarok ... azalso kart hiizza
tavolitsa el felfelé ...

a dugulasokat/

lerakddasokat

Oblitse le folyd helyezze be ...

vizben ...

a felso kart folyo viz alatt (esetleg

csavarjale ... fogvajoval) tisztitsa
meg a vizfuvokakat...

Hibajelenség Lehetséges okok

... Nézzen utana, megéri!

A hiba elharitasa Hibajelenség

csavarja be

a szlrérendszert,
UGYELJEN

A JELOLESRE!

tegye be
azalsé kart ...

Lehetséges okok

erésen csavarja be
a felsd kart!

Szennyvizszivattyu tisztitasa*

*néhany modellnél

Merje ki a vizet és tavolitsa el a sz(ir6t!
Csavarja le a boritast!

Ellendrizze, nincs-e idegen

test a jarokerék tartomanyaban!
Csavarja be a boritast

és tegye vissza a sz(rot!

A hiba elharitasa

A késziilékben maradék viz
van

A szennyvizszivattyu leblokkolt

A program még nem fejezédoétt be

Tisztitsa meg a szennyvizszivattyut (1asd Az edény nem tiszta

fent)!

Zarja be a gépet és kapcsolja be ill.
szakitsa meg a programot

(lasd a programmegszakitast)!

Homok vagy grizszeru
maradvanyok az edényen

Akészilék nem mukaodik/all A hozzéafolyé szerelvény nincs nyitva

A hozzéafolyd tomld megtort

Vilagit az 'Ellendrizze a vizet!' A hozzéafolyd szerelvény 6sszenyomaodott
jelzé vagy elvizkdvesedett
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Nyissa ki a hozzéafolyd szerelvényt!

A hozzéafolyd tomlét megtorés nélkdl
helyezze el!

1. A vizcsatlakozéast csavarja le!

Az edények egymason ill. egymas folott
vannak

Tul kevés a mosogatoszer

Nem megfelelé programot vélasztott
A mosogatokar-flivokak eltémddtek

A szlrék elszennyezédtek, nem
illeszkednek jol

A mosogatokarok leblokkoltak

vV VVV VvV V¥V

Az edényeket egyenként elkilonitve rakja
be, kerllje a rafekvéseket!

Tartsa be a gyarté (mosogatdszer)
elbirasait!

Erésebb programot valasszon!

Tisztitsa meg a mosogatd karokat (.m.f.).

Tisztitsa meg a szlrdket (lasd fent)!

Az edényt Ugy helyezze el, hogy a
mosogatokarok szabadon foroghassanak!

2. Tisztitsa meg a vizcsatlakozasban

levo szUrét!

3. ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi
mennyiség min. 9 I/min kell, hogy legyen.
Kisebb atfolyas esetén ki kell cserélni

a hozzéafolyd szerelvényt.

Foltok és fatyolosodas

Tejszinl lerakddasok az

Amuanyag/egyéb
edények elszinezddtek

Tul kevés a mosogatoszer

Elelmiszer-szinezékek altal okozott
elszinezédések/paradicsomszdsz)

o ) edényeken (eltavolithatok)
Tartsa be a gyartd (mosogatoszer)

el6irasait!
Tejszini bevonatok,

az vegnem( homalyos/
fénytelen (nem eltavolithatd)

Az elszinezédések jelentéktelenek;
a tovabbi Oblitéseknél eltlinnek.

Tul sok/tul kevés az 6blitészer-adagolas

Rosszul allitotta be a vizkeménységet;

Hianyzik a s6
A poharak nem alkalmasak a
mosogatogépben vald mosogatéasra.

vV vV VvV VvV VY

Fatyolosodas esetén:
csokkentse az adagolast!

Viz- vagy vizkéfoltok esetén: novelje az
adagolast!

Helyesen allitsa be a vizlagyitd
berendezést!

Toltson be soét!

Mosogatogépben mosogathatd
livegérut hasznaljon!

Uvegkimélé mosogatoszert hasznaljon!

Az evéeszkdz nem rozsdamentes
A kemény késpengék hajlamosabbak

Rozsdafolt az evéeszkdzon

Kilsé rozsda

Mosogatogépben mosogatasra
alkalmas evéeszkdzt hasznaljon!

Soha ne mosogasson a gépben
rozsdasodo eszkozoket!

A program megszakitasa ...

- Kapcsolja ki a fékapcsolot.

- A folytatashoz zérja be az ajtét, Ujra kapcsolja
be a fékapcsolot!

A program leallitasa ...

- Program kozben a forgassa a programvalasztot Reset pozicidbal
Kb. 3 sec utan a szamkijelzé 0-t mutat.

- A program lefutasa kb. 1 percig tart.
- A fékapcsoldt a folyamat végén kapcsolja kil

A tovabbi utmutatasokat megtalalja a hasznalati utasitasban

A helyes elrendezés ...

A mosogatogépben is elmosogathatéd edényeket (anélkil, hogy azokon
hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradvanyok vagy cimkék lennének;

a nagyobb mennyiségl gylimolcsiz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat
nagyjabol tavolitsa el) a hasznélati utasitasnak megfeleléen rendezze el,
majd ellendrizze, hogy a mosogatdkarok tudnak-e szabadon forogni.




