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Sicherheitshinweise

Bei der Anlieferung

— Uberpriifen Sie Verpackung und
Geschirrspller sofort auf
Transportschaden. Nehmen Sie ein
beschadigtes Gerat nicht in Betrieb,
sondern halten Sie Riicksprache mit
Ihrem Lieferanten.

— Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial bitte
ordnungsgeman.

— Verpackung und Ihre Teile nicht
spielenden Kindern Gberlassen. Es
besteht Erstickungsgefahr durch
Faltkartons und Folien.

Bei der Installation

Wie das Gerat ordnungsgeman aufgestellt
und angeschlossen wird, lesen Sie im
Kapitel “Installation”.

Im taglichen Betrieb

= Benutzen Sie den Geschirrspuler nur
im Haushalt und nur zum angegebenen
Zweck: Dem Spiilen von
Haushaltsgeschirr.

— Setzen oder stellen Sie sich nicht auf
die gedffnete TUr. Das Gerat kénnte
Kippen.

= Beachten Sie bei Standgeraten, dass
bei Uberladenen Kérben das Gerét
kippen kann.

— Geben Sie kein Lésungsmittel in den
Spulraum. Es besteht
Explosionsgefahr.

— Die TUr wéahrend des Programmablaufs
vorsichtig 6ffnen. Es besteht die Gefahr,
dass heiBes Wasser aus dem Gerat
spritzt.

— Der Geschirrspuler sollte nur kurzzeitig
zum Be- und Entladen gedffnet werden,
um Verletzungen wie z.B. durch
Stolpern zu verhindern.

— Beachten Sie die Sicherheits- bzw.
Gebrauchshinweise auf den
Verpackungen von Reiniger- und
Klarspulerprodukten.

A Warnung

Messer und andere Utensilien mit
scharfen Spitzen missen im Besteckkorb
mit den Spitzen nach unten oder in der
Messerablage™ in waagrechter Lage
eingeordnet werden.

* je nach Modell
Bei Kindern im Haushalt

= Nutzen Sie, falls vorhanden,die
Kindersicherung. Eine genaue
Beschreibung finden Sie hinten im
Umschlag.

= Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem
Gerat zu spielen oder es zu bedienen.

— Halten Sie Kinder von Reiniger und
Klarsptler fern. Diese kénnen
Veratzungen in Mund, Rachen und
Augen verursachen oder zum Ersticken
fhren.

— Halten Sie Kinder vom gedffneten
Geschirrspller fern. Das Wasser im
Spulraum ist kein Trinkwasser, es
kénnten sich noch Reste von Reiniger
darin befinden.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in
die Tab—Auffangschale greifen.
Kleine Finger kdnnten sich in den
Schlitzen einklemmen.

— Achten Sie bei einem hochgebauten
Gerat beim Offnen und SchlieBen der
Tur darauf, dass Kinder sich nicht
zwischen Geratetlr und darunter
liegender Schranktlr einklemmen oder
quetschen.

Kindersicherung

(Tarverriegelung)

Die Beschreibung der Kindersicherung
befindet sich hinten im Umschlag.



Kindersicherung (Tastensperre)

Sie kénnen Ihr Gerat gegen
unbeabsichtigtes Programm abbrechen
(z.B. Fehlbedienung durch Kinder)
sichern.

Tastensperre aktivieren:

= Gewilinschtes Programm starten.

— Taste ca. 4 sec. gedriickt halten,
bis 1 in der Ziffernanzeige erscheint.

Wird wahrend des Programmablaufes eine
beliebige Taste betéatigt, erscheint L} in
der Ziffernanzeige. Ein Abbrechen des
Programms (Reset) ist nicht mdglich.
Tastensperre deaktivieren:

— Taste ca.4 sec. gedrlickt halten,
bis [} in der Anzeige erlischt.

Mit dem Programmende (£:011 in der
Ziffernanzeige) ist die Tastensperre
aufgehoben. Bei einem Netzausfall bleibt
die Tastensperre erhalten. Bei jedem
neuen Programmstart muss die
Tastensperre wieder aktiviert werden.

Bei auftretenden Schiaden

— Reparaturen und Eingriffe durfen nur
durch Fachleute ausgeflihrt werden.
Dazu muss das Gerat vom Netz
getrennt sein. Netzstecker ziehen oder
Sicherung ausschalten. Wasserhahn
zudrehen.

Bei der Entsorgung

= Machen Sie ausgediente Gerate sofort
unbrauchbar, um spéatere Unfalle damit
auszuschlieBen.

= Flhren Sie das Gerét einer
ordnungsgemaBen Entsorgung zu.

A Warnung

Kinder kénnten sich im Gerat einsperren
(Erstickungsgefahr) oder in andere
Gefahrensituationen geraten.

Deshalb: Netzstecker ziehen, Netzkabel
durchtrennen und beseitigen. Tlrschloss
so weit zerstoren, dass die TUr nicht mehr
schlief3t.
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Geréat kennen lernen

Die Abbildungen der Bedienblende und
des Geréateinnenraumes befinden sich
vorne im Umschlag.

Auf die einzelnen Positionen wird im Text
verwiesen.

Bedienblende
EIN-/AUS—Schalter
Programmtasten **
Taroffner

Zeitvorwahl *
Zusatzfunktionen **
START-Taste

Anzeige “Wasserzulauf prifen”
Salznachflllanzeige
Klarsptlernachfillanzeige
10| Ziffernanzeige

* je nach Modell
** Anzahl je nach Modell

(@)
(1]
-
Q
=
o,
=
=2
1]
=
-
Q
c
3

Oberer Geschirrkorb
Messerablage *
Tab—Auffangschale

—

23| Oberer Spriiharm

24 | Unterer Spriiharm

25 | Vorratsbehalter flir Spezialsalz
Siebe

27| Besteckkorb

Unterer Geschirrkorb
Vorratsbehélter fir Klarspuller

NN
O || ©

w N N[N
N o N o

30| Reinigerkammer
31 | Verschlussriegel fir Reinigerkammer
Typenschild
* je nach Modell
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Enthartungsanlage

Flr gute Spllergebnisse bendtigt der
Geschirrspliler weiches, d.h. kalkarmes
Wasser, sonst lagern sich weif3e
Kalkriickstande auf Geschirr und
Innenbehalter ab.

Leitungswasser oberhalb von 7° dH (ab
Einstellwert H:{ /) muss enthartet werden.
Dies geschieht mit Hilfe von Spezialsalz
(Regeneriersalz) in der Enthartungsanlage
des Geschirrspulers.

Die Einstellung und damit die benétigte
Salzmenge ist abhangig vom Hartegrad
Ihres Leitungswassers (siehe Tabelle).

Einstellen

Die Salzzugabemenge ist von H-i{l bis

H:0 7 einstellbar.

Bei dem Einstellwert H:0{1 ist kein Salz

erforderlich.

— Hartewert Ihres Leitungswassers in
Erfahrung bringen. Hier hilft das
Wasserwerk.

— Einstellwert aus der Wasserhartetabelle
entnehmen.

= TUr schlieBen.

= EIN-/AUS—Schalter| 1 | einschalten.

— Programmtaste [ A ] gedriickt halten
und START-Taste[ 6 | solange
driicken bis die Ziffernanzeige H-(l..
anzeigt.

— Beide Tasten loslassen.

Die Leuchtanzeige der Taste A ]
blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet
der werkseitig eingestellte Wert H:{14.

Um die Einstellung zu verandern:

— Programmtaste driicken.

Mit jedem Drucken der Taste erhdht
sich der Einstellwert um eine Stufe; ist
der Wert H:{i 7 erreicht, springt die
Anzeige wieder auf H:0{1 (aus).

— START-Taste| 6 | drlicken.

Der Einstellwert ist im Gerat
gespeichert.

Wasserhartetabelle

Wasser- Harte- mmol/|
Hartewert | bereich
°dH
0-6 weich 0-11
-8 weich 1,214
9-10 mittel 1,518
1112 mittel 1,921
13-16 mittel 2,2-2.9
17-21 hart 3,037
22-30 hart 3,854
31-50 hart 5,5-8,9

Einstellwert
an der
Maschine




Spezialsalz

Verwendung von Spezialsalz

Das Salznachfiillen muss immer
unmittelbar vor dem Einschalten des
Gerates erfolgen. So wird erreicht, dass
Ubergelaufene Salzlésung sofort
ausgespult wird und keine Korrosion am
Spulbehalter auftreten kann.

— Offnen Sie den Schraubverschluss des
Vorratsbehalters .

— Fullen Sie den Behalter mit Wasser (nur
bei der ersten Inbetriebnahme nétig).

— Fllen Sie dann Spezialsalz (kein
Speisesalz) ein.
Dabei wird Wasser verdrangt und lauft
ab.

Sobald die Salznachfillanzeige in der

Blende leuchtet, sollte wieder Spezialsalz

nachgeflllt werden.

* je nach Modell

Verwendung von Reinigern mit
Salzkomponente

Bei Verwendung von kombinierten
Reinigern mit Salzkomponente kann im
allgemeinen bis zu einer Wasserhérte von
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)
auf Spezialsalz verzichtet werden. Bei
Wasserharten Uber 21° dH ist auch hier
die Verwendung von Spezialsalz
erforderlich.
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Salznachfillanzeige /
Enthartung ausschalten

Wenn die Salznachfillanzeige stort
(z.B. bei Verwendung von kombinierten
Reinigern mit Salzkomponente), kann sie
ausgeschaltet werden.
= Vorgehen wie unter “Enthartungsanlage
einstellen” beschrieben und den Wert
auf H:O0 stellen.
Damit sind Enthartungsanlage und
Salznachflllanzeige ausgeschaltet.

A Warnungen

— Flllen Sie niemals Reiniger in den
Spezialsalzbehalter. Sie zerstoren
damit die Enthartungsanlage.

= Das Salznachfiillen muss aus Schutz
vor Korrosionsschaden immer
unmittelbar vor dem Einschalten des
Geréates erfolgen.



de

Klarspiler

Sobald die Klarspdlernachfiillanzeige [ 9 |
in der Blende leuchtet, sollte Klarspuler
nachgefillt werden.

Der Klarspdler wird fur fleckenloses
Geschirr und klare Glaser benétigt.
Verwenden Sie nur Klarspdler flir
Haushaltsgeschirrspuler.

Kombinierte Reiniger mit
Klarspilerkomponente kénnen nur bis zu
einer Wasserharte von 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l) verwendet
werden. Bei Wasserhéarten Uber 21° dH ist
auch hier die Verwendung von Klarspuler
erforderlich.

— Offnen Sie den Vorratsbehalter [ 29],

indem Sie die Lasche am Deckel
driicken und anheben.

— Klarsptler vorsichtig bis max. Zeichen
der Einfulléffnung einlaufen lassen.

= Deckel schlieBen, bis er horbar
einrastet.

— Ubergelaufenen Klarspiiler ggf. mit
einem Tuch entfernen, damit es beim
nachsten Splilgang nicht zu
UbermaBiger Schaumbildung kommt.

Klarspiilermenge einstellen

Die Klarspilerzugabemenge ist von r:i{1

bis {16 einstellbar. Werkseitig ist die

Stufe 15 eingestellt.

Andern Sie die Klarspulermenge nur,

wenn Schlieren (niedrigere Stufe

einstellen) oder Wasserflecken (héhere

Stufe einstellen) auf dem Geschirr

zuruickbleiben.

= Tur schlieBen.

= EIN-/AUS-Schalter [ 1 | einschalten.

— Programmtaste [ A | gedriickt halten
und START-Taste [ 6 | solange

driicken bis die Ziffernanzeige H-(l..
anzeigt.

— Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste A ]
blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet
der werkseitig eingestellte Wert H:{14.

— Programmtaste [ A ] so oft driicken bis
in der Ziffernanzeige der werkseitig
eingestellte Wert ~:{15 erscheint.

Um die Einstellung zu verandern:

— Programmtaste driicken.
Mit jedem Drucken der Taste erhdht
sich der Einstellwert um eine Stufe; ist
der Wert r:fif erreicht, springt die
Anzeige wieder auf r:{{1 (aus).

— START-Taste| 6 | driicken.
Der Einstellwert ist gespeichert.

Klarspiilernachfiillanzeige

ausschalten

Wenn die Klarspllernachfillanzeige [ 9 ]

stoért (z.B. bei Verwendung von

kombinierten Reinigern mit

Klarspilerkomponente), kann sie

ausgeschaltet werden.

— Vorgehen wie unter “Klarspilermenge
einstellen” beschrieben und den Wert
auf 011 stellen.

Damit ist die Klarspulernachfillanzeige

[ 9 ] ausgeschaltet.



Geschirr

Nicht geeignet

— Besteck— und Geschirrteile aus Holz.

— Empfindliche Dekorglaser,
kunstgewerbliches und antikes
Geschirr. Diese Dekore sind nicht
spllmaschinenfest.

= Nicht hitzebestandige Kunststoffteile.

— Kupfer—und Zinngeschirr.

— Geschirrteile, die mit Asche, Wachs,
Schmierfett oder Farbe verunreinigt
sind.

Aufglasdekore, Aluminium— und Silberteile

kénnen beim Spllen zum Verfarben und

Verblassen neigen. Auch einige

Glassorten (wie z.B.

Kristallglasgegensténde) kdnnen nach

vielen Spulgangen triib werden.

Glas— und Geschirrschaden
Ursachen:

— Glasart und Glasherstellungsverfahren.

= Chemische Zusammensetzung des
Reinigers.

— Wassertemperatur des
Spullprogrammes.

Empfehlung:

— Nur Glaser und Porzellan verwenden,
die vom Hersteller als
spUlmaschinenfest bezeichnet werden.

— Reiniger verwenden, der als
geschirrschonend gekennzeichnet ist.

— Glas und Besteck nach Programmende
moglichst bald aus dem Geschirrspuler
entnehmen.
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Einrdumen

= Grobe Speisereste entfernen.
Vorspulen unter flieBendem Wasser ist
nicht nétig.
= Geschirr so einrdumen, dass
® es sicher steht und nicht kippen
kann.
® alle GefaBe mit der Offnung nach
unten stehen.
® Teile mit Wélbungen oder
Vertiefungen schréag stehen, damit
das Wasser ablaufen kann.
® ¢s die Drehung der beiden
Spriharme und nicht
behindert.
Sehr kleine Geschirrteile sollten nicht in
der Maschine gespult werden, da sie leicht
aus den Korben fallen kénnen.

Ausraumen

Um zu vermeiden, dass Wassertropfen
vom oberen Korb auf das Geschirr im
unteren Korb fallen, ist es empfehlenswert,
das Gerét von unten nach oben zu
entleeren.
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Tassen und Glaser
Oberer Geschirrkorb

* je nach Modell

Topfe
Unterer Geschirrkorb

10

Besteckkorb

Bestecke sollten Sie immer unsortiert mit
der spitzen Seite nach unten einordnen.
Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie
lange, spitze Teile und Messer auf die
Messerablage.

Klappstacheln *
* je nach Modell

Die Stacheln sind umklappbar, zum
besseren Einordnen von Topfen,
Schiisseln und Glasern.
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Oberkorb mit seitlichen Hebeln

(Rackmatic)

= Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

= Zum Absenken driicken Sie
nacheinander die beiden Hebel links
und rechts auf der KorbauBenseite
nach innen. Halten Sie dabei den Korb
seitlich am oberen Rand fest, damit er

nicht ruckartig nach unten fallt.

Kleinteilehalter *
* je nach Modell

Damit kdnnen leichte Kunststoffteile wie
z. B. Becher, Deckel usw. sicher gehalten
werden.

Korbhéhe verstellen *
* je nach Modell
Der obere Geschirrkorb kann nach Bedarf
in der Hoéhe verstellt werden, um entweder m )
im Ober— oder Unterkorb mehr Platz fiir seitlich am oberen Rand und heben ihn
héhere Geschirrteile zu schaffen. nach oben.
Geriatehdhe 81.5 cm = Bevor Sie den Korb wieder

’ einschieben, stellen Sie sicher, dass er

= Zum Anheben fassen Sie den Korb

Oberkorb | Unterkorb auf beiden Seiten auf gleicher Hohe
liegt. Sonst lasst sich die Geratetur
Stufe 1 max. & 22 cm 30 cm nicht schlieBen und der obere
Stufe 2 max. @ 245cm | 27,5cm Spriiharm erhalt keine Verbindung zum
Stufe 3 max. & 27 cm 25cm Wasserkreislauf.
Geratehdhe 86,5 cm Oberkorb mit oberen und
unteren Rollenpaaren
Oberkorb | Unterkorb — Ziehen Sie den Oberkorb heraus.
Stufe 1 max. & 24 cm 33 cm — Entnehmen Sie den Oberkorb und
hangen Sie ihn auf den oberen
fe 2 : 2
Stufe 2 max. & 6.5cm | 30.5cm (Stufe 3) bzw. unteren (Stufe 1) Rollen
Stufe 3 max. & 29cm 28cm wieder ein.

Je nach Gestaltung des Oberkorbes bei
Ihrem Geratemodell wéhlen Sie dazu eine
der beiden folgenden Vorgehensweisen:

11
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Reiniger

Sie kdnnen Tabs sowie pulverférmige oder
flissige Reiniger fir Geschirrspller
verwenden, keinesfalls aber
Handspulmittel. Tabs enthalten neben
dem Reiniger oft auch Klarspuler und Salz
(3in 1) und je nach Kombination (4in 1,
5in 1 usw.) noch zusétzliche
Komponenten wie z.B. Glasschutz oder
Edelstahlglanz. Sind Klarspller und Salz
enthalten, entfallt in der Regel bis zu
einem bestimmten Hartegrad die
zusatzliche Dosierung von Klarspiler und
Salz. Bei hdheren Hartegraden und bei
Verwendung von Solo—Reinigern
(pulverférmige oder flissige Reiniger bzw.
Tabs ohne Klarspuler und Salz) miissen
Klarspliler und Salz zugegeben werden.
Das Gerat dosiert diese automatisch nach
den voreingestellten Werten fir
Wasserharte und Klarspulermenge.
Sobald kombinierte Reinigerprodukte
verwendet werden, passt sich das
Spiilprogramm automatisch so an,
dass immer das best mogliche Spuil-
und Trocknungsergebnis erzielt wird.
Tipp

Die Beachtung der Gebrauchsanleitung
oder der Hinweise auf der Verpackung der
Reiniger entscheidet Gber deren
Wirksamkeit.

Bei weiteren Fragen empfehlen wir Ihnen,
sich an die Beratungsstellen der
Reinigerhersteller zu wenden.
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Reinigerkammer mit Dosierhilfe
Die Dosiereinteilung in der
Reinigerkammer 30 | hilft Innen dabei, die
richtige Menge pulverférmigen oder
flussigen Reiniger einzufillen:

untere Linie: 15 mi
mittlere Linie: 25 ml
voll gefillt: 50 ml

Reiniger einfiillen

= Reiniger in die Kammer 30 | einfiillen
(Tab quer einlegen, nicht hochkant).
Dosierung: siehe Herstellerhinweise auf
der Verpackung.

— Deckel der Reinigerkammer durch
Hochschieben schlieBen, bis der
Verschluss problemlos einrastet.

Die Reinigerkammer 6ffnet sich
programmabhé&ngig automatisch zum
optimalen Zeitpunkt. Der Pulver— oder
FlUssigreiniger verteilt sich im Geréat
und wird aufgelést, der Tab féllt in die
Tab—Auffangschale und I6st sich dort
dosiert auf.

Tipp

Bei wenig verschmutztem Geschirr genligt

Ublicherweise eine etwas geringere als die

angegebene Reinigermenge.



A Warnungen

Legen Sie keine Kleinteile zum Splilen
in die Tab—Auffangschale ; das
gleichmaBige Auflésen des Tabs wird
dadurch verhindert.

Verwenden Sie, wenn Sie nach
Programmstart Geschirr nachlegen
wollen, die Tab—Auffangschale
nicht als Griff fir den Oberkorb. Der
Tab kénnte sich bereits darin befinden
und Sie kommen mit dem teilweise
aufgelésten Tab in Kontakt.

Hinweise

Optimale Spal- und
Trocknungsergebnisse erzielen Sie
durch die Verwendung von Solo—
Reinigern in Verbindung mit getrennter
Anwendung von Salz und Klarspller.
Bei kurzen Programmen kénnen Tabs
durch unterschiedliches
Aufléseverhalten eventuell nicht die
volle Reinigungswirkung entfalten und
auch ungeléste Reinigerriickstande
zurlick bleiben. Pulverreiniger eignen
sich besser fur diese Programme.
Beim “Intensiv” Programm (bei einigen
Modellen) ist die Dosierung eines Tabs
ausreichend. Bei der Verwendung von
Pulverreiniger kénnen Sie zusatzlich
etwas Reiniger auf die Gerateinnenttir
schitten.

Auch wenn die Klarspuler- und/oder
Salznachfiillanzeige leuchtet, lauft das
Spulprogramm bei Verwendung von
kombinierten Reinigern (Beachten Sie
bei deren Verwendung die Zugabe von
Klarspuler bei einer Wasserhérte tUber
21° dH — siehe Kapitel “Klarspuler”)
einwandfrei ab.

Falls Sie von kombinierten Reinigern
auf Solo—Reiniger umstellen, achten
Sie darauf, dass Enthartungsanlage
und Klarspulermenge auf den richtigen
Wert eingestellt sind.

de
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Programmibersicht

In dieser Ubersicht ist die max. mégliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden
Programme lhres Gerates entnehmen Sie bitte lhrer Bedienblende.

n
A%
AN /,’:E‘

Programm Geschirrart und Programmablauf Mégliche
Verschmutzung Zusatzfunktionen
Intensiv 70° Topfe, Geschirr Vorspulen alle
.‘-i-', .D, und Besteck Reinigen 70°
— / L~ |Stark verschmutzt |Zwischenspllen
Klarspdlen 70°
Trocknen
Normal 65° Geschirr und Vorspllen alle
Besteck Reinigen 65°
g / .Q- Normal ver- Zwischenspulen
schmutzt Klarspulen 65°
Trocknen
Auto 45° —65° | Geschirr und Wird entsprechend der alle
auto Besteck Verschmutzung mit Hilfe
" Normal ver- der Sensorik optimiert.
— schmutzt
Eco 50° Geschirr und Vorspulen alle
Jo Besteck Reinigen 50°
— / eC0 |Normalver- Zwischenspiilen
schmutzt Klarspulen 65°
Trocknen
Sanft 40° Geschirr und Vorspllen IntensivZone
Besteck Reinigen 40° Zeit sparen
?D‘ Leicht verschmutzt | Zwischenspllen Halbe Beladung
Klarsptlen 55° Extra Trocknen
Trocknen
Schnell 45° Geschirr und Reinigen 45° Extra Trocknen
O Besteck Zwischenspulen
~ »E_,D Leicht verschmutzt | Klarspilen 55°
Vorspulen Leicht verschmutzt | Vorspulen keine

Programmauswahl

Sie kénnen je nach Geschirrart und
Verschmutzungsgrad ein passendes
Programm aussuchen.

Hinweise fiir

Vergleichsprifungen

Die Bedingungen fur die Vergleichs—
prifungen finden Sie auf dem Zusatzblatt
“Hinweise fur Vergleichsprifungen”.
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Zusatzfunktionen

* je nach Modell
Uber die Tasten Zusatzfunktionen
einstellbar.

(& Zeit sparen (VarioSpeed) *

Mit der Funktion >>Zeit sparen<< kann die
Laufzeit je nach gewéahltem Spulprogramm
um ca. 20% bis 50% verkdrzt werden. Die
jeweilige Laufzeit—Veranderung wird in der
Ziffernanzeige dargestellt. Um bei
verklrzter Laufzeit optimale Reinigungs—
und Trocknungsergebnisse zu erzielen,
werden Wasser— und Energieverbrauch
erhéht.

Halbe Beladung *

Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spllen
haben (z.B. Glaser, Tassen, Teller),
kénnen Sie die “Halbe Beladung”
zuschalten. Dabei werden Wasser,
Energie und Zeit eingespart. Zum Spiilen
geben Sie etwas weniger Reiniger als flr
eine komplette Maschinenbeladung
empfohlen in die Reinigerkammer.

Hygiene *

Wahrend des Splilvorganges wird die
Temperatur erhéht. Dadurch wird ein
erhdhter Hygienestatus erreicht. Ideal ist
diese Zusatzfunktion z.B. zum Reinigen
von Schneidebrettern oder Babyflaschen.
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IntensivZone *

Perfekt flir gemischte Beladung. Sie
kénnen starker verschmutzte Tépfe und
Pfannen im Unterkorb zusammen mit
normal verschmutztem Geschirr im
Oberkorb spulen. Der Spriihdruck im
Unterkorb wird verstarkt, die
Spultemperatur etwas erhéht.

Extra Trocknen *

Eine erhéhte Temperatur wahrend des
Klarsptlens und eine verlangerte
Trocknungsphase ermdglichen es, dass
auch Kunststoffteile gut trocknen. Der
Energieverbrauch ist leicht erhdht.
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Geschirrspilen

Programmdaten

Die Programmdaten (Verbrauchswerte)
finden Sie in der Kurzanleitung. Sie
beziehen sich auf Normalbedingungen
und den Wasserharte—Einstellwert H:14.

Unterschiedliche Einflussfaktoren wie z.B.

Wassertemperatur oder Leitungsdruck
kénnen zu Abweichungen flhren.

Aquasensor *

* je nach Modell

Der Aquasensor ist eine optische
Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der
die Triibung des Splilwassers gemessen
wird.

Der Einsatz des Aquasensors erfolgt
programmspezifisch. Ist der Aquasensor
aktiv, kann “sauberes” Splilwasser in das
nachste Spilbad Gbernommen und der
Wasserverbrauch um 3 — 6 Liter gesenkt
werden. Ist die Verschmutzung starker,
wird es abgepumpt und durch
Frischwasser ersetzt. In den
Automatikprogrammen werden zusatzlich
Temperatur und Laufzeit dem
Verschmutzungsgrad angepasst.

Gerat einschalten

— Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

— Tar schlieBen.

= EIN-/AUS—Schalter| 1 | einschalten.
Die Anzeige des zuletzt gewahlten
Programmes blinkt. Dieses
Programm bleibt gewé&hlt, wenn nicht
eine andere Programmtaste
gedrickt wird.
In der Ziffernanzeige blinkt die
voraussichtliche Programmdauer.

= Drlicken Sie die START-Taste [ 6 |.
Der Programmablauf startet.
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Restlaufanzeige

Bei der Programmwabhl erscheint die
restliche Programmlaufzeit in der
Ziffernanzeige [ 10].

Die Laufzeit wird wahrend des
Programmes von der Wassertemperatur,
der Geschirrmenge sowie vom Grad der
Anschmutzung bestimmt und kann
(abhangig vom gewéhlten Programm)
variieren.

Zeitvorwahl *

* je nach Modell

Sie kénnen den Programmstart in

Stundenschritten bis zu 24 Stunden

verschieben.

= Tur schlieBen.

= EIN-/AUS-Schalter [ 1 | einschalten.

- Taste + driicken bis die
Ziffernanzeige auf h:fl { springt.

- Taste + oder — so oft drlicken, bis
die angezeigte Zeit Ihren Wiinschen
entspricht.

— START-Taste| 6 | drliicken, die
Zeitvorwahl ist aktiviert.

= Zum Léschen der Zeitvorwahl die Taste
+ oder — so oft drliicken, bis in der
Ziffernanzeige h:{i{l erscheint.
Bis zum Start kénnen Sie lhre
Programmwabhl beliebig &ndern.

Programmende

Das Programm ist beendet, wenn in der
Ziffernanzeige der Wert {i:041
erscheint.



Gerat ausschalten
Kurze Zeit nach Programmende:
= EIN-/AUS—Schalter| 1 | ausschalten.
— Wasserhahn zudrehen
(entfallt bei Aqua—Stop).

= Geschirr nach dem Abk{ihlen
entnehmen.

A Warnung

Bitte die TUr zum Ausrdumen des
Geschirrs nach Programmende ganz

6ffnen und nicht angelehnt stehen lassen.

Eventuell noch entweichender
Wasserdampf kdnnte empfindliche
Arbeitsplatten beschadigen.

Programm unterbrechen

= EIN-/AUS-Schalter[ 1 ] ausschalten.
Die Leuchtanzeigen erléschen. Das
Programm bleibt gespeichert.
Wenn bei Warmwasseranschluss oder
aufgeheizter Maschine die Geratetlr
gedffnet wurde, die Tir erst einige

Minuten anlehnen und dann schlie3en.

Andernfalls kann durch Expansion
(Uberdruck) die Geratetlr aufspringen

oder Wasser aus dem Gerat austreten.

— Zum Fortsetzen des Programmes
EIN-/AUS—Schalter wieder
einschalten.

Programm abbrechen (Reset)

— START-Taste [ 6 | ca. 3 Sek. drlicken.

Die Ziffernanzeige zeigt fI:7 1.
Der Programmablauf dauert ca. 1 Min.
In der Ziffernanzeige erscheint
S HE

— Den EIN-/AUS-Schalter[ 1 |
ausschalten.
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Programmwechsel
Nach dem Driicken der START-Taste [ 6 ]
ist kein Programmwechsel méglich.

Ein Programmwechsel ist nur tber
Programm abbrechen (Reset) mdglich.

Intensivtrocknung

Im Klarspulen wird mit einer héheren
Temperatur gearbeitet und damit ein
verbessertes Trocknungsergebnis
erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei
geringfligig erhdhen. (Vorsicht bei
empfindlichen Geschirrteilen!)

= Tur schlieBen.

— EIN-/AUS-Schalter[ 1 ] einschalten.

— Programmtaste [ A | gedrlckt halten
und START-Taste [ 6 | solange
driicken bis die Ziffernanzeige
H:dl.. anzeigt.

— Beide Tasten loslassen.

Die Leuchtanzeige der Taste A ]
blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet
der werkseitig eingestellte Wert H:{14.

— Programmtaste [ A ] so oft driicken bis
in der Ziffernanzeige der
werkseitig eingestellte Wert &40
erscheint.

Um die Einstellung zu verandern:

— Durch Driicken der Taste konnen
Sie die Intensivtrocknung ein- d*{l {
oder ausschalten d:08.

— START-Taste| 6 | driicken.

Der Einstellwert ist gespeichert.
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Wartung und Pflege

Eine regelmaBige Kontrolle und Wartung
Ihres Gerétes hilft, Fehler zu vermeiden.
Dies spart Zeit und Arger.

Gesamtzustand der Maschine

= Spllraum auf Ablagerungen von Fett
und Kalk tberprifen.
Finden sich solche Ablagerungen, dann:
— Reinigerkammer mit Reiniger beflllen.
Gerat ohne Geschirr im Programm mit
hochster Splltemperatur starten.
Zur Geratereinigung nur speziell fur
Geschirrspller geeignete Reiniger/
Geratereiniger verwenden.
— Tdurdichtung regelmaBig mit einem
feuchten Tuch abwischen.
Wenden Sie zur Reinigung lhres
Geschirrsplilers niemals einen
Dampfreiniger an. Der Hersteller haftet
nicht flir eventuelle Folgeschaden.
Wischen Sie Geratefront und Blende
regelmanig mit einem leicht
angefeuchteten Tuch ab; Wasser und
etwas Spullmittel genligen. Vermeiden Sie
Schwamme mit rauer Oberflache und
scheuernde Reinigungsmittel, beides
kénnte zum Verkratzen der Oberflachen
fihren.
Bei Edelstahlgeraten: Vermeiden Sie
Schwammtiicher oder waschen Sie diese
vor dem ersten Gebrauch mehrmals
grundlich aus, um Korrosion zu
vermeiden.

A Warnung

Niemals andere chlorhaltige
Haushaltsreinigungsmittel verwenden!
Gesundheitsgefahrdung!

Spezialsalz und Klarspiiler

— Die Nachflillanzeigen und[ 9 ]
kontrollieren. Gegebenenfalls Salz
und/oder Klarspiler nachfillen.
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Siebe

Die Siebe halten grobe

Verunreinigungen im Spllwasser von der

Pumpe fern. Diese Verunreinigungen

kénnen die Siebe gelegentlich verstopfen.

Das Siebsystem besteht aus einem

Grobsieb, einem flachen Feinsieb und

einem Microsieb.

= Nach jedem Spllen die Siebe auf
Ruckstéande kontrollieren.

= Siebzylinder wie abgebildet losdrehen
und Siebsystem herausnehmen.

= Eventuelle Reste entfernen und Siebe
unter flieBendem Wasser reinigen.

— Siebsystem in umgekehrter
Reihenfolge wieder einbauen und
darauf achten, dass sich die
Pfeilmarkierungen nach dem SchlieBen
gegenuberstehen.



Spriharme

Kalk und Verunreinigungen aus dem
Spulwasser kénnen Diisen und

Lagerungen der Spriiharme und
blockieren.

Austrittsdiisen der Spriiharme auf
Verstopfungen kontrollieren.

Den oberen Spriharm
abschrauben.

Den unteren Spriharm nach oben
abziehen.

Spriharme unter flieBendem Wasser
reinigen.

Spriharme wieder einrasten bzw.
festschrauben.

de

Abwasserpumpe

Grobe Speisereste aus dem Spulwasser,
die von den Sieben nicht zurlickgehalten
wurden, kénnen die Abwasserpumpe
blockieren. Das Spiilwasser wird dann
nicht abgepumpt und steht ber dem Sieb.
In diesem Fall:
= Trennen Sie grundsétzlich das Gerat
zuerst vom Stromnetz.

— Siebe[26 | ausbauen.

= Wasser ausschopfen, evitl. Schwamm
zu Hilfe nehmen.

= Pumpenabdeckung (wie abgebildet) mit
Hilfe eines Loéffels aushebeln bis es
klickt, dann die Abdeckung am Steg
fassen und zuerst nach oben bis zu
einem Widerstand und dann nach
vorne herausziehen.

= Innenraum kontrollieren und
gegebenenfalls Fremdkérper entfernen.

— Abdeckung in die urspringliche
Position bringen, nach unten driicken
und einrasten.

— Siebe einbauen.
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Fehlersuche

Erfahrungsgeméan lassen sich viele Fehler,
die im taglichen Betrieb auftreten, von
Ihnen selbst beheben, ohne dass Sie den
Kundendienst rufen missen. Dies erspart
Kosten und stellt sicher, dass die
Maschine schnell wieder zur Verfligung
steht. Die nachfolgende Ubersicht soll
Ihnen dabei helfen, die Ursachen von
auftretenden Fehlern zu finden.

A Warnung

Erscheint in der Ziffernanzeige ein
Fehlercode (E:01 bis E:30), muss
grundsatzlich das Gerat zuerst vom
Stromnetz getrennt und der Wasserhahn
geschlossen werden.

Bestimmte Fehler (siehe nachfolgende
Fehlerbeschreibung) kénnen Sie selbst
beheben, bei allen anderen Fehlern rufen
Sie bitte den Kundendienst und nennen
den angezeigten Fehler E:XX.

A Warnung

Denken Sie daran: Reparaturen dlrfen nur
von Fachleuten durchgefihrt werden.
Sollte der Austausch eines Bauteils
erforderlich sein, ist darauf zu achten,
dass nur Originalersatzteile verwendet
werden. Durch unsachgemafe
Reparaturen oder durch Verwendung von
Nicht—Originalersatzteilen kdnnen
erhebliche Schaden und Gefahren fiir den
Benutzer entstehen.
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... beim Einschalten

® Das Gerit lauft nicht an.
= Sicherung im Haus nicht in
Ordnung.
— Geratestecker nicht eingesteckt.
— Geratetir nicht richtig
geschlossen.

. am Gerat

@ Unterer Spriiharm dreht sich
schwer.

= Spriiharm blockiert.

... beim Einstellen

® Das Andern einer Einstellung

funktioniert nicht, ein Programm

startet.

— Falsche Programmtaste gedruckt.
Brechen Sie das Programm ab
(siehe Kapitel ,Programm
abbrechen (Reset)”) und beginnen
Sie von vorn.

— Programmende nicht abgewartet.

® Deckel der Reinigerkammer lasst
sich nicht schlieBen.

— Reinigerkammer Uberfillt oder
Mechanismus durch verklebte
Reinigerreste blockiert.

® Reinigerreste in der
Reinigerkammer.
— Kammer war beim Einfillen feucht.



® Anzeige “Wasserzulauf priifen”

leuchtet.

— Wasserhahn geschlossen.

— Wasserzulauf unterbrochen.

— Zulaufschlauch geknickt.

— Sieb am Wasserzulauf verstopft.

- Gerat ausschalten und
Geratestecker ziehen.

- Wasserhahn zudrehen.

- Sieb im Zulaufschlauch
saubern.

i

- Stromversorgung
wiederherstellen.

- Wasserhahn 6ffnen.

- Gerat einschalten.

— Nach Programmende bleibt

Wasser im Gerat stehen.

- (E24) Abwasserschlauch
verstopft oder geknickt.

- (E25) Abwasserpumpe
blockiert, Abdeckung der
Abwasserpumpe nicht
verrastet
(Siehe Wartung und Pflege)

- Siebe verstopft.

- Programm noch nicht beendet.
Programmende abwarten
(Ziffernanzeige zeigt 0:00) oder
Funktion "Reset” ausfihren.

® Nachfiillanzeige fiir Salz

und/oder Klarspiiler|[ 9 | leuchtet
nicht.
— Nachfillanzeige/n ausgeschaltet.

= Genlgend Salz/Klarspller
vorhanden.
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... beim Spilen
® Ungewdhnliche Schaumbildung

— Handspulmittel im Vorratsbehalter
fur Klarspdler.
Verschutteter Klarspaler fuhrt zu
UbermaBiger Schaumbildung,
deshalb bitte mit einem Tuch
entfernen.

Gerat bleibt wahrend des Spiilens

stehen.

= Stromzufuhr unterbrochen.

— Wasserzulauf unterbrochen.

Schlagendes / Klapperndes

Gerausch beim Spiilen

= Spriiharm schlagt an Geschirrteile.

— Geschirrteile nicht richtig
eingeordnet.

Schlagendes Gerausch der

Fiillventile

— Ist durch die Verlegung der
Wasserleitung verursacht und
bleibt ohne Auswirkung auf die
Maschinenfunktion. Abhilfe ist
nicht méglich.

.. am Geschirr

Speisereste am Geschirr.

— Geschirr zu eng eingeordnet,
Geschirrkorb Uberfillt.

— Zu wenig Reiniger.

— Zu schwaches Spulprogramm.

— Spriharmdrehung behindert.

— Spriharmdisen verstopft.

— Siebe verstopft.

— Siebe falsch eingesetzt.
Abwasserpumpe blockiert.

— Oberkorb rechts und links nicht auf
gleiche Hohe eingestellt.

Tee- oder Lippenstiftreste sind

nicht volistéandig entfernt.

— Reiniger mit zu geringer
Bleichwirkung.

= Zu geringe Splltemperatur.

— Zu wenig / ungeeigneter Reiniger.
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® WeiBe Flecken am Geschirr/Glaser
bleiben milchig.

Bei der Verwendung phosphatfreier
Reiniger kann es bei hartem
Leitungswasser leichter zu wei3en
Ablagerungen auf Geschirr und
Behalterwanden kommen.
— Zu wenig / ungeeigneter Reiniger.
= Zu schwaches Programm gewabhlt.
— Kein/zu wenig Klarspuler.
— Kein/ zu wenig Spezialsalz.

— Enthartungsanlage auf den
falschen Wert eingestellt.

= Verschluss des Salzbehéalters
nicht zugedreht.

Wenden Sie sich an den

Reinigungshersteller, insbesondere wenn:

— das Geschirr nach Programmende sehr

nass ist.

— kalkige Belage entstehen.

@ Blinde, verfirbte Glaser, Beliage
nicht abwaschbar.
= Ungeeigneter Reiniger.
= Glaser nicht splilmaschinenfest.

@ Schlieren auf Glasern und Besteck,
Glaser mit metallischem Aussehen.
= Zuviel Klarspuler.

@ Verfarbungen auf Kunststoffteilen.
— Zu wenig / ungeeigneter Reiniger.
— Zu schwaches Programm gewahilt.

® Rostspuren am Besteck.

— Besteck nicht rostbesténdig.

— Salzgehalt im Spllwasser zu
hoch, da Verschluss des
Salzbehalters nicht fest zugedreht
oder beim Salznachftillen Salz
verschittet wurde.

® Geschirr nicht trocken.

= Geratetlir zu friih gedffnet und
Geschirr zu friih ausgeraumt.

— Programm ohne Trocknung
gewahlt.

— Zu wenig Klarspller.
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Kundendienst

Sollte es lhnen nicht gelingen, den Fehler
zu beheben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst. Den nachsten
Kundendienst entnehmen Sie dem
Kundendienst—Verzeichnis. Geben Sie
beim Anruf die Geratenummer (1) und die
FD—Nummer (2) an, die Sie auf dem
Typenschild an der Gerétetir finden.

FD [ | |

2 |

A Warnung

Beachten Sie, dass der Besuch des
Kundendiensttechnikers im Falle einer
Fehlbedienung oder einer der
beschriebenen Stérungen auch wahrend
der Garantiezeit nicht kostenlos ist.



Installation

Fir einen ordnungsgemafien Betrieb
muss der Geschirrspliler fachgerecht
angeschlossen werden. Die Daten von
Zulauf und Abfluss sowie die elektrischen
Anschlusswerte missen den geforderten
Kriterien entsprechen, wie sie in den
folgenden Absatzen bzw. in der
Montageanweisung festgehalten sind.

Halten Sie bei der Montage die
Reihenfolge der Arbeitsschritte ein:
— Uberpriifen bei Anlieferung
Aufstellen

Abwasseranschluss
Frischwasseranschluss
Elektrischer Anschluss

Sicherheitshinweise

= Nehmen Sie Aufstellung und Anschluss
nach der Installations- und
Montageanweisung vor.

— Bei der Installation muss der
Geschirrspliler vom Netz getrennt sein.

— Stellen Sie sicher, dass das
Schutzleitersystem der elektrischen
Hausinstallation vorschriftsmaBig
installiert ist.

— Die elektrischen
Anschlussbedingungen missen mit
den Angaben auf dem Typenschild des
Geschirrspllers Ubereinstimmen.
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= Wenn die Netzanschlussleitung dieses
Gerates beschadigt wird, muss sie
durch eine besondere Anschlussleitung
ausgetauscht werden.

Um Gefahrdungen zu vermeiden, darf
diese nur durch den Kundendienst
ersetzt werden.

— Soll der Geschirrspiler in einen
Hochschrank eingebaut werden, muss
dieser ordnungsgeman befestigt
werden.

= Bauen Sie Unterbau- oder integrierbare
Gerate nur unter durchgehenden
Arbeitsplatten ein, die mit den
Nachbarschranken verschraubt sind,
um die Standsicherheit zu
gewahrleisten.

= Installieren Sie das Gerat nicht in der
Nahe von Warmequellen (Heizkérper,
Warmespeicher, Ofen oder anderen
Geraten, die Warme erzeugen) und
bauen Sie es nicht unter ein Kochfeld
ein.

= Nach dem Aufstellen des Gerates muss
der Stecker frei zuganglich sein.

— Bei einigen Modellen:

Das Kunststoffgehduse am
Wasseranschluss enthalt ein
elektrisches Ventil, im Zulaufschlauch
befinden sich die Anschlussleitungen.
Schneiden Sie diesen Schlauch nicht
durch, tauchen Sie das
Kunststoffgehdause nicht in Wasser.

A Warnung

Wenn das Geréat nicht in einer Nische steht
und damit eine Seitenwand zuganglich ist,
muss der TUrscharnierbereich aus
Sicherheitsgriinden seitlich verkleidet
werden (Verletzungsgefahr). Die
Abdeckungen erhalten Sie als
Sonderzubehér beim Kundendienst oder
im Fachhandel.
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Anlieferung

Ihr Geschirrspliler wurde im Werk
griindlich auf seine einwandfreie Funktion
Uberprift. Dabei sind kleine
Wasserflecken zurlickgeblieben. Sie
verschwinden nach dem ersten Spiilgang.

Aufstellung

Erforderliche EinbaumalBe aus der
Montageanweisung entnehmen.

Das Gerét mit Hilfe der verstellbaren FliBe
waagerecht aufstellen. Dabei auf sicheren
Stand achten.

= Unterbau- und integrierte Geréate, die
nachtraglich als Standgerat aufgestellt
werden, missen gegen Umkippen
gesichert werden, z.B. durch
Verschraubungen an der Wand oder
durch Einbau unter einer
durchgehenden Arbeitsplatte, die mit
den Nachbarschranken verschraubt ist.

— Das Gerét kann ohne weiteres
zwischen Holz- oder Kunststoffwande
in eine Kiichenzeile eingebaut werden.
Wenn der Stecker nach dem Einbau
nicht frei zuganglich ist, muss zur
Erflllung der einschlagigen
Sicherheitsvorschriften
installationsseitig eine allpolige
Trennvorrichtung mit einer
Kontaktéffnung von mind. 3 mm
vorhanden sein.

Abwasseranschluss

= Die erforderlichen Arbeitsschritte aus
der Montageanweisung entnehmen,
gegebenenfalls Siphon mit
Ablaufstutzen montieren.

= Abwasserschlauch mit Hilfe der
beiliegenden Teile an den
Ablaufstutzen des Siphons
anschlieBen.
Achten Sie darauf, dass der
Ablaufschlauch nicht geknickt,
gequetscht oder in sich verschlungen
ist und dass kein Verschlussdeckel im
Ablauf das AbflieBen des Abwassers
verhindert!
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Frischwasseranschluss

Frischwasseranschluss entsprechend
der Montageanweisung mit Hilfe der
beiliegenden Teile an den Wasserhahn
anschlieBen.

Achten Sie darauf, dass der
Frischwasseranschluss nicht geknickt,
gequetscht oder in sich verschlungen
ist.

Bei Austausch des Gerates muss
immer ein neuer Wasser-
Zulaufschlauch verwendet werden.

Wasserdruck:

mindestens 0,05 MPa (0,5 bar), maximal
1 MPa (10 bar). Bei héherem
Wasserdruck: Druckminderventil
vorschalten.

Zulaufmenge:

minimal 10 Liter/Minute
Wassertemperatur:

bevorzugt Kaltwasser; bei Warmwasser
max. Temp. 60 °C.

Elektrischer Anschluss

Das Gerat nur an Wechselspannung im
Bereich von 220 V bis 240 V und 50 Hz
oder 60 Hz Uber eine vorschriftsmaBig
installierte Steckdose mit Schutzleiter
anschlieBen. Erforderliche Absicherung
siehe Typenschild [32 ].

Die Steckdose muss nahe dem Gerat
und auch nach dem Einbau frei
zugénglich sein.

Veranderungen am Anschluss dirfen
nur durch Fachleute erfolgen.

Eine Verlangerung des
Netzanschlusskabels darf nur Gber den
Kundendienst bezogen werden.

Bei der Verwendung eines
Fehlerstrom—Schutzschalters darf nur
ein Typ mit dem Zeichen
eingesetzt werden. Nur dieser
garantiert die Erfullung der jetzt giltigen
Vorschriften.



Demontage

Halten Sie auch hier die Reihenfolge der

Arbeitsschritte ein.

= Gerat vom Stromnetz trennen.

= Wasserzulauf abdrehen.

— Abwasser- und Frischwasseranschluss
I6sen.

— Befestigungsschrauben unter der
Arbeitsplatte 16sen.

= Wenn vorhanden, Sockelbrett
demontieren.

— Geréat herausziehen, dabei Schlauch
vorsichtig nachziehen.

Transport

= Geschirrspller entleeren und lose Teile

sichern.
Das Gerat muss durch folgende
Schritte entleert werden:

— Wasserhahn 6ffnen.

— Tar schlieBen.

= EIN-/AUS-Schalter
einschalten.
Die Anzeigen des zuletzt
gewahlten Programmes leuchten
auf.

— Programm mit der héchsten
Temperatur wahlen.
In der Ziffernanzeige
erscheint die voraussichtliche
Programmdauer.

— START-Taste[ 6 | driicken.
Programmablauf startet.

= Nach ca. 4 Minuten START—-Taste
[ 6 | solange driicken bis die
Ziffernanzeige {J:f] | anzeigt.
Nach ca. 1 Min. erscheint in der
Ziffernanzeige 0:00.

— Gerat ausschalten und den
Wasserhahn schlieBBen.

— Gerat nur aufrecht transportieren.
(damit kein Restwasser in die
Maschinensteuerung gelangt und zu
fehlerhaftem Programmablauf fihrt).

de

Frostsicherheit

Steht das Gerat in einem frostgeféhrdeten

Raum (z.B. Ferienhaus), so muss das

Gerat vollstandig entleert werden (siehe

Transport).

= Wasserhahn schlieBen, Zulaufschlauch
I6sen und auslaufen lassen.

25



de

Entsorgung

Sowohl die Verpackung neuer Gerate als
auch Altgerate enthalten wertvolle
Rohstoffe und wieder verwertbare
Materialien.

Bitte entsorgen Sie die einzelnen Teile
nach Sorten getrennt.

Uber aktuelle Entsorgungswege
informieren Sie sich bitte bei lhrem
Fachhandler oder bei Ihrer Gemeinde-
bzw. Stadtverwaltung.

Verpackung

Alle Kunststoffteile des Gerats sind mit
international genormten Kurzzeichen
gekennzeichnet (z.B. >PS< Polystyrol).
Damit ist bei der Gerateentsorgung ein
Trennen nach sortenreinen
Kunststoffabfallen mdglich.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise
unter “Bei der Anlieferung”.

Altgerate

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise
unter “Bei der Entsorgung”.

= Dieses Gerat ist entsprechend der
Europaischen Richtlinie 2002/96/EC Uber
Elektro- und Elektronikaltgerate (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt
den Rahmen fiir eine EU-weit glltige
Rucknahme und Verwertung der Altgerate
vor.
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de Anderungen vorbehalten



Kindersicherung (Turverriegelung) *

40 Kindersicherung aktivieren. Schlieen Sie die Geratetlir immer

41 Tor 6ffnen mit aktivierter komplett, wenn Sie das Gerat verlassen,
Kindersicherung. denn nur so kdnnen Sie Ihre Kinder vor

42  Kindersicherung deaktivieren. maoglichen Gefahren schiitzen.

Backblechspriihkopf *

N \e
_ ﬁ*l\‘!.\mi‘n'ﬁ‘
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GroBe Bleche oder Gitter sowie Teller mit einem Durchmesser mehr als 30 cm
(Gourmetteller, Pastateller, Platzteller) kdnnen Sie mit Hilfe dieses Spriihkopfes reinigen.

Entnehmen Sie hierzu den Oberkorb und setzen Sie den Spriihkopf wie in der Zeichnung
dargestellt ein.

Damit der Sprlhstrahl alle Teile erreichen kann, ordnen Sie die Bleche wie abgebildet ein
(max. 4 Backbleche und 2 Gitter).

Den Geschirrspller immer mit Oberkorb oder Backblechspriihkopf betreiben!

* bei einigen Modellen



AQUA-STOP-Garantie
(entféllt bei Geraten ohne Aqua—Stop)

Zusatzlich zu Gewabhrleistungsanspriichen gegen den Verkaufer
aus dem Kaufvertrag und zusétzlich zu unserer Gerategarantie
leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua—Stop—Systems ein
Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schaden
privater Gebraucher.

2. Diese Haftungsgarantie gilt fir die Lebensdauer des Gerats.

3. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass das Gerat mit
Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung
aufgestellt und angeschlossen ist. ,Dies schlieBt auch die
fachgerechte montierte Aqua—Stop—Verlangerung
(Originalzubehor) mit ein.” Unsere Garantie erstreckt sich nicht
auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua—Stop
Anschluss am Wasserhahn.

4. Gerate mit Aqua—Stop brauchen Sie grundsatzlich wahrend
des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch
SchlieBen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich fur den Fall
einer lAngeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei

mehrwéchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schlieBen.

Siemens—Electrogerdate GmbH
Carl-Wery—StraBe 34, 81739 Miinchen

Fir den direkten Kontakt nutzen Sie die Tel.Nr. bzw. Fax Nr.

aus dem beiliegenden Kundendienst Verzeichnis.

Siemens — Family Line (Mo—Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Fir Produktinformationen sowie Anwendungs— und Bedienungsfragen:
Tel.: 01805 2223* oder unter family—line@bshg.com

*) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggfs. abweichend.
Nur fur Deutschland giltig!

www.siemens—homeappliances.com 9000 292 337 de (8712-2)
640MA




