BestimmungsgemaBer i Kond tl . . o
Ihr neuer Trockner Vorbereiten ondenswasser entieeren Hinweise zur Wasche ini
_ Gebrauch Behalter nach jedem Trocknen entleeren. —— = — —— Pﬂege und Re”"gung

Gratulation - Sie haben sich fiir ein modernes, qualitativ hochwertiges  ausschlieBlich zum Gebrauch im Haushalt, s np ; / 1. Kondenswasserbehalter herausziehen ; e . . = —

Haushaltsgerat der Marke Siemens entschieden. M nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser A ﬁefgrcnf;?g/eggegieTr/gtrcgg %ﬂgéﬁﬁgg@gb Lo/ Trockner a und waagerecht halten. ; Kennzeichnung von Textilien H Trocknergeh&use, Bedienblende, Luftkiihler, Feuchtigkeitsfiihler

Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. gewaschen wurden. kontrollieren \: % \régrrlstjcgrlllélss;:lspe?eaogg%%en l ~ alf Pflegehinweise des Herstellers beachten! = Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben

. Wi usgl o -~ ~ ’ ’
> & [- 3 Trocknen mit normaler Temperatur Keine scharfen Reini e i
. . - . : ] SIS . . - gungs-/ Lésungsmittel verwenden.
Je((:jier_Trockgfer,_ derZuntserdWerk \{?trlasst, wird sorgfaltig auf Funktion Ag@g&mcm Rl e iinniidem Trockner Nur mit trockenen Hénden! Netzstecker I8 Ventil im Kondenswasserbehalter auf Verunreinigung priifen: @ Trocknen mit niedriger Temperatur — zusétzlich Schon wahlen. e LIl o o lsol orlentiermen
;”. Fe'”W‘an trer:??h ustan gerr“ dendi Verfi eI o rhation! Nur am Stecker anfassen! ; Sollten sich Flusen am Ventil abgesetzt haben — Ventil unter flieBendem Wasser & Nicht maschinell trocknen. ' ) , .
el Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Vertigung. ‘ einstecken Bedienblende abspiilen. Zusatzlich etwas Leitungswasser in den leeren Kondenswasserbehélter fiillen Luftkihler 5-6 mal im Jahr reinigen

Trommel und durch das Ventil wieder entleeren. oder wenn Behélter/Reinigen /<& nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.

Umweltgerecht entsorgen i i L Ventil dazu eindriicken und Wasser vollstandig herauslaufen lassen. A LBJgibs?)?é?s%E/;is%h?c;Ir;;%itnsgtian?gﬁﬁetr)ler?igmeirr]n?oiiggr1tr1cicknen' H Luftkiihler it
Verpackung umweltgerecht entsorgen. Wasche sortieren + einftllen 4. Verschlusskappe schlieBen. B el ikiien (2.8, qummiert), ' = - . , !
Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie ﬁ = 5. Behalter immer vollstdndig bis zum Einrasten einschieben. i g . . . . ! ] HZum Reinigen Luftkiihler herausnehmen!
. = Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen. ' " - Y Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung! . i
; 2 g Wenn A | Behalter | /R B/ ~ — Trockner abkiihlen | 1
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgeréte (waste Auf Feuerzeuge achten! enn Anzeigelampe benalter leeren/hieinigen /s _ Olverschmutzte Wasche. e €l SSon. ®earen |
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Trommel muss vor dem Fiillen leer sein! nach Entleeren leuchtet — Seite 10. y- — Restwasser kann austreten, saugfahiges Tuch unter Wartungsklappe Reinigen
Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit giiltige Riicknahme . ﬂ Vor dem ersten Trocknen legen. Bl
und Verwertung der Altgeréate vor. . .. — Keine Wasche einfiillen! Programmwahler auf Zeitprogramm (— Seite 7) stellen und
_ _ Flusensieb relnlgen Start/Stop wahlen. Am Programmende Programmwahler auf Aus stellen. 1. Wartungsklappe entriegeln (1). b
Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor, Ersatzteilen . Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen! 2. Wartungsklappe ganz offnen (2).
und Services unter: www.siemens-home.com g 1. Tir off Fl &l 7 il i .
Beratung zu Produkten und Anwendung: o . 2. F:JJscénn:r?ffer#gﬁQ%?thaﬂguuség I?IE.sensieb streichen). TIPPS zym .’.-.rO.CKnen : .
- B Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com Programm auswaéhlen + einstellen Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmen Wasser R e e siokLngseigebnis, Vidsche nach Gewebeart und
— % DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) i durchspiilen, gut abtrocknen! B Regiamiisorticren. | . .
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen Trocknerprogramm auswaébhlen ... 3. Flusensieb wieder einsetzen bis dieses hérbar einrastet. i SehBr kle|\?veu Ter’:““te..” I((z.B.BB?_Ibysértumhpf(ta) mllmer zusammen mit 3. Beide Verschlusshebel nach auBen drehen (1).
+ 4. Flusen an Tur/Tirbereich entfernen. g{gB\?;schallus'gsgsl—Tgke(r?ur}d %nser?ZCLIirgge:elgénge Zukndpfen. Stoffgiirtel, Bander us 4. Vorderen Einsatz herausziehen (2).
T = , , . urtel, r usw.
... und individuell anpassen Trockner ausschalten Aus zusammenbinden.
Programmwahler Zusatzfunktionen/ . Programmwahler auf Aus stellen. - Pflegeleichte Wasche nicht tbertrocknen — Khnittergefahr!
Status- /Serviceanzeigen Detaillierte Programmtibersicht — Seite 7. Wasche nicht im Trockner belassen! Waésche an der Luft nachtrocknen lassen.
Inhalt ) — Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bligeln, einige Zeit zusammenlegen —
Seite . Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig. 5. Luftkihler entfernen
I Vorbereiten ........... .. ... . ... ... 2 Pflegeleicht Acu)s Koch/Bunt ‘ WaSChe entnehmen - Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein ’ ;
B Programme einstellen ............... 2 Schranktrocken —— B Schranktrocken Kninersf:rr]iz 'iﬂifﬁii sehon i‘t?," Ihr Trockner verfiigt iiber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende —> nicht Programm Schranktrocken + verwenden. } . .
B Trocknen....................... 3/4 4 x 30 Minuten in bestimmten Zeitabstdnden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter - Gestarkte Wasche ist nur Qedlngt fur Trockner geeignet — Starke hinterlasst einen Belag,
B Hinweise zur Wasche. . ............. 5 Biigeltrocken — A schranktracken I | i " Zusatzfunktion Knitterschutz 90 Minuten - je nach Modell). der die Trocknung beeintrachtigt.
® Pflegen und Reinigung . ............. 6 w - Start/Stop Taste wéhlen - Weichspiiler beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren. Luftkiihler nicht beschadigen!
B Programmibersicht . ............... 7 Kalt20min___\ J—Bigelrocken|  gonior - Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen — Optimierung des Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstinde verwenden!
W Installieren...............c. ... 8 \ / ean T Kitrscsg Trocknungsergebnisses.
: —Frroshts.chlﬁz /DTtranSport .............. 8 Warm 20 min = \Warm 60 min Reinige;ll Trockner nur mit Flusensieb 1 Umweltschutz/Sparhinweise - — —
- Oepcﬁonnlzclzesezu%eegé.r """"""""" 9 Zeitprogramm {—Warm womnl  B/E f f E g/ntge%etzfem Flusensieb Lufteinlass Pr ogr. ammende sobald Anzeigelampe Ende/Knitterschutz blinkt e ] - Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine griindlich schleudern — Héhere & E?étﬁtﬂmleéxggis;?ngrzg reinigen, Wasser gut abirapfenlassen:
LT etreiben! SRl Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, g gen.
: \é\(aﬁ tuhn ytv%r_m - / Kundendienst. ......... 1(1) Wasche nachlegen oder entnehmen auch pflegelsichte Wasche schleudern. 7. Erst Luftkiihler (Griff unten), dann vorderen Einsatz einschieben!
ICherneitshinwelse . .. ... ) - Maximal empfohlene Fillmenge nutzen, aber nicht tiberschreiten 8. Beide Verschiusshebel zuriick drehen i
Leuchtet — Behdilter fiir Kondenswasser leeren. Kondenswasserbehdlter —> Programmubersicht Seite 7. 9. Wartungsklappe verriegeln '
Behalter leeren/Reinigen L ) ) — Wahrend des Trocknens Raum gut beliften. . :
B2 Blinkt — Flusensieb und/oder Luftkihler reinigen. A Trommel und Tir kGnnen hei3 sein! - Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen — Seite 4. H Feuchtigkeitsfiihler
S ge/dUZ/GéteE/TeTperegur Z\Ur ?nngndll/_'phe Tex;ilienk[l zB. fL'('tr Polyacryl, - Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben. .E'H Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler
. oyam/ , a§ an oder Ace a ei angerer rocknungszeit. ﬂ Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden. messen den Feuchtegrad der Wésche. Nach léangerer Betriebszeit kann sich auf den
I Knitterschutz Reduziert Knittern und verldngert Knitterschutzphase nach Tro C kn en Das Programm muss anschlieBend fortgesetzt und beendet werden! Feuchtigkeitsfihlern eine feine Kalkschicht bilden.
Programmende. 1. Tir 6ffnen.
o . 2. Feuchtigkeitsfiihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
. TU.I.' offnen, der Trocknungsvorgang wird apgebroghen. Oberflache reinigen.
. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tir schlieBen.
. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen. . .
|
. Taste Start/Stop wahlen. A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!




A | el 5|5 s - Installieren Technische Daten Was tun wenn ... Sicherheitshinweise
/18UINILIYISaY) 5 : : : - , —
- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Abmessungen (TxBxH) 60 x 60 x 85 cm Kann eine Stdrung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren . )
o % — Trockner aung Transportschaden priifen! 9 * ) Kundendienst. Wir findenSi_mmer eine passende Lésung, auch um unnétige Technikerbesuche $°“T(H - - lSolfort Nentzsteckzr al:_is Ste;ol;:jos.e 2|?hen oder Sicherung unterbrechen.
1OUIN1331014 SIS — Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben! Gewicht ca. 35 kg zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die rockner NUR... —In Innenraumen des Haushalts einsetzen.
& f : : .. Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgefiihrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen — Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- - Vorsicht vor scharfen Kanten! Max. Fillmenge 7 kg ausgeristet sind. Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier Trockner NIE.. — Filr andere Zwecke als oben beschrieh d
N - - IxT - Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tiir) anheben - Bruchgefahr! Behilter fiir Kondenswasser ca. 4,2 | bzw. im beiligenden Kundendienstverzeichnis: rockner ... ur angere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
SRS 5 5 E LS - Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fiihren! . - D 01801 22 33 66 (0,039 €/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min) — In der Technik oder den Eigenschaften abandern.
2 2 T2 G — In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen! Umgebungstemperatur 5-35°C — A 0810 240 260 Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen diirfen den Trockner nicht benutzen.
B 3 £58 . v ) Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
—g: aUosemyag SIS IS % % g = = Trockner aufstellen ' ' ' Alle Zubehérteile aus Trommel Anschluss-Spannung 220-240V (FD) des Gerates an (siehe Innenseite der Tir). _ Haustiere vom Trockner fernhalten o
= = £8 5 - Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. nehr/nen. Trommel muss leer Anschlussleistung 2025/2600 W Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. _ Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen
5] = _ A | / U .
mﬂ NS % % = = § Auf s'aubere, ebene und feste Agfstellﬂache stellent en Absicherung 10A/16 A @ /Anzeigelampe Start/Stop leuchtet Netzstecker eingesteckt? Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
usy20s = = % o 2 - buftelntl)ass v(j)rn _?m 'Lrockner frbelhr?ltﬁzn. Erzeugnisnummer nicht. Programm gewahlt? — Nicht auf Tlr lehnen oder setzen — Kippgefahr!
=] S o - Umgebung des Trockners sauberhalten. , . . . I Ao - R .
5 P NINN S ® ® E’; s =z _ Trogkner r?]it Hilfe der vorderen Fertigungsnummer — Gerateschild oder Innenseite der Tur ® Anzeigela%pe\Behélter leeren/  Behalter fiir Kondenswasser entleeren — Seite 4. S E'e Tllj_r Y{orswh'ﬂg (f)ffnfn. Es kasntn IhelBerfD::n;npf AUSIEIDL
5UDSBMIBIU = = (2R -- ; Reinigen &/ leuchtet. nstallation - Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!
b el o o g ° iﬁ?%ﬁﬁgﬁgaﬁuggﬁgﬁgmﬁe entfernen! Das Geréateschild finden Sie auf der Rickseite des Trockners. . = T . = . - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
1 1 = : ) ) ) ) () Anzeigelampe Behélter leeren/  Flusensieb reinigen — Seite 4. ) .
[e1ueWapeg : ol = |2 |8 —_ @ Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Reinigen &/ blinkt. Ggf. Luftkihler reinigen — Seite 6. Netzanschluss - Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
J99m014 S g ol = |8 S — Schwankungen bis zu 10 % sind maglich. : . anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
S £ =2 [E 2 e ) ) Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahit? — Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
; =) E > — — *k * %k . g q
g = 5 |2 = — Trock cht aufstellen hint ner Tiir od . el Sohleuderdrehzahl Trooknungszelt Energleverbrauoh Tir geschlossen? o ) —
SBIOUY 3 N R pr— SrcoheegzwrlcdiealcjiasseO?fgeffindeerre%Zfrdegr7Qroecrl<i/gresr —. U/min in min einschl. in kWh Programm eingestellt? - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
: 4 3 = Z i= - £ y - G > A = i (Restfeuchte) 8 min Abkuhlzeit - - Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.
= g HIEEREE m— S o rioht esparren n in Lebensgaiant R Koch/Bunt 7 kg 10A] 16A | 10A| 16A B B2 Omgebungstemperatur hoher als 5 °G? - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
Sunpiapisieary| S | > g > 2l & [ |2 —— ! Saub deben: . ; verwenden.
g plapisHaqy é 2 % g é é 0 geraten auber una eben; Schranktrocken 1400 (ca. 50%)| 98 90 3,32 3,32 @ asser titt aus. Trockner waagerecht ausrichten. - Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!
S = |l 2 | |5 —— Lufteinlass freihalten 1000 (ca. 60%) 117 106 3,92 3,92 — - — = = — - - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
E Sunploppods = = (5 S = 3 = g %r:= 800 (ca.70%) 138 120 448 448 @ Tur offnet sich selbsttatig. Tar zudrlcken bis horbar eingerastet. - Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!
: z S sl s [ |8 o —— Netzanschluss Sicherheitshinweise — Seite 11. 2 ! : - : : : — Sei Betrieb - Fullen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
S = El = |E |5 S f— - VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall Bugeltrocken* 1400 (ca. 50%)| 76 66 2,45 2,45 [ ockenziel wurde nicht erreicht  Flusensieb reinigen — Seite 4. Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!
3 2 S % (2 |5 > — : 0 | oder Trocknungszeit zu lang. Behalter fir Kondenswasser entleeren. ; ; | I i
13PI9IY/34004| > € > o | & |o 3 — — Steckdose vom Fachmann uberprifen lassen! 1000 (ca. 60%) 91 82 2,94 2,94 = o . - Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett
9 ' e & S 2 |8 |E o= ~ Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 9) mussen ’ ' [ e loher alls 85 °C — | dften. oder Farbe in Berihrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner
o @ 9 sl 5 |2 |2 T — tibereinstimmen! 800 (ca.70%)| 106 96 3,43 3,43 Evtl. Lufteinlass versperrt — Freihalten. Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!’
% é uesoq| 3 | > P Y S| 2 |zs|E — - Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben. Pflegeleicht 3,5 kg Ungeeignetes Programm eingestellt? — Seite 7. _ Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl):
S £ 2 :LEJ 2 §§ p Anschlussleistung umstellen Absicherung Ihrer Steckdose beachten! Schranktrooke’n* 800 (ca. 40%) 42 40 116 116 Trockner zu eng eingebaut? Fur Luftzirkulation sorgen. Trockner nicht verwenden — Explosionsgefahr!
§ é o = NI 2 o 2E |2 SRS ’ ’ l;lgtzau;fil _h) L?Ck][‘gr neFu stz;]r;tgrll. el - Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/~gummi enthélt —
uspwaH| 2 @ =) S| 600 ca. 50% 53 45 1,45 1,45 €ine Kalkscnicnt aut aen Feucntigkeltsiuniern. Elastisches Material kann zerstért werden und Trockner kann durch mégliche
2 PLoHIE £ é & ég & . 1O,A oder 16.A ) ( * Feuchtigkeitsfuhler reinigen — Seite 6. Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden. E
2 = E S| £ |55 |3 ° puor Sehon ° e 59 o S ° “Prufrogramme nach DIN EN 61121. 5 : 5 - Trockner nach Programmende ausschalten
@ CEIN 3 s| 2 [eF |2 Z3TRN e 27T\ e s 73RN **Die Werte kénnen in Abhangigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart, @ \Vasche feucht. Nachst hoheres Trocknungsprogramm verwenden oder e . tgk Ry At - e
o~ HHSL S 5 S| = |52 s | m i Mfi}\ . Zusammensetzung der zu trocknenden Wésche, Restfeuchte des Textils sowie zusétzlich das Zeitprogramm —> Seite7. . BRI e s s SRRk annimit Fitlsen vertnreinigt sein:
S i i | Z |[Ex|Z o [ [ Beladungsmenge gegeniiber den angegebenen Werten abweichen. y\{[?rme Waésche fihlt sich feuchter an als sie tatséchlich Defekt - 1F'{rocknet;r bei Dgfek; o}gerdVerdqaoh'; auf Defekt nicht verwenden,
[T) o o ist! eparatur nur durch Kundendienst.
n | o | o o - L " T " " " _ H H H H H
@ olh|n |n |2 % n|E o ki K s WMl Optionales Zubehér ® Fouciigkeilim Raum siigt siak e ausrichond I, I I ol cifelsstzen: Dot Nottung e Gebrauchs. de
= | [ s | [ ¥ 1 x nach rechts drehen. driicken. Vergewissern, dass Luftkiihler eingesetzt ist. Ersatzteile - Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubehor verwenden.
S £|M M| |E [/ Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule - : : Ents Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleit Gerat abschneid und Aufstellanleitung
; - - ; ; ; - e ; ntsorgen - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
:.g © PORIRM Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite [ Elm I(()der mehrere Anzeigelampen  Flusensieb und Luftkiihler reinigen — Seite 4/6. b Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. g
E gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine LS Aufstellbedingungen priifen — Seite 8. _ Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile iberlassen
E g o Frostschutz/1 ranSpOI‘t A befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm éusschalten, abktuhtlen lassen, wieder einschalten und — Erstickungsgefahr!
E S ;" + ) betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden. RIS starten. - Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
g =5 s|s S Vorbereitung Wz Podest @ etzausfall. Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und Umweltgerecht entsorgen.
E § S SDc §<CJ § § §<CJ § E Behalter fiir Kondenswasser entleeren — Seite 4. POV Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Transport von ausbreiten. Warme kann entweichen.
S S=SS23E s |5 |2 I cle| = Wasche genutzt werden.
S B HIHEHHEEEEE SIEMENS
(<} § SSSE@(E|S|E|2|8 (8 |D|lalc| o |E 72 Unterbau
A S MR RO |s = EREERE- = SI8|ElE]l & IR PRIl Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann
Q' § é % g g g g S Im Trockner befindet sich Restwasser montieren lassen.
N NG . ¥

Anleitung in Betrieb nehmen!

T Trockner erst nach dem Lesen dieser
ﬂ Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen. [




BestimmungsgemaBer ;
Ihr neuer Trockner Vorbereiten

Gratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ hochwertiges
Haushaltsgerat der Marke Siemens entschieden.
Der Trockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgféaltig auf Funktion
und einwandfreien Zustand gepruift.
Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfigung.

Umweltgerecht entsorgen
Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie E
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit glltige Riicknahme
und Verwertung der Altgerate vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen
und Services unter: www.siemens-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung:
- B Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com
- © DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kbnnen abweichen
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0 ausschlieBlich zum Gebrauch im Haushalt,
B nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser
gewaschen wurden.

A\

Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

k

Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner
lassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten!

Nur mit trockenen Hénden!
Nur am Stecker anfassen!

Wasche sortie

Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Flillen leer sein!

Programm auswaéhle
Trocknerprog

v

... und in

Programmuwihler Zusatzfunktionen/

Status- /Serviceanzeigen

Detaillierte Programmtibe:

Pflegeleicht Aus Koch/Bunt
O Ende/ Knitter- ~ Schon Start
Schranktrocken — — Schranktrocken* Knitterschutg schutz Stop
Biigeltrocken — Schranktrocken l 1 | U y
ugeltrocke Start/Stop T.
Kalt 20 min —Biigeltrocken|  gonsiter Il
leeren §
Warm 20 min —— Warm 60 min Reinigeﬁ Tr
A ,
1l
Zeitprogramm {—Warm 40 min ®/ = A g p

Behilter leeren/Reinigen
@S

Leuchtet — Behalter fiir Kondenswasser leeren.

Blinkt — Flusensieb und/oder Luftkiihler reinigen.

" Schon

Reduzierte Temperatur flir empfindliche Textilien 3, z.B. fi
Polyamid, Elastan oder Acetat; bei langerer Trocknungsze

I Knitterschutz

Reduziert Knittern und verldngert Knitterschutzphase na
Programmende.




Kondenswasser entleeren

Behalter nach jedem Trocknen entleeren.
1. Kondenswasserbehdélter herausziehen
und waagerecht halten. .
2. Verschlusskappe 6ffnen. e
3. Kondenswasser ausgieBen. > e

Trockner a’
ontrollieren ki
Netzstecker m

einstecken

4
Ventil im Kondenswasserbehalter auf Verunreinigung prifen:
Sollten sich Flusen am Ventil abgesetzt haben — Ventil unter flieBendem Wasser
Bedienblende abspllen. Zusétzlich etwas Leitungswasser in den leeren Kondenswasserbehalter fllen
und durch das Ventil wieder entleeren.
Ventil dazu eindriicken und Wasser vollstandig herauslaufen lassen.

4. Verschlusskappe schlieBen.

5. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben.
Wenn Anzeigelampe Behilter leeren/Reinigen &/&

nach Entleeren leuchtet — Seite 70.

Trommel

ren + einftillen

Flusensieb reinigen

Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!

1. Tur 6ffnen, Flusensieb herausziehen.

2. Flusen entfernen (mit Hand Uber Flusensieb streichen).

Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmen Wasser
durchspdlen, gut abtrocknen!

3. Flusensieb wieder einsetzen bis dieses horbar einrastet.

4. Flusen an Tur/Tirbereich entfernen.

Trockner ausschalten hus
Programmwahler auf Aus stellen.

Wasche nicht im Trockner belassen! m
Wasche entnehmen

Ihr Trockner verfligt Uber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende
30 Minuten in bestimmten Zeitabstdnden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter
Zusatzfunktion Knitterschutz 90 Minuten - je nach Modell).

n + einstellen

iramm auswadhlen ...

dividuell anpassen

rsicht — Seite 7.

aste wahlen

:::::

ockner nur mit ' Flusensieb " :
geseipiom Husensicb Lufieinlass Programmende sobald Anzeigelampe Ende/Knitterschutz blinkt s

Eluh

Waésche nachlegen oder entnehmen

Kondenswasserbehalter

A Trommel und Tiir kbnnen heiB sein!
ir Polyacryl,
t Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen abgebrochen werden.

ch Trocknen ﬂ Das Programm muss anschlieBend fortgesetzt und beendet werden!

. Tur 6ffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.

. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tir schlieBen.
. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.
. Taste Start/Stop wahlen.




Hinweise zur Wasche ...

A\

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!

&3 Trocknen mit normaler Temperatur.
[ Trocknen mit niedriger Temperatur — zusétzlich Schon wahlen.
&I Nicht maschinell trocknen.

Unbedingt Sicherheitshinweise beachten — Seite 117!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

— Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert).

— Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!
- Olverschmutzte Wasche.

Vor dem ersten Trocknen

- Keine Wasche einflllen! Programmwahler auf Zeitprogramm (— Seite 7) stellen und
Start/Stop wahlen. Am Programmende Programmwahler auf Aus stellen.

Tipps zum Trocknen

- Fir gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und
Trocknungsprogramm sortieren.

— Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit
groBem Waschestiick (z.B. Handtuch) trocknen.

- ReiBverschliisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zuknépfen. Stoffglrtel, Bander usw.
zusammenbinden.

- Pflegeleichte Wasche nicht Ubertrocknen — Knittergefahr!
Waésche an der Luft nachtrocknen lassen.

— Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bligeln, einige Zeit zusammenlegen —
Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig.

— Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein
—> nicht Programm Schranktrocken + verwenden.

— Gestarkte Wéasche ist nur bedingt fur Trockner geeignet — Stérke hinterlasst einen Belag,
der die Trocknung beeintrachtigt.

— Weichspluler beim Waschen der zu trocknenden Wéasche nach Herstellerangaben dosieren.

- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen — Optimierung des
Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grindlich schleudern — Hdhere
Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch,
auch pflegeleichte Wéasche schleudern.

- Maximal empfohlene Fillmenge nutzen, aber nicht berschreiten
—> Programmiibersicht Seite 7.

- Wahrend des Trocknens Raum gut bellften.

- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen — Seite 4.

— Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung

/1\

. Trocknergehéduse, Bedienblende, Luftkiihler, Feuchtigkeitsfiihler

. Luftkiihler Knitterschut
+ Zum Reinigen Luftkiihler herausnehmen! D

— Trockner abkihlen lassen. Belgg.:eenr?

— Restwasser kann austreten, saugfdhiges Tuch unter Wartungsklappe 2@/;“

N =

A\

© o N

< — Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.

— Keine scharfen Reinigungs-/ Losungsmittel verwenden.
— Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Luftkihler 5-6 mal im Jahr reinigen
oder wenn Behalter/Reinigen &/& nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.

T

legen.

Wartungsklappe entriegeln (1).
Wartungsklappe ganz 6ffnen (2).

Beide Verschlusshebel nach auBen drehen (1).
Vorderen Einsatz herausziehen (2).

Luftkihler entfernen.

Luftkihler nicht besché&digen!
Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegensténde verwenden!

Luftklhler vollsténdig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
Dichtungen reinigen.

Erst Luftkihler (Griff unten), dann vorderen Einsatz einschieben!
Beide Verschlusshebel zurlck drehen.
Wartungsklappe verriegeln.

- Feuchtigkeitsfiihler

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

1. Tur 6ffnen.
2.

- Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler

messen den Feuchtegrad der Wasche. Nach langerer Betriebszeit kann sich auf den
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.

Feuchtigkeitsfiihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.




Programmutibersicht sicre auch seite 5
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A leicht nachblgeln
A nicht biigeln
O mangeln

Koch / Bunt

Nach dem Trocknen: Wésche ...
S blgeln

Fir Koch- und Buntwésche aus Baumwolle oder Leinen.

max. 7 kg

v

223 A0

Bilgeltrocken

Schranktrocken

v v v v

Fir blgelfreie Wasche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

Schranktrocken +

Pflegeleicht

max. 3,5 kg

25 A0

Bigeltrocken

Schranktrocken

Zeitprogramm
Warm 60 min
Warm 40 min

Fir vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Waschestlicke.

max. 3,5 kg

Fir mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder Baumwolle.

Fir vorgetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Waschestlicke.

Auch zum Nachtrocknen.

Warm 20 min

Fir alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Liften von wenig getragenen Waschestiicken.

Kalt 20 min

WT44C101

Carl-Wery-Str. 34

Siemens Electrogerate GmbH
81739 Miinchen/Deutschland

LT

Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

— Trockner auf Transportschaden prifen!

— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

- Vorsicht vor scharfen Kanten!

- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr!

— Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fihren!
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

n Trockner aufstellen Alle Zubehbrteile aus Trommel
- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Agehmen. Trommel muss leer
— Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! ein!
- Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
— Trockner mit Hilfe der vorderen
SchraubfiiBe ausrichten.
Auf keinen Fall SchraubflBe entfernen!

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tiir oder einer o 3
Schiebetiir, die das Offnen der Tiir des Trockners
blockieren oder verhindern kénnte. Kinder kbnnen

/»’/M&

Sauber und eben: a

A\

E Netzanschluss Sicherheitshinweise — Seite 11.

sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr
geraten!

Lufteinlass fre/ha/ten :

- VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 9) missen
Ubereinstimmen!

— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben.

E Anschlussleistung umstellen Absicherung Ihrer Steckdose beachten!

10A oder 76 A
° itter-  Schon Knitter- ~ Schg Knitter- ~ Sch °
_ _ hutz schutz schutz . o
A AP s B 6] | A
|| ||
Auf Aus Taste Schon gedriickt Zum Umstellen Auf Aus
stellen halten und Programmwaéhler Taste Knitterschutz stellen

1 x nach rechts drehen. driicken.

Frostschutz/Transport /I\
.; %E Vorbereitung
Behalter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4.

Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.




@ Abmessungen (TxBxH)

Technische Daten

Was tun wenn ...

60 x 60 x 85 cm

Kann eine Stérung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst. Wir finden immer eine passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche

Gewicht ca. 35 kg zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die
M Fiill 7K Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgefiihrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen
ax. Fullmenge g ausgerUstet sind. Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier

Behilter fiir Kondenswasser ca. 4,2 | bzw. im beiligenden Kundendienstverzeichnis:
o - D 01801 22 33 66 (0,039 €/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min)
Umgebungstemperatur 5-35°C — A 0810 240 260
Anschluss-Spannung 290 - 240 V Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer
(FD) des Gerétes an (siehe Innenseite der Tur).
Anschlussleistung 2025/2600 W Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Absicherung 10A /16 A () Anzeigelampe Start/Stop leuchtet Netzstecker eingesteckt?
Erzeugnisnummer nicht. Programm gewahlt?
Fertigungsnummer — Gerateschild oder Innenseite der Tur @ Anzeigelampe Behalter leeren/  Behalter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
Reinigen /£ leuchtet.
Das Geréateschild finden Sie auf der Rickseite des Trockners. . = - P -
) ) ) : @ /Anzeigelampe Behalter leeren/  Flusensieb reinigen — Seite 4.
Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Reinigen &/& blinkt. Ggf. Luftkihler reinigen — Seite 6.
Schwankungen bis zu 10 % sind mdglich. - —
- ) " () Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahlt?
Schleuderdrehzahl| Trocknungszeit Energieverbrauch Tir geschlossen?
U/min in min einschl. in kWh Programm eingestellt?
(Restfeuchte) 8 min Abkuhlzeit - —
Koch/Bunt 7 kg 10A 16 A 10 A 16 A o ﬁggguggrﬁesial:{ogramms kurz Umgebungstemperatur hoher als 5 °C*~
Schrankirocken 1400 (ca. 50%)| 98 90 3,32 3,32 @ Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten.
1000 (ca. 60%) 117 106 3,92 3,92 T e e T - ol T T =
800  (ca. 70%) 138 120 4,48 4,48 o Ur 6ffnet sich selbsttatig. Ur zudriicken bis horbar eingerastet.
Biigeltrocken* 1400 (ca. 50%) 76 66 2,45 245 () Trockenziel wurde nicht erreicht  Flusensieb reinigen — Seite 4.
. oder Trocknungszeit zu lang. Behalter fur Kondenswasser entleeren.
1000 (ca. 60%) 91 82 2,94 2,94 Umgebungstemperatur héher als 35 °C — Lilften.
800 (ca. 70%) 106 96 3,43 3,43 Evil. Lufteinlass versperrt — Freihalten.

: Ungeeignetes Programm eingestellt? — Seite 7.
Pflegeleicht 3,5 kg Trockner zu eng eingebaut? Fur Luftzirkulation sorgen.
SChranktrOCken* 800 (Ca. 40%) 42 40 1,1 6 1,1 6 Netzausfa” RN Trockner neu starten.

600 (ca. 50%) 53 45 1,45 1,45 Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfuhlern.
“Priiforogramme nach DIN EN 61121 Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 6.
**Die Werte kénnen in Abhéngigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart, @ \Vasche feucht. Nachst hoheres Trocknungsprogramm verwenden oder
Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie zusatzlich das Zeitorogramm — Seite7. . N
Beladungsmenge gegeniiber den angegebenen Werten abweichen. Warme Wasche flhlt sich feuchter an als sie tatsachlich
istl
Optlonales ZUbehor @ Feuchtigkeit im Raum steigt stark Raum ausreichend luften.
an. Lufteinlass versperrt? — Freihalten.
i . Vergewissern, dass Luftkihler eingesetzt ist.
7 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule : : : = = Soi
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite o Elm I(()der mehrere Anzeigelampen - Flusensieb und Luftkuhler reinigen — Seite 4/6.
gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine L Aufstellbedingungen priifen — Seite 8.
befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm Ausschalten, abkihlen lassen, wieder einschalten und
betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden. Programm neu starten.
Wz Podest () Netzausfall. Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und
PG Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Transport von ausbreiten. Warme kann entweichen.
Wasche genutzt werden.

Wz Unterbau
Il Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann
montieren lassen.



Sicherheitshinweise

Notfall - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
A Trockner NUR... — In Innenrdumen des Haushalts einsetzen.
— Zum Trocknen von Textilien verwenden.
Trockner NIE.. - Flr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
- In der Technik oder den Eigenschaften abandern.
Gefahren — Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.

- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

— Haustiere vom Trockner fernhalten.

- Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!

- Nicht auf Tur lehnen oder setzen — Kippgefahr!

— Die Tur vorsichtig 6ffnen. Es kann heiBer Dampf austreten.

Installation - Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!
— Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
Netzanschluss - Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt—Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
- Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

— Nur Fehlerstrom—Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

- Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/—kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

Betrieb - Fillen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
Bevor Sie den Trockner einschalten - priifen Sie den Inhalt!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in BerUhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

- Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl):

Trockner nicht verwenden — Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wésche Schaumstoff/~gummi enthalt —
Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mogliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

— Trockner nach Programmende ausschalten.

- Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!

Defekt — Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
Reparatur nur durch Kundendienst.
— Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur

durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden. -
Ersatzteile - Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubehor verwenden. Gebrauchs . de
Entsorgen - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Geréat abschneiden. und Aufstellanleitu ng

Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

— Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile tUberlassen
—> Erstickungsgefahr!

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
Umweltgerecht entsorgen.

SIEMENS

[ Trockner erst nach dem Lesen dieser
[ Anleitung in Betrieb nehmen!




