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Biztonsagi Utmutato

A kiszallitasnal

Azonnal ellenérizze a csomagolést és

a mosogatogépet, nem karosodtak-e

a széllitas soran. Megrongalodott
készlléket ne helyezzen lizembe,
hanem Iépjen kapcsolatba a széllitojaval.
Kérjlk, hogy a csomagolast
szabalyszerlien semmisitse meg.

A beszerelésnél

Az elhelyezéshez és a csatlakoztatas-
hoz a beszerelési és dsszeszerelési
Utmutatod szerint kezdjen hozza.

A beszerelésnél a mosogatogép nem
lehet &ram alatt.

Gy6zddjon meg rola, hogy
éplletgépészetileg az elektromos
véddvezetékek eldirasszerlien vannak
beszerelve.

Az elektromos kapcsolasi feltételeknek
meg kell egyezni a mosogatégép
tipustablajan szerepld adatokkal.

Ha a mosogatogépet egy magas
szekrénybe kell beépiteni, akkor
szabalyszerlien és a hatoldalan is
rogziteni kell azt.

A stabilitas biztositasa érdekében

alsé elhelyezésl vagy beépithetd
készllékeket csak olyan 6sszefliggd
munkaasztalok ala épitsen be, amelyek
a szomszédos butordarabokhoz hozza
vannak csavarozva.

A készllék felallitasa utan a dugos
csatlakozonak hozzaférhetének kell
lennie.

Néhany modelinél:

A vizcsatlakozasnal 1évé mlanyag
burkolat tartalmaz egy elektromos
szelepet, a bevezeté-tdomlében taldlhatdk
a csatlakozévezetékek. Ne vagja at ezt a
tomlét, a mlanyag burkolatot ne meritse
vizbe.

A Figyelmeztetés

Ha a beépithetd készllék nem
butorelemben van, és igy egyik oldalfala
hozzaférhetd, az ajtd csuklopantjat
oldalboritassal kell ellatni (sértilés
veszélye).

A boritas az tgyfélszolgalatnal vagy

a szakkereskeddnél, pottartozékként
szerezhetd be.

A mindennapi hasznalatban

A Figyelmeztetés

A késeket és mas hegyes végu eszkdzoket
az evleszkoztartd kosarban a hegylkkel
lefelé, vagy az edénytartd kosarban
vizszintes helyzetben helyezze el!

A mosogatogépet csak a haztartasban
és csak a megadott célra hasznélja:

a haztartasi edények mosogatésara.
Ne (ljon és ne alljon réa a kinyitott ajtéra.
A gép felbillenhet.

Onallo késziilékeknél igyeljen arra,
hogy a készlilék megbillenhet,

ha tulsdgosan telerakja a kosarat.

A mosogato térben levé viz nem ivoviz.
Ne Ontson olddszert a mosogato térbe.
Fennéll a robbanasveszély.

A program lefutésa kdzben csak
6vatosan nyissa ki az ajtét. Fennall

a veszély, hogy a forré viz kifrdccsen

a készlilékbal.

A mosogatogépet csak rovid iddre
hagyja kinyitva a be- és kipakolashoz,
hogy elkerllje a sériiléseket

(pl. megbotlas).

Tartsa be a mosogaté- és dblitészerek
csomagolasain talalhaté biztonsagi ill.
hasznélati utasitasokat!



Ha gyermek van a haztartasban

= Ha van, akkor hasznélja a gyerekzarat!
Ennek pontos leirasat megtaldlja hatul
a boritékban.

= Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy
jatsszanak a készlilékkel vagy kezeljgk
azt!

= Tartsa tavol a gyermekeket a mosogaté-
és Oblitészertéll A mosogato-
és Oblitészereket tartsa tavol
a kisgyermekektdl, mert ezek
kimarhatjak a szajat, a torkot és
a szemet, vagy fulladashoz vezethetnek.

= Tartsa tavol a gyermekeket a nyitott
mosogatogéptdl, még lehetnek benne
mosogatoszer-maradvanyok!

= A beépitett készliléknél ligyeljen arra,
hogy ajtonyitaskor és -zaraskor
a gyermekek be ne csipédjenek, vagy
be ne szoruljanak a készllék ajtaja
és az alatta levd szekrényajtd kdzé!

Hiba esetén

= Javitasokat és beavatkozasokat
kizarélag szakember végezhet. Ehhez
a készliléket aramtalanitani kell. Huzza
ki a villas dugot (ne a csatlakozd
kabelnél fogva) vagy kapcsolja
le a biztositékot! Zarja el a vizcsapot!
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A késziillék megsemmisitése
esetén

= Az elhasznéalédott készlléket azonnal
selejtezze ki, ily modon elkerllheti
a késébbi baleseteket.

= Vigye el a készliléket egy megfeleld
gyuijtéhelyre.

A Figyelmeztetés

A gyermekek bezarédhatnak a készillékbe
(fulladasveszély) vagy egyéb veszélyek
léphetnek fel.

Ezért: hlizza ki a haldzati csatlakozddugdét,
vagja le a haldzati kdbelt, majd tavolitsa el.
Tegye mukodésképtelenné az ajtdzarat
ugy, hogy az ajtot ne lehessen

tobbé becsukni.

Az els6 mosogatas eld6tti
teenddk

Mielétt az On késziiléke elhagyta volna

a gyarat, ellendrizték. A készllékben az
ellenérzés utan esetlegesen visszamaradt
viz eltavolitaséhoz elsé alkalommal
edények nélkil, a legnagyobb
hémérsékleten mosogasson.

Toltson kilonleges sot, oblitét és
tisztitdszert az erre a célra kialakitott
betdltényilasba.
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Ismerkedés a késziilékkel

A kezelblap és a készlilék belsd terének
abréi az ellilsé boritén talalhaték.

Az egyes pozicidkra a szdvegben utalunk.

A
o
N
o
o
)
o

Fékapcsold

Ajtonyitd

Programvalaszto (sillyeszthetd*)
Kiegészité funkciok*

Ellendrizze a vizet! jelzé
Programlefutas-jelzé
Programvég-kijelzé

Oblitészer utantoltésjelzé
Soéutantoltésjelzd

=] [=] el [ M

* egyes modelleknél

A késziilék belso tere

Fels6 kosar

Plusz evéeszkoztartd a felsé kosar *
szamara

Felsé mosogatokar

Etazser *

Alsd mosogatdkar

Uszo **

Also kosar

Tartdedény specidlis sO részére

Sz(rd

Evéeszkoztartd

Oblitészer-tartaly

Tisztitorekesz

Zaroretesz

Tipustabla

*

egyes modellek esetén

** Az Usz6 gondoskodik arrél, hogy ne
jusson tul sok viz a készlilék belsé terébe.
Karbantartasat, ki- és beszerelését
kizarolag a vevészolgalat végezheti el.

/ - (==

Az elsé hasznalat elott
vasaroljon:
- specidlis sot (csak megfeleld
vizkeménység esetén hasznalja,
lasd az Utmutatot)
- tisztitdszert
- Oblitészert
Kizarolag olyan termékeket hasznaljon,
amelyek alkalmasak a mosogatégépben
valo hasznalatra.



Lagyit6-berendezés

Ahhoz, hogy megfeleléen mosogathasson,
a mosogatogép lagy, vagyis mészszegény
vizet igényel, ellenkezé esetben az
edényekre és a belsé tartalyokra fehér
mészkdmaradvanyok rakédnak.

Ha a csapviz tullép egy bizonyos
vizkeménységi fokot, akkor azt

a mosogatogépben vald hasznalat el6tt
lagyitani, azaz vizkémentesiteni kell.

A muveletet a mosogatogép lagyitd-
berendezésébe tett specidlis s6
segitségével végezheti el.

A bedllitas és a szlikséges sé mennyisége
a csapviz keménységi fokatol fligg.

A lagyito-berendezés beallitasa

— Erdeklédje meg a vezetékes viz
keménységi fokat. Ebben a vizmuvek
vagy a vevészolgalat segit.

= A beallitasi értéket a vizkeménységi
tablazatbol veheti at.

Vizkeménység-tablazat

hu

— Zarja be az ajtot

= A programvalasztét 12 éra allasbol
egy szunettel forgassa balra az
oramutatd jarasaval ellentétesen!

= Kapcsolja be a fékapcsolét
és min. 3 sec-ig tartsa lenyomval!
A kijelz6[ 9 | villog és a = és mr
szimbolumok folotti lampak vilagitanak.
(A keménységi értéket gyarilag 2-re
allitottuk be.)

= A beallitas médositasahoz:
Forgassa el a programvélasztot [ 3 ]!
A helyi viz keménységétdl fliggéen On 0
és 3 kozott allithatja be a keménységet.

Ha vilagit a %, m~ ¢s End |ampa,

akkor elérte a maximalis beallitott

keménységi értéket.

Ha most ismét noveli a keménységi

értéket, kialszanak a lampak,

és a beallitott keménységi érték 0

fokozaton van (nem vilagit lampa).
— Kapcsolja ki a fékapcsolot[ 1 ]!

A bedllitott értéket a készllék tarolja

a memoriaban.

O O O
°dh | °fH |°Clarke |mmol/ oy e End
06 | 0-11 | 0-8 [0-1,1| 0 O O O
7-16 | 12-29 | 9-20 [1,2-2,9| 1 () O O
17-21 | 30-37 | 21-26 |3,0-3,7| 2 () () O
22-35 | 38-62 | 27-44 |3,8-6,2| 3 @ ) @
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A specidlis s6 betoltése

A so6 utantoltésének mindig kozvetlendl

a készllék bekapcsolasa elétt kell

torténnie. igy a tulfutott sdoldatot azonnal

lemossa, és nem léphet fel korrdzid

a mosogatotartalyban.

= Nyissa ki az adagoldtartaly
csavarmenetes zarjat [27 ].

= Elsé hasznalatba vétel elétt dntson
kb. 1 liter vizet a sotartalybal

= Ezutan annyi sét (nem konyhasot)
toltsdn utana, hogy a soétartély tele
legyen (max. 1,5 kg)! Ha betolti a sot,
az kiszoritja a vizet és a viz lefolyik.

A[ 9 ] séutantoltéselzd elészér még
vilagit, és csak egy kis idé elteltével alszik
ki, ha mar elég magas sékoncentracid
képz6édott.

A keménység-bedllitasi ,0” értéknél nem
kell sét betdlteni, mert Gizem kdzben a gép
nem is hasznal sot, a sé-utantoltésjelzd

ki van kapcsolva.

A Figyelmeztetés

Soha ne toltson tisztitdszert a kiilonleges
sotartéba. Azzal tonkreteszi
a vizlagyité-berendezést.

Soutantoltés-jelzo

Amint a séutantoltés-elzé [ 9 |

a takarélemezen vilagit, kozvetlentl

a kovetkezé mosogatas elétt s6

adagolasa szlikséges.

A mosogatas gyakorisagatol és

a készliléken a keménységi fok beallitasatol
fllggden tobb honap is eltelhet, amig

a regenerald sot utana kell tolteni.



Oblitdszer betdltése

Az Oblitészerre a foltmentes edényért

és a tiszta Uivegekeért van szikség.

Csak a haztartasi mosogatégéphez ajanlott

Oblitészereket hasznalja!

— A[30 ] jell dblitészer adagolotartaly
fedelét nyissa fell E célbél nyomja meg
a1 A ) jelolést a fedélen és egyidejlleg

kissé emelje meg a fedelet a (2‘)
kezel6hevedernél fogval

= Az Oblitészert dvatosan, pontosan
a betdlté nyilas pereméig folyassal

= Zarja le a fedelet, amig hallhatoan be
nem kattan.

A tulfolyt dblitészert esetleg tavolitsa el egy

kenddvel, hogy a kdvetkezé mosogatasnal

ne kerdljon sor tulzott habképzédésre!

hu

Az oblitészer adagolas
beallitasa
Az 6blitészer mennyisége fokozatmentesen

allithatd. Az oblitészer-szabalyozot
a gyar 4-re éllitotta be.

Az Oblitészer-szabalyozo allasat csak akkor
modositsa, ha hullamosodas (elforditas a -
iranyba), vagy ha vizfoltok (elforditas a +
iranyba) maradnak vissza az edényeken.

=
N

Q345

LUk

Oblitdszer—szabalyozd

Oblitészer-utantoltésjelzé

Ha vilagit az oblitdszer-utantoltésjelzo,
az[ 8 | kezel6 blendén, utana kell tolteni
az oblitészert.
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Edény

Nem alkalmasak

Fabdl készlilt evéeszkdzok és edények.
Kényes diszitett Gvegek, iparmivészeti
és antik edény. Ezek a dekoraciok nem
alkalmasak a mosogatégépben torténd
mosogatéasra.

Forro vizre érzékeny mlanyag edények.
réz- és onedény,

hamuval, viasszal, kenéanyaggal vagy
festékkel szennyezett edényfélék,

olyan anyagok, amelyek teleszivjak
magukat, pl. szivacsok és kenddk.

A réfestett dekoraciok, aluminium- és
ezlistrészek mosogatasnal hajlamosak
az elszinezédésre és kifakulasra. Sok
mosogatas utan néhany lvegfajta (mint

pl. kristalyliveg targyak) homalyosséa valhat.

Javaslat:

A jovében csak olyan edényt vasaroljon,
amelyet 'mosogatogéphez alkalmas'
jeloléssel lattak el!

Sériilt poharak és edények
Okai:

Pohéartipus és gyartasi eljaras.
A tisztitdszer kémiai Osszetétele.

A mosogatdprogramban hasznalt
viz hémérséklete.

Javaslat:

10

Olyan poharakat és porcelant
hasznaljon, amelyeken a gyarté
feltlintette, hogy mosogatdgépben

is elmosogathatok.

Olyan tisztitoszert hasznaljon, amelyen
feltlintették, hogy kiméli az edényeket ill.
érdeklédjon a gyartonal.

Lehetdleg rovid idétartamu programot
valasszon.

A karosodas elkertilése érdekében

a poharakat és az evéeszkozoket

a program befejezédése utan lehetéleg
gyorsan vegye ki a mosogatdégépbdl.

Az edények berakasa

= A nagyobb ételmaradékokat, pl. a
csontdarabkékat és a gyimdlcsmagokat
el kell tavolitani az edényrol
Nincs szlikség folyo viz alatti
eléoblitésre.
= Az edényt Ugy rakja be, hogy
® stabilan alljon és ne borulhasson el,
® minden edény nyilasaval lefelé alljon
® a3 domborulatos vagy mélyedéses
részek ferdén élljanak, hogy a viz
lefolyhasson,

® ne akadalyozza a két mosogatokar
forgasat.

Az igen kisméret( edényeket ne

a készlilékben mosogassa el, mivel

ezek a kosarbdl konnyen kieshetnek.

Az edény kivétele

Annak elkeriilése érdekében, hogy a viz
a felsé kosarbol az also koséarban 1évé
edényekre cseppenjen, ajanlatos elébb
az also, majd a felsé kosarat kiliriteni.

Csészék és livegek
Felsé koséar[20 |

* egyes modellek esetén



Edények
Also kosar

Evoeszk6zok

Az evleszkdzoket mindig szétvélogatas
nélkul, lefelé forditva helyezze el.

A szérésugar igy mindenhol éri az egyes
részeket.

A sérlilések elkerlilése érdekében helyezze
a hosszu, hegyes részeket és késeket

a polcra (egyes modelleknél) vagy

a késtartora (tartozékként kaphato).

Lelhajthato tliskék *
* néhany modellnél

A tlskék lehajthatdk, hogy az edényeket és
a talakat jobban be lehessen rakni.

hu

Az etazser *
* néhany modellnél
A hosszlnyakU és magas Uvegeket az

etazser szélén meg kell tamasztani (nem az
edényekkel szemben).

INSAN

NSRRI
=

A hosszUu edények, talaldeszkozok és
salatakhoz vald eszkdzok, fézdkanalak
vagy kések az etazseren talalhaték, igy nem
akadalyozzak a széré kar forgasat. Az
etazsert tetszés szerint lehet be- és
kiforditani.

|
L

Apro dolgok tartoja *

* egyes modelleknél

Ide kénnyebb, manyagbdl késziilt
targyakat - pl. poharakat, fedéket stb. -
tehet biztonsagosan.

11
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A kosarmagassag beallitasa *
* néhany modellnél

A felsé kosér szlikség szerint feljebb vagy
lejiebb allithatd, hogy a felsd vagy alsé
kosarba magasabb edények is beteheték
legyenek.

— Huzza ki a fels6 kosarat.

= Vegye ki a felsd kosarat, és tegye be
a felsd, illetve az alsé gorgdkre.

12

A mosogatészert

A kereskedelemben kaphato folyékony
vagy por alaku, mosogatégéphez vald
mosogatoszereket ill. tablettakat
hasznélhatja (kézi mosogatoszert nem!).

Ha foszfatmentes tisztitészert hasznal és

a vezetékes viz kemény, az edényeken és
a tartaly feltletén kénnyen fehér
lerakodasok keletkezhetnek. Segit, ha
nagyobb mennyiségl mosogatoszert
adagol be.

A tisztitdszer csomagolasan lathato, hogy
a tisztitdszer alkalmas-e ezlst evéeszkdzok
tisztitasara.

Ha tovabbi kérdései vannak, azt javasoljuk,
hogy forduljon a mosogatoszer-gyartok
tanacsado irodaihoz!

Mosogatokamra adagolasi
segédlettel
A mosogatékamraban levé adagolasi

beosztasok segitenek Onnek abban, hogy
a megfeleld mennyiségeket toltse be.

alsé vonal: 15 ml
kdzépsd vonal: 25 ml
teljesen tdltve: 40 ml

Ha a mosogatokamra még zarva
lenne, hozza mikodésbe a zaroreteszt
a kinyitasahoz!

Mosogatoszer betoltése

— Toltse be a mosogatoszert a
kamraba! Adagolas: lasd a
mosogatdszer csomagolasan talalhatd
gyartéi utmutatasokat!



A Megjegyzés

A kllénbozé gyartoktdl szarmazo
tisztitotablettak oldodasi képessége eltérd,
ezért a rovidebb programok soran
eléfordulhat, hogy nem érvényesll a teljes
tisztitd hatas. Ezekhez a programokhoz por
alaku tisztitoszerek hasznalata ajanlott.
Jntenziv’ programnal (néhany modellnél)
elegendd egy tabletta adagolasa. Por alaku
mosogatoszer hasznalata esetén lehetdéség
van arra, hogy kiegészitésképpen egy
kevés mosogatészert szérjon a késziilék
ajtajanak belsejére!

“&* Takarékossagi otlet

Ha az edény csak kicsit szennyezett,
rendszerint elegendé a megadottnal
valamivel kevesebb tisztitoszer.

= Zarja le a tisztitoszer rekesz fedelét.
Ehhez (1) tolja be a rekesz fedelét és (2)
a végén egy kicsit nyomja meg, hogy
a zar hallhatdéan bekattanjon.

— TABS-ablettdk hasznalata esetén, kérjik
vegye ki a csomagbdl, majd helyezze el
kivansag szerint a TABS-tablettakat (pl.:
evéeszkoztarto, tisztitoszer rekesz stb.).
Ugyelien ra, hogy a TABStablettak
hasznélata esetén is le legyen zarva
a tisztitdszer rekesz fedele.

hu

A Figyelem!

Fontos megjegyzések

a kombinalt tisztitoszerek
hasznalatahoz

Az Ugynevezett kombinalt tisztitészerek
hasznélatakor, amelyek feleslegessé teszik
pl. az 6blitd vagy a s6 hasznélatat, kérjlk,
vegye figyelembe a kovetkezdket:

= Egyes 0blitét is tartalmazé termékek
optimalis hatasukat csak bizonyos
programok esetén fejtik ki.

= Automatika-programmal rendelkezé
készlilékek esetén ezek a termékek
legtdbbszor nem érik el a kivant hatast.

= Azok a termékek, amelyek féloslegessé
teszik a tisztitdsd hasznalatat, csak egy
bizonyos vizkeménységi tartomanyon
belll alkalmazhatok.

= Ha ilyen kombinalt szereket kivan
hasznalni, kérjlk, olvassa el figyelmesen
a termék hasznalati utasitasat, ill.
a csomagolason lévé esetleges
megjegyzéseket!

Ha szlikséges, forduljon a tisztitoszer

gyartéjahoz, féleg abban az esetben, ha:

= a program befejezédése utan az edény
nagyon vizes.

= vizk6lerakodasok képzddnek.

Olyan reklamaciok esetén, amelyek
ezen termékek hasznalataval kdzvetlen
Osszefliggésben allnak, nem tudunk
garancialis javitast végezni!

13
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Programtablazat

Ez a tablazat az 6sszes lehetséges programot tartalmazza. Késziilékének megfelelé
programijait a kezel6lap alapjan valassza ki!

Mosogatas
70°
Kozbensd
oblités

Mosogatas
65°
) Kézbensd
Oblités
Kozbensd .
oblités
Kozbensd
oblités

Oblités
70°

Kozbensd
oblités

Oblités
70°

Kozbensd
Oblités

Oblités
65°

Mosogatas

Mosogatas
50°
Kozbensd
Oblités

40°

Mosogatas
40°
Kozbensd
Oblités

55°

Oblités
55°

Az edény
fajtaja
pl. porcelan, Nem Vegyes Kényes Vegyes
fazekak, kényes
evéeszkozok,
poharak stb. \/—\/
Az ételmara- Levesek, felfujtak, Levesek, Kave, stitemény, Lemosas,
dékok fajtaja | martasok, burgonya, burgonya, tej, kolbasz, ha
pl. tészta, rizs, tojas, tészta, rizs, tojas, hideg italok, amosoga-
sUlt ételek sUlt ételek salatak tasig az
edény tobb
Az ételmara- napon at
dékok sok H Kevés ‘ allt
mennyisége ) N N eves amosoga-
Az ételmara- . - toban
dékok allapota erésen letapadt enyhén letapadt
Mosogaté . . ’ .. T
program Intenziv Normal Eco Kimélé Gyors | [EI6oblité
70° 65° 50° 40° 35° m
my
o g = Y || ¥
Aprogram Eléoblités | | Elosblités | | Eléeblités | | El6oblités
lefutasa 50°

A program kivalasztasa

Az edények fajtaja és mennyisége ill.
az ételmaradékok éallapota szerint

a programtablazatban megtalalja

a szikséges program pontos
hozzarendelését.

A hozzatartozé programadatok a révid
tajékoztatoban vannak feltiintetve.
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Mosogatas

“&* Takarékossagi otlet

Kevésbé feltoltott készilék esetén gyakran
az eggyel alacsonyabb fokozat( program is
hatasos.

Programadatok

A programadatok (id6tartam, energia-
és vizfogyasztas) a rovid tajékoztatdban
vannak feltiintetve. Az adatok normal
kordlmeények kozott érvényesek.

Az aldbbi tényezok:

= eltérd edénymennyiség

= a befolyé viz hdémérséklete

= a vizvezetékben Iévé nyomas

= a kornyezeti hémérséklet

= a haldzati feszliltségtoleranciak

= és a készllékfliggd toleranciak
(pl. hémérséklet, vizmennyiség stb.)

révén nagyobb eltérések jelentkezhetnek.

A vizfogyasztasi értékek a 2-es
vizkeménységi értékre vonatkoznak.

A késziilék bekapcsolasa

= Zarja be az ajtét!

Teliesen nyissa ki a vizcsapot!
Forgassa a programvalasztot

a kivant programral

Kapcsolja be a fékapcsolot[ 1 ]!
Vilagit a programlefutas-jelzé [ 6 ],
automatikusan beindul a programlefutas.

hu

A program vége

A program végetért, ha az| 6 |
program-lefutas kijelzé kialudt és a
program vége-kijelzé vilagit. A program
végeével szilkség esetén a ,felsé-kosaras
mosogatas” funkcid (csak néhany
modellnél) inaktivalodik.

Néhany perccel a program befejezédése
utan:

= Nyissa ki a készllék ajtajat.

= Miutan lehdiltek, vegye ki az edényeket.
A program befejezédése utan
kikapcsolhatja a készlléket vagy
Ujraindithatja ugyanezzel vagy egy

masik programmal.

Kapcsolja ki a késziiléket!

Néhany perccel a program befejezédése
utan:
= Kapcsolja ki a fékapcsolét [ 1 ]!

Kialszik a programvég-jelzoé.
= A vizcsapot zarja el

(Aqua-Stop-nél elmarad).

A programvalasztot nem kell elallitani.
= Miutan lehUltek, vegye ki az edényeket.
Kérem, a program befejezédése utan az
edény kilritéséhez egészen nyissa ki az
ajtét, és ne hagyja kitdmasztval Az esetleg
még tavozo vizgdz karosithatja a kényes
munkalapokat.

A program megszakitasa

= Kapcsolja ki a fékapcsoldt[ 1 ].

— A vilagito kijelz6 kialszik.

Melegviz-csatlakozasnél, vagy ha a gép

mar befejezte a felmelegitést és a késziilék

ajtajat kinyitotta, az ajtét néhany percig

csak félig zarja be és csak azutan teljesen.

Ellenkezé esetben a nyomas kovetkeztében

az ajto kicsapodhat.

= A program folytatasa érdekében
kapcsolja be ismét a fékapcsolét.
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Program megszakitasa (Reset)

= Csak bekapcsolt fékapcsoloval:
A programvalasztét forgassa a Reset
poziciobal

= A program lefutasa kb. 1 percig tart.

= A fékapcsolot a folyamat végén
kapcsolja kil

Ujrainditashoz a programvalasztét

forgassa a kivant programral

Kapcsolja be a fékapcsolot [ 1 ]!

A program-lefutas automatikusan indul.

Programvaltas

A készlilék bekapcsolasa utan 2 percen
belll lehetéség van a programvaltasra.
Amennyiben ezutan valik sziikségessé
a programvaltas, a mar megkezdett
programszakaszokat (pl. mosogatas)
befejezi.

A Utmutatas

Ha a készllék mikodése kozben
megszakad az aramellatés, pl. kikapcsoljak
a készlléket vagy aramkimaradés van, az
Osszes beallitas eltarolodik. Amint az
aramellatas ismét biztositott, az izemelés
automatikusan folytatodik.
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Kiegészitd funkciok *

* néhany modellnél, a gombokkal
kiegészitd funkciokat[ 4 | lehet bedllitani.

Aztatas *

Az aztatas kiegészité program a fé program
elétt fut le. Ezzel a kiegészité programmall
az also6 kosarban f6z6edények, pl.
fazekak, talak, stb. aztathatok és
elémoshatok. Ha aztatas is szlikséges,
akkor azt a program inditasa elétt, az
,Aztatas” gomb lenyomasaval kell a
programhoz valasztani. Ajanlott mintegy 5 g
raadas-mosogatoszer az ajtén.

@ Id6étartam lerdviditése /
Idémegtakaritas*

Az ,id6tartam lerdvidités” nyomdgomb
megnyomasaval a szaritasi és oblitési
idok lerovidllnek. Az dblitési és szaritasi
teljesitmény az id6tartam lerévidilése
miatt cs6kken.

[2] Fele mennyiség*

Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl.
poharakat, csészéket, tanyérokat),
bekapcsolhatja a ,Fele mennyiség’-et.

A fele mennyiség kiegészité funkcioval
vizet, energiat és ido6t takarit meg.
Mosogatasnal valamivel kevesebb
mosogatoszert tegyen

a mosogatoszer-kamraba, mint teljes
edénymennyiség esetén!

m Extra dry (Extra szaritas)*

Ha megnyomja az ,Extra dry” (Extra
szaritas) gombot, minden programban az
utolsé Oblitésnél magasabb hdmérsékletet
és igy jobb széaritasi eredményt kap.
(Magasabb hémérsékletnél ligyelien a
kényes edényekre!).



Karbantartds és 4polas

Gépének rendszeres ellendrzése és
karbantartasa segit a meghibasodasok
elkerllésében. Ezzel id6t és mérgelddést
takarit meg.

A mosogatogép altalanos
allapota
= Ellendrizze, hogy a mosogatétérben
nincsenek-e zsir- és mészlerakddasok!
Ha észlel ilyen lerakddasokat, akkor:
= Toltse meg a mosogatokamrat
mosogatoszerrell A készlléket edény
nélkil inditsa el a legmagasabb
mosogatasi hémérsékletli programban!
A készllék tisztitdsahoz csak a kifejezetten
mosogatogép szamara alkalmas
mosogatoszereket / készllék-tisztitd-
szereket hasznalja!
= Az ajtotomitést rendszeresen torolje
le egy nedves kendével!
Mosogatogépének tisztitdasahoz soha ne
hasznaljon géztisztitot! A gyartd nem felel
a hasznalata miatt esetleg bekdvetkezett
karokeért.
A készlilék frontoldalat és a kezel6mez6t
rendszeresen torolje le nedvesen;
elegendd a viz és némi mosogatoszer.
Ne hasznaljon érdes fellletl szivacsot
és dorzsolo tisztitdszert, mindkettd
megkarcolhatné a fellileteket.

A Figyelem!

Soha ne hasznaljon mas,

klortartalmu haztartasi tisztitoszereket!

Veszélyezteti az egészséget!

Specialis so és oblitészer

— Ellenérizze az utantoltés-jelzéket! [ 9 |
Adott esetben téltsdn utana sot
és/vagy Oblitét!.

A sziirék

A sz(rékon lerak6do szennyezédések

hu

azok eldugulaséhoz vezethetnek.

= Minden mosogatas utan ellendrizze,
maradtak-e Uledékek a szlirékon.

= Csavarja ki a sziréhengert és vegye ki a
szlroket.
A szlrdk szorosan rogzitve vannak
egymashoz és nem szedhetdk szét
kisebb részekre.

= Tavolitsa el a durva szennyezddéseket,
csapviz alatt mossa le a szUrdket.

— Osszeszereléshez:
Helyezze be a szlrdket és csavarja
be erésen a szlréhengert.
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A mosogatokarok
Az Oblitévizbdl visszamaradd mész és
szennyezddések blokkolhatjak a fuvékakat

ésa és mosogatokarok

csapagyazasait.

= A mosogatékarok fuvokat ellenérizni
kell, nem tdmdédtek-e el az
ételmaradékok miatt.

— Adott esetben az alsd6 mosogatokart
felfelé ki kell huzni.

= A felsé mosogatokart le kell
csavarni.

= A mosogatokarokat folyovizzel meg
kell tisztitani.

= Vissza kel tenni a mosogatdkarokat
és rogziteni kell.

Mosogatokarok
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Szennyviz-szivattyu *

* néhany modellnél

A mosogatdévizben levd nagyobb
ételmaradékok, amelyeket a szUrék

nem tartottak vissza, leblokkolhatjak

a szennyviz-szivattyut. A mosogatdvizet igy
nem lehet elszivattylzni, az megall a sz(rd
folott. Ebben az esetben:

Kapcsolja ki a fékapcsolot[ 1 ].
esetleg meregesse ki a vizet,

szerelje ki a szUrbket,

tavolitsa el a fedelet,




— ellendrizze, hogy a belsd térben
vannak-e idegen testek és esetleg
tavolitsa el azokat,

= Ujra tegye be a fedelet,

= ismét helyezze be a szliréket
és csavarozza be!

hu

Hibakeresés

Kisebb zavarok sajatkezii
elharitasa

A tapasztalatok szerint a legtobb hiba,

ami a napi lizemeltetés soran felmerl,
sajatkezlleg is megszlintethetd anélkil,
hogy a vevészolgalatot fel kellene hivnia.
Ezzel természetesen koltségeket takarithat
meg és biztosithatja, hogy a készllék révid
idén beldl ismét lzemképes legyen. A
kdvetkezé tablazat segit Onnek abban,
hogy megtalélja a fellépd hibak okait.

Uzemzavar

A Figyelem!

Tartsa szem elé6tt: A javitdsokat csakis
szakember végezheti el. Ha egy alkatrészt
ki kell cserélni, Ugyeljen arra, hogy csak
eredeti alkatrészeket hasznaljanak!
SzakszerUtlen javitasok vagy nem eredeti
alkatrészek hasznélata esetén jelentds
karok keletkezhetnek és veszélyek
léphetnek fol a hasznald szamara.
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... bekapcsolaskor

® Akésziilék nem indul.
= A lakasban nincs rendben
a biztositék.
= Nincs bedugva a késztilék
csatlakozodugoja.

= A készllék ajtaja nincs megfeleléen

becsukva.
= Nincs kinyitva a vizcsap.
= Eltdmodott a szita a
vizbevezetd-tomldnél.

Kapcsolja ki a készliléket, és hlizza

ki a csatlakozddugét. Zarja el a
vizcsapot. Ezutan tisztitsa meg a
bevezet6tomlé csatlakozasanal

talalhato szitat. Végul allitsa vissza

az aramellatast, nyissa ki
a vizcsapot és kapcsolja be
a készliléket.

... a késziilék

@ Az alsé mosogatékar nehezen
forog.

= A mosogatokart kiilénbdzd kisebb

targyak vagy ételmaradékok
blokkoljak.
® Atisztitorekesz fedelét nem lehet

becsukni.

= Atisztitorekesz tul van toltve.

— A beragadt tisztitoszer-
maradvanyok blokkoljak
a szerkezetet.

@ Inditas utan vilagitanak az ellenérzé

lampak.
= Nem valasztott programot.
® Ajelzélampak nem kapcsolnak
ki 6blités utan.
- A fbkapcsold még be van
kapcsolva.
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Mosogatas utan

a tisztitészer-maradvanyok

a tisztitorekeszheztapadnak.

= A betéltéskor nedves volt a rekesz,
tisztitdszert csak szaraz rekeszbe
toltson.

Vilagit az ,,Ellendrizze a vizet!”

jelzo.

= Zarva van a vizcsap.

= Megszakadt a vizellatas.

= Eldugult a szlrd
a vizhozzafolyoban.

= A hozzafolyé témlé megtort.

A program befejez6dése utan

viz marad a késziilékben.

= A szennyviztémlé eltémédott
vagy meg van torve.

= A szennyviz-szivattyl blokkolva van.

= Eltdmdédtek a szlrok.

= A program még nem fejez6dott be.
Meg kell varni a program végét.

= A ,Reset” funkciét kell alkalmazni.

A beépitésre szant késziilékeknél

az ajto rosszul nyilik ill. zarodik.

= A rogzitett ajtdélapnak nincs meg
a kell6 sulya. Tartsa be a mellékelt
szerelési utasitdsban megadott
sulyt!

= Helytelendl beéllitott ajté-rugoeré.
Végezze el a bedllitast a mellékelt
szerelési utasitas @ 1épésének
(pont) megfeleléen!



... mosogataskor

Szokatlanul sok hab képzédik

= Kézi mosogatdszer van az
Oblitészer-adagolotartalyban.

= AtUltoltott oblitészer a kdvetkezd
mosogataskor tulzott
habképzddéshez vezethet, ezért
a melléfolyt dblitdszert egy
torléruhaval tavolitsa el.

A késziillék mosogatas kdzben leall

= Megszakadt az aramellatas.

= Megszakadt a vizellatas.

= Végezze el a ,RESET” funkciot!

Mosogatas kozben kattogo zaj

hallatszik

= A mosogatokar nekilitkdzik
az edényeknek.

Mosogatas kdozben csorgd zaj

hallatszik

= Az edények nincsenek megfeleléen
elrendezve.

Kattog6 zaj a bet6ltészelepnél

= A vizvezeték-haldzat lefektetése
okozza, de a készllék mikodésére
ez nincs kihatassal. A hiba
elhéaritdsa nem lehetséges.
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... az edények

Itt-ott ételmaradékok tapadnak

az edényekre.

= Az edény helytelendil volt
elrendezve, a vizsugar nem érhette
el a fellletet.

= Akosar tul lett toltve.

= Az egyes edények egymasra lettek
helyezve.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

= Tul gyenge mosogatéprogramot
valasztott.

= A széro-kar nem tud forogni, mert
egy edényrész az Utban van.

= Az ételmaradékok eltomitették
a mosogatokar fuvokajat.

= Eltdmoédtek a szitak.

= A sziték helytelenlil vannak
behelyezve.

= A szennyviz-szivattyl blokkolva van.

Amilianyagrészeken

elszinez6désekkeletkeznek.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

Itt-ott fehér foltok maradnak az

edényeken, a poharak tejesek
maradnak.

= Tul kevés tisztitészert adagolt.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.

= A magas vizkeménység ellenére
nem adagolt specialis sét.

= A lagyité-berendezést tul alacsony
fokozatra allitotta.

= A sotartaly csavaros zérja nincs
szorosan becsavarva.

— Foszfatmentes tisztitoszert
hasznalt, 6sszehasonlitasul
foszfattartalmu tisztitoszert kell
Kiprébalni.
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® Azedény nedves maradt. A vevdszolgalat kihivasa
= Tul koran nyitotta ki a készilék
ajtajat és tul hamar vette ki az Amennyiben nem sikerdl egyedul
edényeket. megszintetnie a hibat, kérjlk, forduljon

a vevészolgélathoz. A legkdzelebbi
vevdszolgalatot a vevészolgalati
- recoiteeassonisita  SPLARIA e es,
alacsony fokozatra éllitotta. zamat (1) es az rl)-szamot (),
; amelyek a készulék ajtajan lévo tipustablan
® Apoharak homalyosak. talalhatok.

= Szaritas nélkili programot
valasztott.

- Az dblitészer adagolasat tul
alacsony fokozatra éllitotta.
@ Atea-vagy ajakrizs-maradvanyok
nincsenek teljesen eltavolitva.
= Gyenge a tisztitoszer fehéritd 1
hatésa.
— Tul alacsony FD | | |
mosogato-hdmérsékletet valasztott.
® Rozsdanyomokaz evéeszk6z6kon 2—
= Nem eléggé rozsdamentes az

evoeszkoz.
— Tul magas a mosogatoviz A Figyelem
sotartalma.
= A sotartaly csavaros zarja
nincs szorosan becsavarva.
= A sé6 utantoltésekor tul sok s6
omlott mellé.

® A poharak homalyosak és
elszinezédnek,a lerakddasokat
nem lehet letordlni.
= Nem megdfeleld tisztitoszert
hasznalt.
= A poharak nem mosogathatok el
a mosogatogépben.
® Apoharakon és evéeszkdzokén
fatyolosodas van, a poharak fémes
kinézetiliekké valnak.
- Az dblitészer adagolasat tul magas
fokozatra allitotta.

Kérjik, vegye figyelembe, hogy
a szereld kiszallasa egy rossz
beallitas vagy egy ismertetett
Uzemzavar miatt még a jotallasi
idén belil is pénzbe kerl.
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Megjegyzések

Megjegyzések az
osszehasonlité vizsgalatokhoz

Az 6sszehasonlitd vizsgalat feltételei

a ,Megjegyzések az 6sszehasonlitd
vizsgalatokhoz” c. kiegészitd lapon
olvashatok. A programoknak megfeleld
fogyasztasi értékeket a Rovid tajékoztato
tartalmazza.

Altalanos tudnivalok

= Also elhelyezésl és beépitett
készllékeket, melyeket utdlag
allo-késziilékként szerelnek be,
biztositani kell felborulas ellen,
pl. odacsavarozni a falhoz, vagy
beépiteni egy egybefliggd munkaasztal
ala, amely rogzitve van a szomszédos
szekrényekhez.

= Csak svajci forgalmazasban: a készilék
minden tovabbi nélkil beépithetd
a konyhabutor fa vagy mlanyag lapjai
kdzé. Amennyiben a készlilék nem
dugos csatlakozoéval van csatlakoztatva,
az idevonatkozdé biztonsagi eléirasok
betartasa érdekében fel kell szerelni egy
tobbpdlusu kapcsolot, amely legalabb 3
mm-es kontaktnyilassal rendelkezik.
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Beszerelés

A szabalyszer( Uzemeltetés érdekében

a mosogatogépet szakszerten kell
csatlakoztatni. A viz be- és kifolyasanak
adatai, tovabba az elektromos csatlakozasi
értékek meg kell hogy felelienek azoknak a
kritériumoknak, melyek az alabbi
bekezdésekben illetve az dsszeszerelési
Utmutatoban talalhatoak.

Az dsszeszerelésnél kérjlk, tartsa be
amunka lépéseinek sorrendjét:

— Ellendrzés a kiszallitasnal

— Elhelyezés

— Szennyviz-csatlakoztatas

— Frissviz-csatlakoztatas

— Villamos csatlakoztatas

Kiszallitas
Az On mosogatdgépének hibatlan
mUkodését a gyarban koriltekintéen

ellendrizték. Emiatt kis vizfoltok maradtak a
gépben. Ezek az elsé dblités utan eltlinnek.

Elhelyezés

A szlikséges beépitési méreteket

a szerelési utasitasban talalja meg.

A készlléket allithatd labak segitségével
vizszintesen kell felallitani. Kézben tgyelni
kell arra, hogy a gép stabilan alljon.

A munkalap ala beépitett készlilékeknél

a készliléket az allithatod labakkal csak kissé
feszitse be a munkalap ala!

Szennyviz-csatlakoztatas

A munka sziikséges lépései az
Osszeszerelési Utmutatéban talalhatoak,
adott esetben a szifont a lefolyd
csatlakozocsonkhoz kell szerelni.

A lefolyd tomlét a mellékelt munkadarabok
segitségével a szifon lefolyd
csatlakozocsonkjahoz kell kapcsolni.
Ugyelien ra, hogy a lefolyd témlé ne legyen
megtorve, megsérilve vagy
dsszecsavarodva. (Ugyeljen ra, hogy

a zarofedél ne akadalyozza a szennyviz
lefolyasat!)
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Frissviz-csatlakoztatas

A frissviz-csatlakozdt az dsszeszerelési
Utmutatonak megfeleléen a mellékelt
munkadarabok segitségével kell

a vizcsaphoz csatlakoztatni. Ugyeljen ra,
hogy a frissviz-csatlakozé ne legyen
megtorve, megsérllve vagy
dsszecsavarodva.

A készlilék cseréjénél mindig egy Uj
vizbevezetd-tomloét kell a vizvezetékhez
csatlakoztatni, az el6z6 bevezetd-tomlét
nem szabad Ujbol felhasznalni.

Viznyomas:

min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10
bar). Nagyobb nyomas esetén: épitsen
be nyoméascsokkentd szelepet.

Befolyd vizmennyiség:

min. 10 liter/perc

Vizhdmérséklet:

javasolt a hideg viz; meleg viz esetén
max. 60 °C.

Elektromos csatlakoztatas

A készliléket 230 V valtéaramra kell
csatlakoztatni, egy eléirasszerlen felszerelt,
véddvezetékkel ellatott csatlakozo aljzat
segitségével.

A szlikséges biztositékot lasd a tipustablan
[33].

A csatlakoz6 aljzatot a mosogatégéphez
kozel kell felszerelni Ugy, hogy kénnyen
hozzaférhet6 legyen.

A csatlakozason csak szakember végezhet
valtoztatasokat.

Ha hibaaram-véddkapcsolot alkalmaz,
akkor csak a jellel ellatott tipusok
valamelyikét hasznélja. Csak az ilyen jel(
véddkapcsold az, amelyik garantaltan
megfelel a jelenleg érvényes eldirasoknak.
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Szétszerelés

Itt is fontos a tevékenységek sorrendje:
Mindenekelétt valassza le a készlléket
az elektromos halozatrol.

Huzza ki a haldzati csatlakozot.

Zarja el a viz-bevezetést.

Szerelje le a szennyviz- és
frissviz-csatlakozast.

Csavarja ki a munkaasztal alatti r6gzité
csavarokat. Ha van labazati agy, akkor
szerelje le.

Huzza ki a késziléket, kdzben dvatosan
hlzza ki a tomlét is.

Szallitas

Uritse ki a mosogatégépet. A szabadon

lévo részeket biztositsa. A készlléket csak

fliggblegesen éllva szabad szallitani.

— Ha a készliléket nem fliggdlegesen
allva széllitjak, a benne 1évé maradék viz
a gép vezérldjébe kerllhet és ez hibas
programlefutashoz vezethet.

Fagyallosag

Ha a készlilék fagyveszélyes helyiségben
(pl.: nyarald) all, akkor a késziléket teljesen
ki kell Griteni (lasd: Szallitas).

A vizcsapot el kell zarni, a bevezeté-tomlot
le kell venni és ki kell engedni.



Elhelyezés

Megjegyzés a késziilék
megsemmisitéséhez

A régi készllék nem értéktelen hulladék!
Kornyezetbarat megsemmisitéssel értékes
nyersanyagok nyerhetdk beldle.

Kiselejtezett készilékek esetében a haldzati
csatlakozodugot ki kell hazni. A haldzati
kabelt le kell vagni és a csatlakozédugdval
egyUtt el kell tavolitani.

Az ajtézarat mikodésképtelenné kell tenni.
Ezzel megakadalyozza, hogy a jatszd
gyerekek bezarjak magukat

és életveszélybe kerlljenek.

Az On késziilékét a hazhozszallitas alatt
véddcsomagolas boritja. Minden
felhasznalt anyag kornyezetbarat és
Ujrahasznosithatd. Kérjuk, segitsen, és

a csomagolast kérnyezetkimélé modon
semmisitse meg. A készilék minden
mUanyag része nemzetkdzileg szabalyozott
roviditésekkel van megjeldlve (pl. >PS<
polisztirol).igyhaakésziilk kidobasra keril, a
muanyag hulladékok fajta szerinti
szétvalogatasa és kornyezettudatos
Ujrahasznositasa lehetséges.

Az aktualis artalmatlanitasi lehetéségekrol
érdeklédjon a szakkereskedénél vagy

a helyi énkormanyzatnal.
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A csomagolas elhelyezése

= A csomagoldanyagot

a hulladékmentesitési rendeletnek

megfeleléen kezelje!

A csomagolast és annak részeit nem

szabad jatszé gyermekeknek

hozzaférhetévé tenni. Fulladasi veszély

léphet fel a kartondobozok és a foliak

révén.

® A hullampapirkarton tulnyomorészt
hasznalt papirbdl készil.

® A Styropor formaidomokat
FCKW-mentesen habositottak.

® A polietilén folia (PE) részben
masodlagos nyersanyagbdl all.

® A fakeretek (ha vannak)
hulladékfabdl készlltek és
kezeletlenek.

® Az dsszefogd pantok (ha vannak)
polipropilénbél (PP) készlinek.

Az elhasznalodott késziiléekek
elhelyezése

= Az elhasznéalédott készliléket
azonnal selejtezze ki, elkerilheti
a késébbi baleseteket.

= Vigye el a készliléket egy megfeleld
gyUijtéhelyre.
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A Figyelmeztetés

A gyermekek bezarodhatnak a készllékbe
(fulladasveszély) vagy egyéb veszélyek
léphetnek fel.

Ezért: hlizza ki a haldzati csatlakozddugdét,
vagja le a haldzati kdbelt, majd tavolitsa el.
Tegye mukodésképtelenné az ajtézarat
ugy, hogy az ajtét ne lehessen tobbé
becsukni.

Ez a készlilék az elhasznalt villamossagi és
elektronikai készllékekrél széld
2002/96/EK iranyelvnek megfeleld jeldlést
kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt
készlilékek visszavételének és
hasznositasanak EU-szerte érvényes
kereteit hatarozza meg.
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Gyerekzar *

40  Gyerekzar bekapcsolasa Nyitott ajténal a gyerekzar nem nyuijt védelmet.
41 Ajtonyitas bekapcsolt gyerekzarral
42  Gyerekzar kikapcsolasa

Sitotepsi-szorofej *

N
N e rees ]

A nagy sltélemezeket vagy racsokat, valamint a 30 cm-nél nagyobb atméréji tanyérokat
(gourmet tanyérokat, tésztas tanyérokat, kerek stltes tanyérokat) ennek a szérofejnek

a segitségével lehet elmosogatni.

Ehhez vegye le a felsé kosarat, és éllitsa a szorofejet a rajzon lathatd helyzetbe.

Ahhoz, hogy a szorésugar minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az dbran lathatd
maodon (legfeliebb 4 siitétepsi és 2 racs).

A mosogatégépet mindig felsé kosarral vagy stitélemez-szorofejjel mikddtesse!

* néhany modellnél
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AQUA-STOP Garancia

(nem érvényes az Aqua-Stop nélkuli készulékre)

Az érvényes jogszabalyok alapjan a vasarléval szemben fennalld jétallasi
kotelezettséglinket, az alabb irt feltételek betartdsa esetén a kovetkezd tobblet
garanciavallalassal egészitjik ki.

1. Amennyiben Aqua-Stop rendszeriink - annak bizonyithatd meghibasodasa
kovetkeztében - vizkar okozdja lesz, a kart a vasarléval szemben megtéritjlk.

2. Ez a kotelezettségvallalas a készlilék teljes élettartamara vonatkozik.

3. Afenti garanciaatvéllalas feltétele, hogy a késziilék - az izembe helyezési
Utmutato alapjan - szakszer(en legyen elhelyezve és csatlakoztatva. ,Ez vonatkozik
a szakszerUen felszerelt (eredeti) Aqua-Stop hosszabbité esetére is.” Garanciank
nem terjed ki a meghibasodott csévezetékre és szerelvényre, a vizcsapnal l1évé
Aqua-Stop csatlakozasig bezardélag.

4. Az Aqua-Stoppal ellatott készilék, mikodés kdzben nem igényel felligyeletet,
illetve utana sem kell elzarni a vizcsapot. Egyeddl, a lakasbol torténd hosszabb idejl
tavollét (pl. tobbhetes szabadsag) alatt kell a vizcsapot elzarni.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery—Stral3e 34
81739 Miinchen

Kozvetlen hibajelentéshez hasznélja a mellékelt
vevészolgélati jegyzékben talalhato telefon-ill.
faxszamot!

Bosch Info-Team:
DE Tel. 0180 /5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)
AT Tel. 0660 /59 95

Internet: 9000 219 554 hu (8610)
http://www.bosch-hausgeraete.de 6000



