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A bekotés elott

Miel6tt az Uj késziiléket hasznalatba
veszi, kérjiuk, olvassa el a hasznalati
utasitast. Fontos informaciokat tartalmaz
az On biztonsagaval, tovabba a készllék
hasznalataval és apolasaval
kapcsolatban.

A kezelési utasitast 6rizze meg,
hogy adott esetben a kdvetkezd
tulajdonosnak tovabbadhassa.

Kornyezetvédelmi
tudnivaldk

A régi késziilék
artalmatlanitasa

Miel6tt a régi készliléket
megsemmisitésre leadja, tegye
hasznélhatatlanna (a csatlakozokabel
és a gazcsatlakozas eltavolitasa).

A régi készlléket a kbrnyezetbarat
Ujrahasznositas céljabdl esetleg
visszaviheti a kereskedéhéz, vagy
leadhatja egy MEH-atvevd kdzpontban.
A legkozelebbi MEH-atvevé kdzpont
cimét a helyi 6nkormanyzatnal
érdeklddje meg.

A csomagoldéanyag
megsemmisitése

A csomagoldanyagot kornyezetbarat
maodon gyujtse 6ssze megsemmisitésre:
Termékeinknek a szallitas alatt
megfelel6 védécsomagolasra van
szikséglk. Ezt az elengedhetetlendil
szlikséges dolgokra korlatozzuk. Minden
felhasznalt anyag kornyezetkiméld és
Ujbol hasznosithato.
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A fa részeket nem kezeltilk semmilyen
kémiai anyaggal. A kartonpapir
csomagolas 80-100% mértékben
hasznalt papirbdl all. A félidk
polietilénbdl vannak (PE), a csomagold
szalagok polipropilénbdl (PP) és a
karpitozott részek freonmentes,
polisztirol-habbdl (PS). A mGanyag alapu
anyagok tiszta
szénhidrogén-vegyliletekbdl allnak és
Ujrahasznosithatdak.

Kérjiik figyelembe venni!

A hulladék feldolgozasa és
Ujrahasznositasa nyersanyagokat takarit
meg és csokkenti a szemét
mennyiségét. Ez megkiméli

a nyersanyagkészleteket és
kornyezetiinket is. Kérjik, szerezzen

be a helyi dnkormanyzattdl

a kérnyezetvédelmi lehetéségekre
vonatkozé informacidkat.

Biztonsagi utmutaté
és figyelmeztetések

1. Tavolitsa el a csomagoléast és
ellenérizze, hogy a készllék nem
sérllt-e meg a szallitas soran. Ne
helyezzen Gzembe hibas készlléket,
hanem vegye fel a kapcsolatot
a vevoészolgalattal.

2. Allitsa a késziiléket az eldre
kivalasztott helyére.

3. Kérjlik, gondosan olvassa at
a hasznalati Utmutatot és brizze azt
a készulék kdzelében a késdbbi
atolvasashoz.
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4. Kérjik, hajtsa ki a hasznalati
utasitas végén taldlhato abras
oldalakat.

Osszeszerelési utmutato

Q A gaz- és elektromos hal6zathoz
torténo csatlakoztatast egy hivatalos
engedéllyel rendelkezd
szakembernek kell elvégeznie.
Amennyiben a tizhelyet nem
megfeleléen kotik be, meghibasodas
esetén megszlnik
a garanciajogosultsag.

A labak beallitasa

A tGzhely négy allithaté labon all. A labak
teljesen be vannak csavarva. Ellenérizze
a felallitas el6tt, hogy a késziilék
vizszintesen all-e.

Ellenkezd esetben a készlilék labainak
az dramutato jarasaval megegyez6
iranyban torténé elforgatasaval lehet
vizszintesre allitani. A készllék
magassaga a labak segitségével
legfeljebb 15 mm-rel névelheté. Miutan
a készilék labait bedllitotta, nem szabad
hlzni a tazhelyet, hanem megemelve
kell a helyére allitani.

A készllék labainak a bedllitasahoz
vegye ki a suté fiékjat. Egy érme
(vagy hasonl6 eszkdz) segitségével
a labak belilrél allithatok.

A késziilék felallitasa

Kérjiik, hajtsa ki a hasznalati utasitas
végén talalhatoé abras oldalakat.
abra

1. Akészilék felallitasa elétt tavolitsa
el azt a 2 csomagolasvéddt, ami a
hatlap hatoldalan a fik mdgétt van.

2. Kérjik, jegyezze fel az elére
beallitott gazfajtat (Id. tipustabla)
a hasznalati utasitasban

abra

3. Kérjlik, a megadott méretek

figyelembevételével allitsa fel
a késziléket.

Aramellatas és biztonsag

1. Akésziilékéhez 16 A daramer6sség
szilkséges. Amennyiben sziikséges,
szakemberrel végeztesse el
a szikséges atalakitast.

2. AKkésziilék 220-240 Volton torténé
Uzemre van kialakitva. Amennyiben
a halozati feszliltség az On
lakohelyén ettdl eltér, 1épjen
kapcsolatba vevoszolgéalatunkkal.

3. A késziiléket csak olyan biztonsagi
dugaszold aljzaton keresztll szabad
az aramellatasba bekotni, amelyet
az el6irasoknak megfeleléen
szereltek fel. Amennyiben On nem

- rendelkezik az eldirdsoknak
megfelelden felszerelt biztonsagi
dugaszol6 aljzattal, |épjen
kapcsolatba vevészolgalatunkkal.
Amennyiben a késziiléket
biztonsagi dugaszolé aljzat nélkil
hasznaljak, a gyarté nem vallal
feleldsséget a keletkezd karokert.

4. A biztonsagi dugaszol6 aljzat legyen
a készllék kdzelében, egy kénnyen
elérhetd helyen. Ne hasznaljon
hosszabbité zsinérokat.

5. A késziilék csatlakozokabelének
nem szabad a forro részekhez érnie.
A csatlakozokabel nem érhet
a készulék hatoldalahoz. Kilénben
a csatlakozokabel megsérilhet, ami
révidzarlatot okozhat.
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Gazcsatlakozas és 3. Attdl fiiggben, hogy milyenek a helyi
: : viszonyok, illetve, hogy hova van
b|Zt°nsag felszerelve a gazellatas,
1. A késziilékhez el6re bedllitott a készliléket balrol vagy jobbrol
gézfajta a tipustablan talalhato (lasd lehet a gazellatasba
a késziilék hatfalat). A készlilékhez becsatlakoztatni. Ha a
hasznalhato gazfajtara, valamint gézcsatlakozo helyzetét
a megfelel6 favokakra vonatkozo megvaltoztattak, a tdmlécsatlakozas
tovabbi adatokat a miszaki szoritobilincsét meg kell hizni.
adatokat megadé tablazat . o o
4. Miutan dsszekotdtték a gaztéomist

tartalmazza, a f6zési tablazat utani
oldalon. Amennyiben az On altal
hasznalt gazfajta ettél eltér,

a géazcsatlakozéval, meg kell
vizsgalni, hogy nem szivarog-e
forduljon a vevészolgalathoz az a bekotés. Ehhez zarja el a f6z6hely
atallitas végett. ka_pcsolokat a lfezelo tablan, és
nyissa meg a fécsapot a vezetéken.
B BN ERY abrak A bekdtés ellendrzését szappanos

2. Gazcsatlakozas féldgazhoz vizzel, illetve habbal is elvégezheti.
A gaz bekdtéséhez mechanikus Ha a vezeték vagy a csatlakozas

. P tomitetlen, buborékok képzédnek
csatlakozéval rendelkezd hajlékony sy L ey '
fémtomlét kell hasznalni 3-a abran. a hab tobb helyen ,kinyilik". Ebben

az esetben mindenképpen zarja el

G.f.’lzcsatlakozés propan - butan a gazvezeték csapjat, és vizsgalja at
gaz’hog ] o a gazcsatlakozast.
Akeszlick becsatiakoztatasahoz 5. Atdmitettség ellenérzésekor semmi

olyan 8 mm ill. 10 mm belsé
atmeéréju mdanyagtomlét kell
hasznalni, amit bilinccsel lehet

esetre sem szabad gyufat, nyilt
langot vagy ongyuijtét alkalmazni.

a készilék gazcsatlakozéjara 6. A tdmitetlenség elkeriilése végett
régziteni 3-b abran a gézclsat'la.kozét soha nem sgabad
A készilléket egy lehetéleg rovid és meghzni, illetve megfesziteni.
tokeletesen szigetelt témion 7. Akésziilék gazcsatlakozdja nem
keresztil kell a gazellatashoz " érhet hozza a késziilék forrd
csatlakoztatni. A tomlé maximalis részeihez.

1.5 m. engedélyezett hosszat nem A gaztdémld nem érintkezhet
szabad tullépni, az eléirasokat be a késziilékkel.

kell tartanai. A tdmlé tdnkre mehetne

A gaztémlst évente 1 x ki kell (megrongalédhatna) - tlizveszély!
cserélni. Megjegyzés

Adapter propan - butan gazhoz A gazfajtdkkal és az alkalmazando

és foldgazhoz 3-c abran. flvokéakkal kapcsolatos informaciokat

a ,MUszaki adatok- Gaz" cimu
tablazatban talal a hasznalati utasitas
végén.
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Fontos megjegyzések

1.

Késziilékeink megfelelnek az
elektromos késztilékekre vonatkozé
biztonsagi rendelkezéseknek
Javitasokat csak a gyarto altal
kiképzett vevészolgalati
technikusokkal végeztethet el.

A szakszer(tlen javitas veszélybe
sodorhatja Ont.

Uzem kozben a késziilék fellletei
forrok. A siitd belsé felllete,

a fat6elemek és a gozkivezetd nyilas
nagyon felforrosodik. Kikapcsolas
utan is bizonyos ideig melegek
maradnak. Legyen évatos, és

a meleg fellleteket ne érintse meg.
Gyerekeket és hazidllatokat ne
engedjen a késziilék kdzelébe.

Tartézkodjon a késziilék kdzelében,
ha olajat vagy zsirt tartalmazé
ételeket készit Tulheviilés esetén
meggyulladhatnak. Sohase 6ntsén
vizet a langol6 olajra vagy zsirra.
Sohase 6ntson vizet a langolo olajra
vagy zsirra.

Egésveszély!

Az edényt fedje le egy fedbvel, hogy
a t(z ne jusson levegéhdz, majd
kapcsolja ki a tlizhelyet. Forrd olajat,
forrd ételeket stb. ne hagyjon
feligyelet nélkil. Egéseket
okozhatnak.

A készllék haztartasi hasznélatra
késziilt, és' nem alkalmas nagytzemi
felhasznalasra

A késziiléket csak arra alkalmas
élelmiszerek fGzésére vagy
melegitésre haszndlja. A késziiléket
semmi esetre se hasznalja egyéb
célra (példaul f(tésre, tarolasra,
nem megdfelel6 élelmiszerek vagy
egyebek - pl. haziallatok vagy ruhak
- szaritasara).

6. Hasznalat el6tt a késziilék kdzelébdl
tavolitson el minden éghetd vagy
kénnyen gyulladé targyat, mint
példaul fliggdnyt, papirt, stb.
Semmilyen égheto targyat ne
tartson a késziiléken vagy
a készilékben.

7. Gondoskodjék, pl. ablakon at,
afelallitds helyének megfeleld
szell6zésérdl. Az (izem soran
keletkez6 gz elvezetéséhez
ajanljuk, hogy ezen felll
alkalmazzon paraelszivot is.

8. A késziilék fedelét tartsa mindaddig
nyitva, amig a siité Gzemel. Igy
megkonnyiti a gozoknek az
elszivoval tonéno eltavolitasat.

9. Kezeivel ne érintse a készllék
ajtajanak, valamint a fedélapnak
a pantjait. Esetleg becsipédhetnek.

10.Ne terhelje tdl a stitdajtot, illetve
a s(ité fidkjat. Kilénben
eléfordulhat, hogy a késztlék billeg,
illetve mar nem all meg vizszintesen

11.Soha ne 8ntsdn vizet kdzvetlendil
a forrd siitébe. Karosodhat
a zomancozas.



12.Kerillje el, hogy a siité ajtajanak
liveglapjara vizpermet jusson, mig
a slit6 forré.

13.Ne toljon be a siit6 fenéklapjara
siUt6tepsiket, és ne bélelje ki
alufoliaval vagy més anyagokkal
sem, mert kilénben torlodik a hé.
A f6zési idok sem lesznek
érvényesek, és a zomanc is
kérosodik.

14.Ha a késziilék tveg fedblappal van
felszerelve: Ne zarja le addig, amig
a gaz-f{6z6helyek vagy az
elektromos f6zdlap (izemelnek,
illetve melegek. Csukott allapotban
ne tegyen ra nehéz, nagyon forro
vagy nagyon hideg targyakat.
Kulénben az tiveg feddlap
széttérhet.

15.A siitéajtonak jol kell zarddnia.
Tartsa tisztan az ajtétomitéseket.

16. Ne helyezzen éghetd és nehéz
targyakat az alsé fiokba.

17. A siitd lizemeltetése kbzben
meggyllik a hé az alsé fidkban.
Ezt a hét gy hasznalhatja fel, hogy
a kész ételt az also fidkban tartja
melegen.

18. Ha a késziilék nincsen lizemben,
hlzza ki a halézati dugaszoldt, és
allitsa le a gazellatast.

19. Ovja a késziiléket az olyan idéjarasi
behatasoktol mint pl. a napstités, hé
vagy az esé és mas olyan
terheléstél, mint pl. a por.

hu

ETETTTEEE

Az On Gj tizhelye

Megjegyzés

Ezt a hasznalati utasitast a legujabb
miszaki ismeretek figyelembevételével,
alegnagyobb gondossaggal éllitottuk
dssze, hogy az On segitségére legyen
a készUlék effektiv és biztonsagos
hasznalataban.

Miel6tt elolvasna ezt a hasznalati
utasitast, nyissa ki az utolsé oldalt az
abrakkal.

Kiszallitas el6tt a tGzhelyet ellendriztik.
Muikodoképesen és kompletten
szallitottuk. Mielétt a tizhelyet hasznalni
kezdené, olvassa &t teljes egészében

a haszndlati Utmutatét.

Amennyiben figyelembe veszi
javaslatainkat, sokkal jobb eredménnyel
tudja a tGzhelyet hasznalni és elkeruli az
esetlegesen fellépd hibakat ill.
lizemzavarokat.

El abra

1. fedblap

2. fazéktartd
. gazfbézéhely
kezelofelilet

stitétepsi
rostély

s(itéajtd
fiok

©ONOOA®
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Kezelbfeliilet és
gaz-fozéhelyek
abra
1. elektronikus gyujto
. gazf6éz6hely kapcsoloja, jobb elsé
gaz-f6zbéhely kapcsoldja, jobb hatsod
gaz-f6z6hely kapcsoldja, bal hatso

funkcidvalasztd

2
3
4
5. gazféz6hely kapcsoloja, bal elsd
6
7. mukoddéskijelzd lampa

8

gaz-fozéhely, kicsi
9. gazfozéhely, normal
10.gazf6z6hely, normal
11.gazf6z6hely, nagy

Gaz-fézéhely

Megjegyzés

[ abra

1. Az edény aljanak olyan simanak és
szilardnak kell lennie, hogy az
edénytarton biztonsagosan alljon.

2. Az edényt a gaz 16z6lap kozepére
kell helyezni.

H. B abrak

3. A gaztbézblapok tisztitdsa utan és
Ujboli hasznalata elétt ellenérizze,
hogy az égé alkatrészei megint
pontosan a vajatukban vannak-e.

4. Ellendrizze, hogy a fazéktartd
megfeleléen all-e a gaz fézdlapok
felett.

5. Tisztitaskor semmi esetre se
hasznaljon hegyes vagy éles széll
targyakat. Hasznaljon lagy
szivacsokat és folyékony
tisztitdszereket.
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6. A tGzhely gyujtéberendezésének
hasznalatakor és tisztitasakor
legyen elévigyazatos. Erés Utések
és lokések karosithatjak
a gyujtoberendezést.

7. Amikor a gaz f6zéhelyek nagyon
melegek, nem juthat hideg viz a gaz
f6z6hely zomancozott feddlapjara.
Ne hasznaljon a gazfézéhely
zomancozott lapjanak
a tisztitasahoz mard szereket. Ezéltal
megsérllhet a zomancozott réteg,
és foltok keletkezhetnek, amiket mar
nem lehet eltavolitani.

8. Arrais kell figyelnie, hogy a gaz
f6zéhely langja hozzaérjen
a fézdedény aljahoz. Igy energiat
takarit meg, és elkerllheti
a sziikségtelen gazfelhasznalast.

9. Az alabbiakban megadijuk
a fdz6lapoknak megfeleld
edényméreteket. Amennyiben ettdl
eltéréd méret(l edényeket hasznal,
a f6z8helyek kihasznaltsaga
csokken.

F6z6edények
A kovetkezdkben felsorolt edényeket
hasznalja:

Atméré: 12-18 cm
Atmérd: 18-24 cm

Kis gaz-f6zéhely

Normal
gazfézéhely:

Nagy gazf6zéhely ~Atmérd: 24-28 cm

A gaz-f6zéhelyek hételjesitménye
H abra

Kis gaz-fézéhely 1,00 kW
Normal gaz-f6zéhely: 1,75 kW
Nagy gaz-f6z6hely 3,00 kW



A gaz-fézéhelyek
hasznalata

abra

A gazf6zéhelyet gy gyuijthatjia meg,
hogy a megfelelé f6z6hely kapcsoldt
benyomja és balra a , § " gyuijto6 llasig
elforditja. Nyomja meg az elektronikus
gyujtét.

A fézéhely kapcsolot tartsa lenyomva

és varjon kb.1-3 masodpercet. Ezaltal

a hébiztositék felmelegszik és a fézéhely
égve marad.

Megjegyzés
Minden f6z6hely-gyujté egyszerre
gyullad meg.

Ha a gaz-f6z6hely valamilyen oknal
fogva kialszik, a hébiztositék
gondoskodik réla, hogy a gazellatas
automatikusan kikapcsoljon.

Gy6z6djon meg rola, hogy a fézéhely
be van allitva!

Ha nem, akkor ismételje meg a
folyamatot.

A gézlangot az éppen aktudlis ételhez
szikséges f6zési héfoknak megfeleléen
a kicsi és nagy lang kozétt allithatja be.

Ha elkésziilt a fézéssel, kapcsolja ki
a mindenkori f6zéhelykapcsolét.

hu

A készilék nem tizemelhet 15
masodpercnél hosszabb ideig. Ha a
gaz-t6zéhely 15 masodperc leteltével
még nem €g, a késziiléket kapcsolja ki.
Gondoskodjék arrdl, hogy a helyiségben
ne legyen gaz. Legalabb 1 percet varjon,
majd ismételje meg az inditasi folyamatot.
o

Ha a f6z6hely kapcsolot addig csavarja,
amig a kapcsolén |évé pont

a kezelbfellleten 1évé ponttal
megegyezik, akkor kialszik a lang és

a f6z6hely kikapcsol.

Q Nagy lang

A megfelel6 f6z8hely kapcsoldt nyomja
be és forditsa balra a nagy lang
szimboélumara. Ebben a beallitdsban

a f6z6hely legnagyobb teljesitménnyel
dolgozik.

@ Kis lang

Ha a kapcsol6t a kis langot abrézold
szimbélumra forgatja, a f6z6hely
alacsonyabb teljesitménnyel mikodik.

11
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A siito

Siité-kapcsolo

i abra

A siité-kapcsold 6 allassal rendelkezik,
és az dramutato jarasaval megegyezd
iranyban kell forgatni. Azt, hogy milyen
fokozatokat és funkciokat lehet
beallitani, valamint, hogy ezek milyen
lehetdségeket nyujtanak, megtudhatja
a ,Sité-kapcsolé allasai" cimd
tablazatbol.

A funkcidkat és a beallithato
hémérsékleteket a sité-kapcsoléval

allithatja be. A stité-hémérséklet 50 °C
és 270 °C kozott allithato be.

A siit6-kapcsolé allasai

Az egyes ételek fozési ideje és f6zési
fokozata kilonb6z6. Azt, hogy az On
altal kivalasztott ételhez melyik
hémeérséklet és idétartam alkalmazhaté
alegjobban, meghatarozhatja a f6zési
tablazat segitségével.

Ha a s(t6-kapcsolét bekapcsolja, akkor
vilagit a jelzélampa. Ez a felfGtés alatt
végig vilagit és csak akkor alszik el, ha
a késziilék a bedllitott hdmérsékletet
elérte, majd utanfutés esetén Ujra
kigyullad.

Azt, hogy készlléke milyen
lehetdségeket nylijt, a ,Suté-kapcsolo
allasai" cimU tablazatbol és
a,Sité-kapcsold hasznalata" cimu
részbdl, tovabba a f6zési tablazatbdl
tudhatja meg.

ALLAS FUNKCIO

MAGYARAZATOK

Sité-lampa

A sité-lampa vilagit a sité teljes
mukodési ideje alatt.

Sutélampa, termosztat
fatéelem fent, fatéelem
lent

A siité fentrél és lentrdl ker(il melegitésre.
A hémérsékletet 50 °C és 270 °C kozott
lehet bedllitani.

Suté-lampa, termosztat,
fatéelem lent

A siit6 csak lentrdl keril melegitésre.

Sitédampa, termosztat,
futdelem fent

A siit6 csak fentrdl kerll melegitésre.

Sité-lampa, termosztat,
grilfatéelem

Ezt a fdtési modot jobbéra siitésre vagy
grillezésre hasznaljak.

Kl

A siité Gzemen kivdil.
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A siité hasznalata
Fontos:

Miel6tt elinditja a stitot, be kell
allitania a stté-kapcsolot.

Hagyomanyos
tésztasiités/sités
abra

50-270 °C

Ezt funkciot hagyomanyos fltési

maodnak hivjak. Itt a hé felllrdl lefele
egyenletesen hozzafér az ételnemihoz.

Q A sité-kapcesolot allitsa a fézési
tablazatban az elkészitendd ételhez
ajanlott héfokra (50-270 °C).

Q A siitét ajanlatos 10 percig
elémelegiteni.

Q Az élelmiszereket helyezze, egy
afozési tablazatban megadott
edénybe. A betolasi magassagot és
a fozési id6t a fézési tablazat szerint
véalassza meg.

Q Ezt a fatési médot az egy tepsin
torténo f6zésnél alkalmazza.

Q Ezt a fatési mddot kiléndsen olyan
ételeknél ajanljuk, mint a stitemények,
teaslitemények, levelestésztak,
tésztafelfujtak, lasagne és a pizza.

Q Ha elkészilt a sttéssel akkor
kapcsolja ki a stit6-kapcsol6t.

Q Vegye ki a kész ételt a slitébdl és
tegye azt biztos helyre.

Q Mivel a sit6 kihtléskor még igen forrd
is lehet, alapvetéen tartson tavol
embereket, allatokat és targyakat
a sut6tol.

hu

Tésztasiités /
siités also fltéssel

(.

Ennél a ftési modnal az also fatéelem
altal termelt hé (max. 270 °C) teljes
kihasznalasra kerdil.

Q Allitsa a siité-kapcsol6t a fent dbrazolt
szimbélumra.

Q Ez a sutési mod kivaléan alkalmas
olyan ételek elkészitéséhez,
amelyeknél alul tdbb hére van
sziikség. Olyan ételek utansitésére
is jol hasznéalhatd, amelyeknek az alja
a korabbi siités folyaman nem stilt at
teljesen. Ezt a beallitast csak révid
ideig hasznalja, hogy az ételek
odaégését megakadalyozza.

13
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Q Ehhez hasznalja siitéje masodik
betolasi magassagat.

Q Ha elkészilt a sttéssel akkor
kapcsolja ki a slit6-kapcsolot.

Q Vegye ki a kész ételt a slitébdl és
tegye azt biztos helyre.

Q Mivel a sit6 kihtléskor még igen forrd
is lehet, alapvetéen tartson tavol
embereket, allatokat és targyakat
a sutotél.

Tésztasiités /
sités felso flitéssel

8

Ennél a fltési modnal a felsd fltdelem
altal termelt hé (max. 270 °C) teljes
kihasznalasra kerdl.

Q Allitsa a stité-kapcsolét a fent abrézolt
szimbo6lumra.

Q Ez a siitési mod kivaldan alkalmas
olyan ételek elkészitéséhez,
amelyeknél felll tobb hére van
sziikség. Ezt a beallitast csak rovid
ideig hasznalja, hogy az ételek
odaégését megakadalyozza.

Q Ehhez hasznalja siitdje masodik
betoldsi magassagat.

Q Ha elkésziilt a siitéssel akkor
kapcsolja ki a slit6-kapcsolét.

Q Vegye ki a kész ételt a sitébdl és
tegye azt biztos helyre.

Q Mivel a stitd kihaléskor még igen forrd
is lehet, alapvetden tartson tavol
embereket, allatokat és targyakat
a stotoél.

14

Grillezés

O

abra

Ezt a f(itési modot a grillezett ételek
kényelmes elkészitéséhez fejlesztettik
ki. Kivaléan alkalmas husszeletek,
csirkedarabok, hisgombaocok, virslik és
piritds kenyér grillezésére.

Q Allitsa a sté-kapcsolét a fent abrazolt
szimbolumra.

Q A sitét ajanlatos 5 percig
elémelegiteni.

Q Fektesse az ételnemdt a készilékkel
szallitott rostélyra, és tolja azt a fozési
tablazatban ajanlott betolasi
magassagban a sutébe.

Q Hagyija a sutéajtét a grillezés alatt
csukva.

Q Gondoskodjék arrol, hogy a grillezés
ideje alatt a sitében a rostélyon és a
sttélapon kivil egyéb targy ne
legyen.

Q A sltébe kdzvetlenl a rostély ala
toljon be egy felfogbtepsit.
Ebben kell a lecsop6g6 folyadéekot
felfogni.

0 Ha hust vagy huskészitményeket
grillez, 6ntson a felfogbtepsibe egy
pohar vizet. Ezaltal a sl his puhabb
és izletesebb lesz, és a sitdlapot is
kdnnyebb késébb megtisztitani.



Q Siités eldtt a hust 1-2 6ra hosszat
hidegen péacolni kell:
hitészekrényben egy olajbdl,
sz6jaszoszbol és fliszerekbdl allé
keverékben kell 4ztatni. Ezéltal a his
puha és izletes lesz. Vegye ki
a husszeleteket a pacbol, és helyezze
a rostélyra. A maradék pacot
a felfogotepsibe lehet nteni. A siités
folyaman elparolgd pac pompas
aromat ad a husnak.

Q A grillezési id6 %5-anak letelte utan
meg lehet forditani a husdarabokat.

Q Fektesse a husnemilit a rostélyra.

Q Grillezéskor hé csak a felsd
grillfGtotesttol érkezik. Ugyeljen arra,
hogy a hus ne érintkezzen
a grillfatGtesttel.

Figyeljen arra is, hogy a vastag
husszeletek felsé rétege ropogdsabb
lesz, mint a hus belseje.

Q A grillezési id0 az élelmiszer méretetdl
és mennyiségétodl, valamint az
esetleges feszlltségingadozastol
fllggden valtozik.

Q Ha a grillezés befejezédott
kapcsolja ki a sité-kapcsolot,

Q Vegye ki a rostélyt és a felfogotepsit,
a sutdébdl, és tegye azokat biztos
helyre.

Q Mivel a sitd kihtléskor még igen forrd
is lehet, alapvetéen tartson tavol
embereket, allatokat és targyakat
a sutotol.

Q Miutan a sitd kihdlt, a belsejét
mosogatévizzel meg kell tisztitani.

Ezaltal azonnal eltavolitja a lehetséges

ételmaradvanyokat és szagokat,
amelyek a kdvetkezé slitéskor
hatranyos hatastak lehetnének.

hu

Sitoétepsik, fontos
megjegyzések

Q Azokhoz az ételekhez, amiket
a sltében akar megfézni, a f6zési-
tablazatban megadott edényeket
ajanljuk.

Q A tdzhellyel egyitt szallitott zomancos
slitétepsin és rostélyon kivil
hasznélhatja a haztartasi boltokban
kaphato, és stitésre alkalmas
livegedényeket, siitéformakat és
specidlis stitéedényeket is. Vegye
figyelembe a gyarté eléirasait. Ha
kisebb edényeket, stb. hasznal,
ezeket éllitsa a rostély kézepére.

Q Ha kisebb edényeket, stb. hasznal,
ezeket allitsa a rostély kézepére.

A zomancozott slitétepsire érvényesek
a kovetkezok:

Q Amennyiben a megstitendé élelmiszer
nem tolti ki teljesen a tepsit, vagy az
élelmiszert a mélyhitébdl kozvetlen(l
slilni tette, vagy a tepsit folyadék
felfogaséara hasznalja grillezéskor,
akkor az - a sUtéskor eléallé magas
hémérsékletek kovetkeztében -
meggorbllhet. A zomancozott
siitétepsi visszanyeri eredeti alakjat,
amikor a munka végeztével teljesen
kihdl. Ez egy teljesen normalis fizikai
folyamat, ami héhatas kévetkeztében
megy végbe.
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Q Amennyiben az ételkészitéshez
Uivegedényeket haszndl, azokat évnia
kell a hidegtdl és a nedvességtdl,
amig azok még nagyon melegek.

A forré Uvegedényt allitsa szaraz
konyharuhara, és gondoskodjék arrdl,
hogy lassan huljon ki.

Maskuldénben eltdrhet.

abra

Q A sitének 3 betolasi magassaga van,
amelyeket a munkaja soran a sttdlap
vagy a rostély elhelyezésére
felhasznalhat. A f6zési tablazatok
segitségével meg tudja hatarozni a
mindenkori alkalmazasnak megfelelé
betolasi magassagot.

Tisztitas, apolas és

karbantartas

A tisztitas, apolas és karbantartas soran

kérjuk, vegye figyelembe az alabbiakat:
Az elektromos dugos csatlakozot
hlzza ki a dugaszol6 aljzatbdl, és
zarja el a gazcsapot.

2. Asiité, a kezeldfellilet, a sttdajto,
a sutétepsik, és egyéb részek
tisztitasahoz ne hasznéljon kemény
keféket, dorzsit (fémgyapotot) vagy
éles targyakat, pl. kést. Ugyancsak
kerllje azon suroloszerek,
tisztitoszerek és -eszkdzok
hasznalatat, amelyek karcolasokat
okozhatnak.

3. Asiitd belsejét pl. egy nedves
kendével és mosogatoszerrel, majd
végul tiszta vizzel tisztitsa meg.
Ezutan torolje szarazra.

4. Ne hasznéljon széraz, por alakl
tisztitoszereket.
A kezelofellletet, a f6zéfelliletet,
a s(it6t és az egyéb zomancozott
fellileteket nedves ruhaval mossa
le és végezetll tordlje szarazra.
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5. Atisztitashoz ne hasznaljon éles
targyakat (késeket, strolédrotot
vagy keféket) és suroldszereket.
Dolgozzon nyomas nélkiil.

Ne hasznéljon maré hatasu vagy
felliletkarosité anyagokat.

6. Az livegfellletek tisztitasahoz
hasznaljon specialis lvegtisztitd
szereket.

7. Bizonyos id6kdzonként a gazégoket
némi vizzel és tisztitdszerrel mossa
le, és a gazcsatornakat kefével
tisztitsa ki. (Ugyeljen ra, hogy
a gazégo részeit ismét helyesen
tegye vissza).

8. Ovatosan tavolitson el minden
savtartalmu folyadékot (citromlé,
stb.), vagy olajat, illetve
ételmaradékot,ami a készlilékbe
ker(lt.

9. A siit6- és tizhelytisztitd szerek
kémiailag megtamadhatjak a
fellleteket és foltokat okozhatnak.
Azt ajanljuk, hogy ezeket ne
hasznélja.

10. Tisztitdshoz ne hasznaljon éghetd
anyagokat mint pl. higitd, tiszta
benzin, benzol vagy sav.

1 1.A siitd belsé terének a tisztitasahoz
ne hasznaljon suroldszert. Kildnben
lekarcolodik. Kildnosen
a kezeléfelllet tisztitasa sorén
kendédhetnek el a feliratok.

12. A felnyitott és hatrahajtott
Uvegfedélen lerakddo olaj- és
vizparat, hetente egy tiszta kendével
torolje le.

13. A késziilék takarolemezét azonnal
tisztitsa meg, ha azt ételmaradékok,
olaj vagy kifutott folyadékok
beszennyezték.



14. Amennyiben késziiléke nemesacél
fellletekkel boritott, akkor e
fellletek tisztitasahoz puha
szivacsot és szappanos vizet
hasznaljon. A nemesacél fellleteket
a fellileten levo kefecsikok lefutasi
iranyaban, illetéleg azzal
parhuzamosan torolje le.

A tisztitashoz ne hasznaljon
kemény, hegyes és karcolo targyat.
A foltokat azonnal tavolitsa el

a nemesacél fellletekrél. Ha

a nemesacél felllet nedves lett,
puha ronggyal azonnal térdlje le,
hogy elkertilje a vizfoltok
keletkezését.

Megjegyzések a fedéllel

kapcsolatban

abra

Q Ha a fedelet le akarja szerelni,
forduljon a vevészolgalathoz.

Q Ne érjen kezeivel a fedél pantjainak a
kozelébe, mert kdnnyen
becsipédhetnek.

Q Mialatt a siitd Gzemben van, a fedelet
mindig tartsa nyitva, hogy keletkez6
g6zok jobban el tudjanak tavozni.

Q Gyakran tisztitsa a fedelet anélkl
hogy, ekdzben karositana a felliletet.

hu

Megjegyzések a f6zéshez

A f6zési tablazatok adatai iranyértékek,
amiket a kisérleti konyhankban 230 V-on
és 20-25 °C kornyezeti hdmérsékleten
(kivalasztott ételekkel) allapitottunk meg.

Az On altal kapott eredmények ezektdl
eltérhetnek, ennek okai a kdvetkezdk
lehetnek:

a) Fesziltségingadozas a kiszolgalo
halézatban.

b) Kulénbdzd, nem azonos mindségu
élelmiszerek hasznalata. Kiilénb6zé
kiindulasi homérsékletek.

c) A felhasznalt élelmiszerek
mennyiségi kilénbdzdsége.

d) A tablazatban feltiintetett adatok
figyelmen kivll hagyéasa.

e) Eltérések a siitétepsik ajanlott
méreteitdl.

Q A tablazatban megadott idoértékek
hideg sutére vonatkoznak. Ha
elémelegiti a stitét, akkor elészér
a tepsit tolja az elémelegitett siitébe,
és csak utana inditsa el a f6zési
tablazat szerint bedllitott érat.

Q Tapasztalataink szerint olyan
értékekkel is j6 eredmények érheték
el, amelyek a tablazatban feltiintetett
adatoktol elternek.

Q Mivel a siitd (izem kdzben
felforrdsodik, gyerekeket ne engedjen
a készulék kozelébe.
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QA

stt6ajtét nem kell gyakran

nyitogatni, mig a siité {izemel. Mivel
igy a h6 egyenetleniil oszlana szét,
ami befolyasolna a végeredményt.
Kb. 10 perccel a f6zési id6 vége elbtt,

révid idore kinyithatja az ajtét, hogy az

eredményt megvizsgélhassa.

aA

f6zési ido leteltével kapcsolja ki

a slté-kapcsolét. A beprogramozott

f6

zési idot a stt6-6rabol torolie.

Tanacsok a siitéshez

1.

18

Hogyan allapitom meg, hogy
a sttemény belll is atsilt?

10 perccel a siitési id6 vége el6tt
szurjon fapalcikat (ill. nyarsat)

a készitmény legmagasabb
pontjaba. Ha a ti tiszta marad, ha
kihuzta a siteménybdl, akkor az
ats(lt. Ekkor mar ki lehet kapcsolni
a sitét. A maradék hé az
utansutéshez hasznalédik fel.

Mit tegyek, ha a siitemény
Osszeesik?

A kovetkezo sltésnél valamivel
kevesebb folyadékot hasznéljon az
elkészitéshez, vagy a siitd
homérsékletét allitsa 10 °C-kal
alacsonyabbra. Tartsa be a
receptek eldirasait, az 0sszetevok
keverési idejét is.

Olyan ételt szeretnék f6zni, illetve
sttni, amelyik nincs feltlintetve

a f6zési tablazatban.

Mit tegyek?

Osszehasonlitasul valasszon a
f6zési tablazatbol egy hasonld ételt,
és annak az adataival dolgozzon.

A hémérsékletet allitsa 10 °C-kal
alacsonyabbra.

4.

A siteményem kozépen feljbtt, de
a szélén nem. Mit tegyek?

Kovetkez6 alkalommal dllitsa

a hémérsékletet valamivel _
alacsonyabbra, a siteményt pedig
tegye valamivel mélyebbre
(alacsonyabb siitési szintre)

a siitébe.

A sttemény kivil tdl szaraz, de
a belseje nem st at. Mit tegyek?

A kovetkez6 alkalommal a
homérsékletet allitsa valamivel
alacsonyabbra, és hosszabb ideig
slisse.

Az 6sszetevok sités kdzben oldalt
a sUtotepsibe folynak. Mit tegyek?

A kovetkez6 alkalommal mélyebb
tepsit hasznaljon, és kevesebb
hozzavaldbol készitse el az ételt.

. A siitemény nem jon ki

a sttéforméabdl. Mit tegyek?

A sUtemény oldalat késsel finoman
vélassza le a tepsi vagy a sttéforma
oldalardl. A siitétepsit, illetve

a sUtéformat nedves ruhaval takarja
be. Kovetkezé alaklommal a tepsit,
illetve a sutéformat kenje ki vajjal és
hintse be liszttel vagy
zsemlyemorzséaval.

Hogyan tudok sutéskor, illetve
fézéskor az energiaval
takarékoskodni?

Sotét stitéformakat hasznaljon, mert
azok jobban tartjak a meleget.

A sut6t csak akkor melegitse el, ha
az kifejezetten sziikséges. HosszUu
sUitési id6tartamok esetén a sitot
10 perccel a stés vége elbtt
kapcsolja ki, a maradék hd
elegendd a tovabbi siitéshez.

Ha egynél tdbb siteményt siit,
akkor azokat egymas mellett vagy
egymas utan susse.



Tippek siitéshez
és grillezéshez

1. Hogyan tudok sutéskor, illetve
fézéskor az energiaval
takarékoskodni?

Kovetkez6 alkalommal tegye a suiltet
valamivel alacsonyabbra, vagy
a hOmeérsékletet allitsa be kisebbre.

2. Asiilt jol néz ki, de a martas
megégett?

Kovetkez6 alkalommal kisebb
edényt hasznaljon vagy tegyen
hozza tdbb sz6szt. Mivel a szdszok
a ho hatasara elparolognak, siités
kézben a sulthoz folyadékot lehet
utantolteni.

3. A husszeletek nem siiltek meg
egyenletesen?

A husdaraboknak ugyanolyan
vastagoknak és nagyoknak kell
lenniUk. Lehetdleg kozépre, és nem
a peremre kell rakni a
husdarabokat. A sitési idétartam
kb. 25-4nél a hiisdarabokat meg kell
forditani.

Mit tegyunk, ha.

1. A siité nem miikodik:

Ellenérizze, hogy a siit6-6ra be
van-e programozva: Kapcsolja be
a sUté-kapcsolot.

Ellenérizze, hogy az elektromos
csatlakozodugasz az aljzatban
van-e, és a csatlakozéaljzat kap-e
aramot.

Ellendrizze a lakas elektromos
biztositékait. Ellendrizze, hogy az
aram le van-e kapcsolva.
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2. A tiizhely nem miikédik:

Ellen6rizze, hogy van-e
gézszolgaltatas (az ellendrzéshez
sohase hasznaljon tiizet).

Ellendrizze, hogy a gazcsap nyitva
van-e, hogy az égofej részei
rendesen illeszkednek-e.

Ellenérizze, hogy a gazcsatornak

(a gazkilépés nyilasai) nincsenek-e
eltdmodve. Szikség esetén tisztitsa
meg azokat.

Tisztitsa meg az égdfejeket.
Ellenérizze, hogy a stit6 elektromos
csatlakozdédugasza az aljzatban
van-e, és a csatlakozdaljzat kap-e
aramot.

Ellendrizze a lakas elektromos
biztositékait. Ellenérizze, hogy az
aram le van-e kapcsolva.

- Ellendrizze, hogy a gaz-f6zéhelyek
mukédnek-e.

Amennyiben a felsoroltakat elvégezte, és
a tlzhely vagy a stité még mindig nem
mukoédik, forduljon a legkdzelebbi
veviszolgalathoz.

Ha anélkll gazszagot érez, hogy
a készlilék Uzemben lenne, azonnal le
kell allitani a gazellatast.

3. Nem miikddik a siit6-lampa:

Ellenérizze a haztartasi biztosité-
kokat, €s hogy nincs-e aramkima-
radas.

Ellendrizze, hogy az elektromos
csatlakozddugasz az aljzatban van-
e, és a csatlakozodaljzat kap-e ara-
mot.
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Ha nem all fenn zavar a fesziiltsé-
gellatasban, ki kell cserélni a stité-
lampat. Kévetkezdképpen jarjon el:

A siit6 csatlakozokabelének
a dugbs csatlakozojat huzza ki
a dugaszolo aljzatbdl.

A sité1ampa mulanyag védébori-
tasat forditsa balra, majd vegye le.

A régi suté-lampat cserélje ki egy Uj
suté-lampara.
Uj stté-lampat vevdszolgalatunktol
szerezhet be.

Helyezze fel ismét a slité-lampa
mdanyag véddboritasat.

A sutd csatlakozokabelének
a dugos csatlakozéjat ismét dugja
a dugaszold aljzatba.

Amennyiben a felsoroltakat elvégezte, és
a tlzhely vagy a s(té vagy a slité-lampa
még mindig nem mukddik, forduljon a
legkdzelebbi vevészolgalathoz.

Ha felhivja a vevdszolgalatot, akkor
kérjiik, adja meg a készlilék soro-
zatszamat.

A készllék sorozatszamat a tipustablan
talalja, ami a stit6 burkolatan, belll a bal
oldalon talalhato. Ehhez, kérjlk, nyissa ki
a slitéajtét, és hlzza ki a sitd fiokijat.
Lent erre a tipustablara lathat példat.

Ha az ezen a cimkén talalhaté szamokat
és a problémat pontosan a vevé-
szolgélat tudomasara hozza, hozzajarul
ahhoz, hogy Onnek a vevészolgalat még
gyorsabban és még hatékonyabban
tudjon segiteni.
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F6zési tablazat
ételek siitGtepsi / hémér-  id6t- beto- hémér- idot- beto-
siitéforma / séklet artam lasiszint séklet artam lasi szint
edény °C-ban percben °C-ban percben
siitemények siteményforma  165-175 55-65 2
keksz kerek 165-180 30-40 2
sttéforma,
@26 cm
aproésitemény sutétepsi 165-175 20-35 2
piskéta sttotepsi 165-175 15-30 2
sds omios tésztak stitétepsi 165-175  30-40(*) 2
rakott tészta sitétepsi 190-200 45-55 2
levelestészta-torta sUtétepsi 220-230 25-35 2
zsemle sttétepsi 170-180 30-45
pizza sUtétepsi vagy 190-200 25-35 2
kerek
sutéforma
(ivegbdl
almatorta tortaforma 200-210 25-35 1
gyumélcsos siteményforma  165-175 55-65 2
sutemények
habcsokok sttétepsi 150-170 30-35
tésztafelftit négyszogletes 180-190 55-65 2
felfGjt forma
livegbdl
lasagne négyszogletes 180-190 55-65 2
felfajt forma
tivegbdl
rakott z6ldség ovalis felfujt 190-200 55-65 2
forma Givegbdl
borjusiilt sutéedény 190-200 65-70 2
feddvel
parolt fézelék paroléedény 165-180 70-80 2
fedével

* nemelémelegiteni
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ételek siitétepsi / hémér-  id6t- beto- hémér- idét- beto-
siitéforma / séklet artam lasiszint séklet artam lasi szint
edény °C-ban percben °C-ban percben '

hal cseréptalban ovalis 190-200 35-45 2
paroléforma

hal (1 kg) rostélyon vagy 270 15-25
siitétepsiben

marhabifsztek rostély és alatta 270 15-25

(1 cm vastag) a slitotepsi

marhabifsztek rostély és alatta 270 20-35

(2 cm vastag) a sutétepsi

grillezett rostély és alatta 270 15-25

hisgombdcok a slit6tepsi

(500 gr)

szarnyas, darabolt rostélyon vagy 270 20-25

(500 gr) slitétepsiben

frankfurti virsli, rostély és alatta 270 4-10

kolbasz a stitotepsi

piritds rostély és alatta 270 25

a sutotepsi

* nemelomelegiteni
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Miiszaki adatok - Gaz

égéfej gazfajta
Itt megmutatiuk Onnek, hogy miyen  G-20  G-30
gazfajtakat hasznalhat, valamint (HS 32,51 (HS 49,47
a gazfajtahoz kapcsolddo értékeket.  Mj/m3)  Mij/ka)
géznyomas mbar 25 29
égotej, favoka mm 1.10 085
nagy géz-
f8zdhely  4teresziészelep mm 057 0.42

Be- max. kw 3 3

mend

tel-

jesitm min. <09 <09

ény

Gazfolyas, 15°C m3/h  0.331 -

hémérsékl

és 1013 mbar

nyomason - a/h ° 218
égdfej, fiavoka mm 091 0.65
gaz- 4tereszidszelep mm 05 0.35
f6z6hely

Be- max. kW 1.75 1.75

mend

tel-

jesitm min. <0.6 <0.6

ény

Garlolyas, 15°C m3/h 0193 -

hémérsékleten

és 1013 mbar

nyomason g/h - 127
égofej, kis fivoka mm 068 0.50
géz-
t&z8hely Ateresztdszelep mm 0.42 0.28

Be- max. kW 1 1

mend

tel-

jesitm min. <0.35 <0.35

ény

Gazfolyas, 15°C md/h 0.1

hémerseKi

és 1013 mbar

nyomason gh - 73

hu
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* ISO 228-1
SO 7-1

G2z-35, GZ-50

G-20, G-25,
G-110

&

ISO 228-1 +

G-30, GPB, G-31
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HU Eza ilék az alt vil agi és elektronikai késziilékekrél sz6l6 2002/96/EK iranyelvnek megfeleld jeldlést kapott. Ez az iranyelv a mar nem
hasznalt U i é és hasznosf k EU-szerte érvényes kereteit hatarozza meg.
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