&
4
I =-=
r//ZZ///,/{ 7 ==
5 /’ Z »
E
Z=

7 ///-_ ¢
77 =
- //////./////

@ hu Hasznalati utasitas



Y/ e Y. i A
( B W e [r[ o | 7
| u |

Setup 3 sec. Reset 3 sec.

o

»

~




Tartalomjegyzék

Rendeltetésszeri hasznalat ... .5

Biztonsagi informacidk . ....... 5
Miel6tt a készlléket hasznalatba

VESZI v v oo 5
Amikor a gép megérkezik. . ........ 5
Aszereléssoran. ................ 6
Mindennapi hasznalat esetén. .. .... 7
El6forduld sérilések esetén .. ... .. 7
Az artalmatlanitas soran. . ......... 7
Ajtoreteszelés. . ........ ... ... .. 9
Kérnyezetvédelem........... 10
Csomagolas................... 10
Elhasznalt készilékek. .. ......... 10
A késziilék megismerése .. ... 11
Ecoszaritas ................... 11
Kezel6blende . ................. 11
AgépbelsGtere................ 11
Inffogomb..................... 12
Pontos id6 bedllitasa . ........... 12
Els6 Uzembe helyezés ........... 13
Bedllitasok . ................... 14

Vizlagyité berendezés /

specialiss6é ................ 15
Vizkeménység-tablazat. . ......... 15
A vizlagyito rendszer bedllitasa. . . . . 16
Specidlis s6 hasznalata . ......... 16
So-komponenst tartalmazo
mosogatészer. . ........... ... 17
Vizlagyitas kikapcsolasa.......... 17

Az Oblit6szer mennyiségének

bedllitasa ..................... 18
Oblitészer-utantoltésjelzé
kikapcsolasa. . ................. 18

hu

0 19
[@) cceny

Nemalkalmas.................. 19
Uveg- és edénykarok. . ........... 19
Edények behelyezése . ... ........ 19
Fels6 edénykosar ............... 19
Also edénykosar . ............... 20
EvBeszkdz-kosar................ 20
EvBeszkdztartd fiok . ............. 20
Etazser ....... ... ... ... . ... ... 21
Lehajthatod tiskék . .............. 22
Kis eszkozok tartdi . ............. 22
Késtartd. . ..................... 22
Tepsi-szorofej .. ... L 23
Edények kiszedése . ............. 23
Kosarmagassag allitdsa . ......... 23
Mosogatoszer............... 25
Tisztitoszer betdltése. . ........... 26
Kombinalt mosogatdszer. . ........ 27
Programattekintés........... 28
Programkivalasztas . ............. 29
Utmutatasok vizsgaldintézetek

SZAMArA. . o v oo e e e e 29
Kiegészit6 funkciok.......... 30
Id6megtakaritas

(VarioSpeed Plus) . . ............. 30
Féltoltet . . ..................... 30
HigiéniaPlus (HygienePlus) . ....... 30
Intenzivzéna................... 30
Extraszaritas................... 30
Fényes szaritas . . ............... 30
Energiatakarékos. . .............. 30



hu

=

S A késziilék kezelése . . ....... 31
Programadatok . ................ 31
Beallitdsok mdédositasa . . ......... 31
AQUASENSOr . . vt oot e 31
Id6kijelzés .. ......... ... ... 31
Erzékel6 bedllitds. .. ............. 32
Extraszaritas................... 32
Eco-el6rejelzés. . ................ 32
Auto Power Off ................. 32
Emotion Light. .. ................ 32
ElGlapi kijelz8. .. ... ... 33
Timelight . ..................... 33
Infolight .. ... ... .. .. .. .. ... 33
Kezd8program maodositasa . . ...... 33
Hangjelzés er6ssége. . ........... 33
Gomb hanger§ ................. 33
Gyerekzar .......... ... ... .. ... 33
Ecoszaritas.................... 34
Udvozlés . ..........o 34
Gyaribedllitas . . ................ 34
A készilék bekapcsolasa . ........ 34
dévalasztas. . ... 35
Programvége .................. 35
A késziilék kikapcsolasa.......... 35
Program megszakitasa . .......... 35
A program megszakitasa. . ........ 36
Programvaltas . ................. 36
Tisztitas és karbantartas .. ... 36
A mosogatoégép teljes allapota . . . .. 36
Easyclean ..................... 37
Specialis s6 és dblitészer . ........ 38
SzUrék . .o 38
Szorokarok ... 39

Mi a teendé zavar esetén?.. ... 39
Zavarjelzés.................... 39
Szennyvizszivattyd . ............. 40
Hibatdblazat................... 41

Vevészolgalat ............... 51

Felallitas és csatlakoztatas. . . .51

A csomagolas tartalma .......... 51
Biztonsagi informaciék. .......... 51
Szallitds . ....... ... .. ... ... 52
Mdszaki adatok ................ 52
Elhelyezés . ................... 52
Szennyvizcsatlakozo. ... ... ... 52
Ivoviz csatlakozd . .............. 53
Melegviz-csatlakoztatéas . ......... 53
Villamos csatlakoztatéas .......... 54
Szétszerelés. . ................. 54
Széllitas . ........ ... ... ... .. .. 55
Fagyvédelem

(A készllék kitritése). ........... 55



Rendeltetésszeri
hasznalat

s Ez a készilék
maganhaztartasokban valo
hasznalatra és otthoni
kornyezethez készult.

s A mosogatdogépet csak a
haztartasban, a megadott
célra, haztartasi edények
elmosogatasara hasznalja.

s Ezt a mosogatogépet
legfeljebb 4000 méter
tengerszint feletti
magassagig valo
alkalmazasra tervezték.

Biztonsagi informaciok

Ezt a készlléket 8 év feletti
gyerekek és csokkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességd, ill. tapasztalatlan
személyek csak a
biztonsagukért felelés személy
fellgyelete mellett
hasznalhatjak, illetve akkor, ha
megtanultak a készilék
biztonsagos hasznalatat és
megértették az ebbdl eredd
veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a
készllékkel jatszani. A tisztitast
és a felhasznaloi karbantartast
nem veégezhetik gyerekek,
Kivéve ha 8 évnél id6sebbek és
fellgyelet mellett vannak.

Rendeltetésszer( hasznalat hu

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne
engedjen a készllék és a
csatlakozovezeték kozelébe.

Mielott a késziiléket
hasznalatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a
hasznalati és szerelési utasitast!
Fontos tanacsokat kap a
készUlék beszerelésére,
hasznalatara és
karbantartasara vonatkozoan.

Minden dokumentumot Grizzen
meg a késdbbi hasznalathoz
vagy a késdbbi tulajdonos
szamara.

A hasznalati utasitast
ingyenesen letdltheti
honlapunkroél. A honlap cimét
ennek a hasznalati utasitasnak
a hatso boritdjan talalja.

Amikor a gép megérkezik

1. Ellenérizze a csomagolast és
a mosogatogépet az
esetleges szallitasi sértlések
tekintetében. Ne vegyen
uzembe sérllt gépet, hanem
forduljon a szallitohoz.

2. Kérjuk, hogy a csomagolast
artalmatlanitasat
szabalyszerlien végezze.

3. Ne engedje, hogy a
gyermekek a csomagolassal
es annak egyes részeivel
jatsszanak. A hajtogatott
dobozok és a foliak miatt
fulladasveszély all fenn.



hu Biztonsagi informaciok

A szerelés soran

Vegye figyelembe, hogy a
mosogatogép hatoldala
telepités utan nem férhetd
hozza szabadon
(érintésvédelem a forro
fellUlet miatt).

A felallitast és a
csatlakoztatast a telepitési és
szerelési Utmutatd szerint
végezze el.

Beszerelés kdzben a
mosogatogép ne legyen
racsatlakoztatva az
aramhalozatra.

Biztositsa, hogy a helyi
elektromos halozat
véd@vezetékrendszere
eléiras szerint legyen
beszerelve.

A villamos bekdtési
feltételeknek meg kell
egyezniik a mosogatdogép
tipustablajan megadott
adatokkal.

Ha a készulék halozati
csatlakozovezetéke
meghibasodott, specifikus
csatlakozovezetékre kell
Kicserélni.

A veszélyek elkerllésére ezt
csak a vev@szolgalattdl
szabad beszerezni.

Ha a mosogatdgépet magas
szekrénybe kell beépiteni,
akkor szabalyszerien kell
rogziteni.

Ha a mosogatdogép mas
haztartasi készulékek ala
vagy folé kerll beépitésre,
be kell tartani a
mosogatogéppel kombinalva
torténd beépitésre vonatkozo
informaciokat, amelyek a
mindenkori készulék
szerelési utmutatojaban
talalhatok.

Vegye tovabba figyelembe a
mosogatogép szerelési
utmutatoit is, hogy garantalja
az dsszes készulék
biztonsagos mikodéseét.

Ha nem allnak rendelkezésre
informaciok, vagy a szerelési
utmutatd nem tartalmaz
megfelel§ utmutatasokat, e
készulékek gyartéjahoz kell
fordulnia annak biztositasa
érdekében, hogy a
mosogatogépet be lehessen
épiteni ezen készulékek folé
vagy ala.

Ha nem tudja megszerezni a
gyarto informacioit, nem
szabad beépiteni a
mosogatogépet ezen
készulékek folé vagy ala.

Ha mikrohullamu készlléket
épit be a mosogatogép fole,
a készulék megseérulhet.

Az also szerelésl vagy
integralhatd gépet csak
végigmend munkalap ala
szerelje be, ami a
szomszédos szekrényekkel
0ssze van csavarozva, hogy
a szukséges stabilitast
biztositsa.



s A készUléket soha ne

szerelje fel héforrasok
(fatétest, hétarolod, kalyha
vagy mas, hoét termeld
készllékek) kozelébe, és ne
épitse be f6zblap ala.
Vegye figyelembe, hogy
héforrasok kdzelében
(példaul
ftéberendezés/melegvizvez
eték) vagy a készulék forrd
részeinél a mosogatogép
halozati
csatlakozovezetékének a
szigetelése megolvadhat. A
mosogatogép haldzati
csatlakozovezetéke soha ne
érintkezzen héforrasokkal
vagy a készulék forrd
részeivel.

A gép elhelyezése utan a
csatlakozo aljzat legyen
szabadon hozzaférhetd.

— "Villamos csatlakoztatas”
a(z) 54. Oldalon

Néhany modellnél:

A vizcsatlakozon levd
muUanyag burkolat
elektromos szelepet
tartalmaz. A vizbevezetd
tomlSben elektromos
csatlakozovezetékek vannak.
Ne vagja at a vizbevezetd
tomlét. A mlanyag
burkolatot ne meritse bele
vizbe.

Biztonsagi informaciék hu

Mindennapi hasznalat esetén

Tartsa be a mosogatoszerek és
Oblitészerek csomagolasain
talalhatd biztonsagi és
hasznalati utmutatasokat.

El6fordulo sériilések esetén

m Javitasokat és
beavatkozasokat csak
szakemberek végezhetnek.
Ehhez a késziléket le kell
valasztani az aramhaldzatrol.
Huzza ki a haldzati dugot,
vagy kapcsolja ki a biztositot.
Zarja el a vizcsapot.

m A sérllések, kulondsen a
kezelSlap sérulései
(repedések, lyukak, kitort
gombok) vagy az ajtod
mukddésének
meghibasodasa esetén nem
szabad tovabb Uzemeltetni a
készlléket. Huzza ki a
haldzati dugot, vagy
kapcsolja ki a biztositot.
Zarja el a vizcsapot, hivja fel
a vev@szolgalatot.

Az artalmatlanitas soran

1. A kiszolgalt gépet azonnal
tegye hasznalhatatlanna a
késBbbi balesetek elkertlése
érdekében.

2. A készuléket adja at
szabalyszer(
artalmatlanitasra.



hu Biztonsagi informaciok

/\Figyelmeztetés

Sériilésveszély!

s A mosogatdogépet csak rovid
idére hagyja kinyitva a be- és
kipakolashoz, hogy elkertlje
a séruléseket (pl.
megbotlas).

m Az éles hegyl késeket és
mas konyhai eszk6zdket az
evBeszkozkosarban*
hegyével lefelé, vagy a
késtartoban®, ill. az
evBeszkdz-fiokban*
vizszintesen kell elrendezni.

s Ne Uljon és ne alljon ra a
Kinyitott ajtora.

= A szabadon allo
készllékeknél tgyeljen arra,
hogy a kosarak ne legyenek
tulterhelve. Emiatt ugyanis
felbillenhet a gép.

s Ha készllék nem falfllkében
all, és igy egyik oldalfala
hozzaférhetd, akkor az ajtd
vasalasi teruletét biztonsagi
okbdl oldalrdl be kell
burkolni (balesetveszély). A
burkolat specialis
tartozékként a
vev(@szolgalatnal, vagy
szakUzletben kaphato.

* mosogatogépének

felszereltségi valtozatatol

flggben

/\Figyelmeztetés
Robbanas miatti veszély!
Ne tegyen olddszert a
mosogatotérbe. Emiatt
robbanasveszély allhat fenn.

/\Figyelmeztetés
Forrazasveszély!

A program futasa kdzben az
ajtot csak ovatosan nyissa Ki.
Fennall a veszélye annak, hogy
viz spriccel ki a gépbdl.

/A\Figyelmeztetés

Gyermekeket fenyegeto6

veszélyek!!

s Ha van, akkor hasznalja
a gyerekzarat.

= Ne engedje meg
gyermekeknek, hogy
jatsszanak a készllékkel,
vagy kezeljék azt.

» Tartsatavol a gyermekeket a
mosogato- és dblitészertdl.
Ezek kimarodasokat
okozhatnak a szajban,
torokban és a szemben,
vagy fulladashoz
vezethetnek.

» Tartsatavol a gyermekeket a
kinyitott mosogatogéptdl.
Olyan apro részek lehetnek a
mosogatoban, amelyeket
kisgyermekek lenyelhetnek,
€s a gep belsejében 1évo viz
nem ivoviz; tisztitdszerek
maradvanyai lehetnek
benne.



s Ugyeljen ra, hogy
a gyermekek ne nyuljanak
bele a tabletta-felfogd
talba [24]. A kis ujjak
beszorulhatnak a résekbe.

s Magasra beépitett készilék
esetén az ajtoé kinyitasakor
és becsukasakor tgyeljen
arra, hogy a gyermekek ne
szoruljanak vagy
nyomaodjanak be a készulék
ajtaja és az alatta levd
szekrényajto koze.

s A gyermekek
bezarodhatnanak a
készllékbe (fulladasveszély)
vagy mas veszélyhelyzetbe
kerulhetnének!

Az elhasznalt készulékeknél
ezért: huzza ki a haldzati
csatlakozodugot, vagja le a
haldzati kabelt, majd
tavolitsa el. Tegye
mukddésképtelenné az
ajtdzarat ugy, hogy az ajtot

ne lehessen tdbbé becsukni.

Gyerekzar (ajtoreteszelés) *
A gyermekzar (ajtoreteszelés)
megveédi a gyermekeket a
mosogatogeép altal okozott
lehetséges veszélyektdl.

/\Figyelmeztetés
Fulladasveszély!

A gyermekek bezarhatjak
magukat a mosogatdogépbe és
megfulladhatnak. Mindig
teljesen csukja be a készulék
ajtajat, ha otthagyja a
mosogatogépet.

Biztonsagi informaciék hu

Igy kapcsolhatja be a

gyermekzarat

(ajtoreteszelést):

1. Huzza maga felé a
gyermekzar fulét (1).

2. Zarja be az ajtot (2).

A gyerekzar be van kapcsolva.

(T =
— ]

| |

Igy nyithatja ki az ajtot

bekapcsolt gyermekzarnal

(ajtoreteszelésnél):

1. Nyomja jobbra a gyermekzar
falét (1).

2. Nyissa ki az ajtot (2).




hu Koérnyezetvédelem

Igy kapcsolhatja ki a

gyermekzarat

(ajtoreteszelést):

1. Nyomja jobbra a gyermekzar
fulét (1).

2. Tolja hatrafelé a gyermekzar
fulét (2).

A gyerekzar ki van kapcsolva.

* mosogatogépének
felszereltségi valtozatatol
fuggdben

10

Kodrnyezetvédelem

Az Uj gépek csomagolasa, és az
elhasznalt régi gépek értékes
nyersanyagokat és Ujrahasznosithato
anyagokat tartalmaznak.

Kérjuk, hogy az egyes alkatrészeket
fajtanként szétvalogatva artalmatlanitsa.

A jelenleg érvényes
hulladék-mentesitési lehetéségekrdl
tajékozodjon a szakkereskeddnél vagy
az illetékes telepilési kézigazgatasnal
vagy onkormanyzatnal.

Csomagolas

A készllék 6sszes mianyag részét
nemzetkdzi, szabvanyos rovidités jelzi
(pl. >PS< polisztirol). Igy a készulék
artalmatlanitasakor fajtanként kénnyen
szét lehet valogatni a miianyag
hulladékokat.

Kérjuk, vegye figyelembe
a ,Kiszallitasnal” c. fejezetet — 5. oldal

Elhasznalt késziilékek

Kérjuk, vegye figyelembe
a ,Artalmatlanitas” c. fejezetet
— 7. oldal .

A készllék a 2012/19/EG, az
E elektromos és elektronikus
= hasznalt készllékekrél szdld
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE) eurdpai
iranyelveknek megfeleléen van
jeldlve. Az iranyelv keretet szab
a hasznalt készllékek egész
Eurdpai Uniéban érvényes
visszavételének és
hasznositasanak.



A késziilék
megismerése

A kezel6panel és a gép belsé terének
abrai eldl, a boritdn lathatok. A szdveg
az egyes poziciokra hivatkozast
tartalmaz.

Eco szaritas

Mosogatdgépe Eco szaritas funkcioval
rendelkezik. Ha az Eco 50° programot
valasztotta, a program végén
automatikusan kinyilik az ajtd. Az Eco
szaritast be- vagy kikapcsolhatia — "A
készlilék kezelése" a(z) 31. Oldalon .

Kezel6blende

.
(2]
o
n
Q
Q
)
Q.
o
g
2

Be/Ki kapcsold
Programgombok **

Info gomb .1

Kijelz6ablak fent

Oblitészer utantéltés kijelzd
So utantoltés kijelzé
Beallitd gombok
Id8valasztas

Kiegészitd
funkcidk/programgombok **
START gomb

<>gomb

Ajtonyitod

El6lapi kijelz6 *

* mosogatogépének felszereltségi
valtozatatdl fliggben

** Szam mosogatogépének
felszereltségi valtozatatdl fliggéen

S
AnEE EENHHEENH

—
O

A készllék megismerése hu

A gép belso tere

lasd — 2. oldal abrat

Belsd vilagitas *
EvBeszkoztarto fiok *
Fels6é edénykosar
Fels6 szorokar
Tabletta-felfog6 tal
Also szérokar
Specialis s6 tartalya
Sz(ir6k
EvBeszkdz-kosar *
Also edénykosar
Tartaly az 6blitéhoz
Tisztitokamra
Zaroretesz a tisztitokamrahoz
Tipustabla

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

11



hu A készillék megismerése

Info gomb ..i_

Az Info gombbal ... kiegészits
programinformaciokat jelenithet meg a
kijelzén.

1. Nyomja meg az Info gombot ..i.
(31

2. Nyomja meg a programgombot.
A valasztott programra vonatkozé
informaciok a kijelzéablakban fent
jelennek meg.

3. Kilépéshez nyomja meg az Info
gombot .L.[3]

12

Pontos id6 beallitasa

Els§ Gzembe helyezésnél a pontos id6
12:00 dranal indul.

Igy allitsa be a pontos idét:
Nyissa ki az ajtot.

2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
1]

3. 3 masodpercig nyomja az Info
gombot .1 [3], amig a
kijelz6ablakban fent megijelenik
a kovetkez6 szbveg:

Lapozas < >
Beallitas: - +
Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg annyiszor a > gombot
[11], hogy a kijelz6ablakban fent
a ,Pontos id6 beallitasa”
jelenjen meg.

5. A +- bedllitd gombbal végezze
el a beallitast. Ha hosszabb ideig
nyomja a + - bedllité gombokat [ 7],
10 perces lépésekben valtakoznak a
beallitasi értekek. .

6. Nyomja meg az Info gombot ..1..
3 masodpercig.

A beadllitott értéket a késziilék tarolja

Utasitas: Ha a készilék hosszabb
ideig nem kapott aramot, a pontos id4
12:00 dranal indul. Allitsa be a pontos
idét.



Els6 Gizembe helyezés

A mosogatdgép elsé bekapcsolasakor
kozvetlenll az elsé Uzembe helyezés
beallitasaihoz jut. A kijelz6ablakban fent
a kovetkezb széveg jelenik meg:

Lapozas < >

Beadllitas: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

Az alabbi tablazatban fel vannak sorolva

az elsé Uzembe helyezéshez sziikséges
beallitasok.

A készllék megismerése hu

Igy médosithatja a beallitast:

1. Nyomja meg annyiszor a > gombot
(111, hogy a kijelzén a kivant
beallitas jelenjen meg.

2. A +- beallité gombbal végezze
el a bedllitast. .

3. Nyomja meg az Info gombot .1
3 masodpercig.

A beadllitott értéket a készilék tarolja.

Info szdveg;

-i_ info gomb lenyomasaval

Bedllitasok Gyari bedllitas
Els6 lizembe helyezés

Nyelv/Language Deutsch
|d6formatum 24 h

Pontos idd bedllitasa 12:00
Vizkeménység °dH 13- 16 kozepes

Oblitészer-adagolds 5, fok.

Vizesatlakozo * Hideg viz

A nyelv kivalasztasa.
12 hvagy 24 h.
Az aktudlis idd bedllitasa.

Hozzdigazitas a helyi vizkeménységhez.
Multitab tabletta esetén a 0 - 6. fokot kell
valasztani.

Az 6blité mennyisége hatéssal van a
szaritasra. Multitab tabletta esetén a 0.
fokot kell vdlasztani.

Csatlakoztatas meleg vizre (40-60°C)
vagy hideg vizre (<40°C) lehetséges.

* mosogatogépének felszereltségi valtozatatol fiiggéen

13



hu A készillék megismerése

Beallitasok

Az On dolganak megkonnyitésére a
mosogatdgép meghatarozott
el6beallitasokkal rendelkezik. Ezt a
gyari beallitast médosithatja.

igy modosithatja a beallitast:
1. Nyissa ki az ajtot.

2.
3.

Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
11

3 masodpercig nyomja az Info
gombot ..L. [3 ], amig a
kijelz6ablakban fent megjelenik
a kovetkez6 szoveg:

Lapozas < >

Beallitas: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

Pontos idd bedllitdsa 12:00

|[d6formdtum 24h

ld6kijelzés Pontos id¢
Nyelv/Language Deutsch
Vizkeménység °dH 13- 16 kozepes

Oblitészer-adagolds 5. fok.
Erzékel bedllitas Standard
Extra szaritas ki
Vizcsatlakozo * Hideg viz
Eco-elbrejelzés ki

Auto Power Off Egy perc utan
Emotion Light * be

14

5.
6.

Nyomja meg annyiszor a > gombot
(111, hogy a kijelzdn a kivant
beallitas jelenjen meg.

A +- bedllito gombbal végezze
el a beallitast. .
Nyomja meg az Info gombot ..1..
3 masodpercig.

A beallitott értéket a késziilék tarolja.

Lehet&sége van ra, hogy minden
maodositott beallitast ismét visszaallitson
az eredeti gyari beallitasokra.

Utasitas: Ha mosogatégépét
visszaallitia a gyari beallitasokra,
kozvetlendll az elsé lzembe
helyezéshez tartozé beadllitasokhoz jut.

Az aktualis id6 beallitasa.
12 hvagy 24 h.

A program végenek jelzése a "Kész:" vagy
a "Kész:" kijelzésével.

A nyelv kivélasztasa.

A vizkeménység bedllitdsa. Multitab
tabletta hasznélata esetén a legalacs.
fokozatot kell vdlasztani.

Az 6blité mennyisége hatdssal van a
szaritasra. Multitab tabletta esetén a 0.
fokot kell vdlasztani.

A szennyezGdés-elismerés bedllitdsa az
optimdlis tisztitasi eredményért.

Jobb széritas, poharakhoz és mianyag
részekhez.

Csatlakoztatas meleg vizre (40-60°C)
vagy hideg vizre (<40°C) lehetséges.

A viz- és energiafogyasztds dbrazolasa.

A késziilék automatikus kikapcsoldsa
befejezett mosogatds utan.

A bels6 tér vildgitasa.



El6lapi kijelz6 * be
Timelight * be

Infolight * be
Kezddprogram Eco 50
Hangjelzés eréssége 2-es fokozat
Gomb hangeré 2-es fokozat
Gyerekzar * ki

Eco szdritas * be

Udvozlés be

Gyari beallitas Visszaallit

Vizlagyito
berendezés / specialis
SO

A j6 mosogatasi eredményhez a
mosogatdégépnek lagy, tehat alacsony
meésztartalmu vizre van sziksége,
maskUlonben vizk6maradvanyok
rakddnak le az edényekre és a belsd
tartalyon. A 7°dH-nal (1,2 mmol/I)
keményebb vezetékes vizet lagyitani
kell. Ez specidlis so (regenerald so)
segitségével torténik a mosogatdégép
vizlagyitd berendezésében. A beallitas
és ezzel a sziikséges sdmennyiség a
vezetékes viz keménységi fokatol fligg
(lasd az alabbi
vizkeménység-tablazatot).

Vizlagyitd berendezés / specialis s6 hu

Az eldlapi kijelzo kikapcsolhato.

A program futdsa kozben a késztilék
statusz informaciokat vetit a padlora.

Egy folyamatban lévé mosogatas jelzésére
a készulék fényt vetit ki.

Bekapcsolds utan megjelenik az utoljara
valasztott program.

A jelzés hangereje program veégen.
Hangerd a gombok kezelésekor.

Bekapcsolt gyermekzar esetén ez
megneheziti az ajto kinyitasat.
Automatikus ajtonyitds az Eco program
VEgen.

A késziilék bekapcsoldsakor megjelend
markalogo kikapcsolhato.

Visszadllitas a gyari bedllitasra.

Vizkeménység-tablazat

Vizkemény- | Kemény- mmol/I Bedllitasi

ségerték ségtarto- érték

°dH mény agepen
06y o011 >EEH
| Ty |
910 kozepes 1518 > [EEI
1112 kozepes 1921 > [REEE
1316  kozepes 2229 > [RKEE

P

5,589 31-50

1721 kemény
22-30  kemény
31-50  kemény




hu Vizlagyitd berendezés / specialis s6

A vizlagyité rendszer
beallitasa

A adagolandd somennyiség 0 és 50°dH
kozotti tartomanyban allithatd be.
Beallitott 0-6 érték esetén nincs sziikség
sora.

Igy allithatja be a vizlagyito

berendezést:

1. A vezetékes viz keménységét
érdeklédje meg a helyi
vizszolgaltatonal.

2. A szikséges fokozatnak nézzen
utana a vizkeménység-tablazatban.

3. Nyissa ki az ajtot.

4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
11 ,

5. 3 masodpercig nyomja az -.X. Info
gombot [[37], amig a kijelz&ablakban
fent megjelenik a kdvetkezd
szovegq:

Lapozas < >
Beallitas: - +
Kilépés: Setup 3 sec.

6. Nyomja meg a > gombot
annyiszor, hogy a kijelz6ablakban
fent a ,Vizkeménység” jelenjen
meg.

7. A + - bedllité gombbal végezze
el a bedllitast. .

8. Nyomja meg az Info gombot .1.[ 3]
3 masodpercig.

A beadllitott értéket a készulék tarolja.

16

Specialis s6 hasznalata

Amint vilagitani kezd a sé-utantoltésjelzé
[[6 ] a kezel6lapon, vagy a eldlapi
kijelzén * erre vonatkozo felszdlitas
jelenik meg, specialis sot kell
utantélteni. A so-utantoliésnek mindig
kozvetlenll a készulék bekapcsolasa
el6tt kell tdrténnie. Igy érhetd el, hogy a
tulfolyt séoldat azonnal kidblitédjon, és
ne alakulhasson ki korrézié az
Oblit6tartalyon.

Figyelem!

A mosogatoszer tonkreteszi a vizlagyitod
berendezést! Soha ne toltsdn
mosogatdszert a specialis so tartalyaba.

Igy téltse utana a specialis sot:

1. Nyissa ki a tartaly csavaros
zarjat.

2. Toltse meg vizzel a tartalyt (csak
els@ Uzembe helyezésnél van erre
szukség).

3. A specidlis sot az abran lathatd
maodon toltse be (ne konyhasoét
vagy tablettat).

A viz ekkor kiszorul és lefolyik.

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben



S6-komponenst tartalmazo
mosogatdszer hasznalata

Ha sd-komponenst tartalmazo
kombinalt mosogatdszert hasznal,
altalaban 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l) vizkeménységig le lehet
mondani a specialis sé hasznalatarol.
21 °dH folotti vizkeménységnél
specialis sé hasznalata sziikséges.

Sé-utantoltésjelzé / vizlagyito
berendezés kikapcsolasa

Ha sé-komponenseket tartalmazé
kombinalt mosogatdszerek hasznalata
esetén zavar a so-utantoltésjelzd [6 ] a
kezel6lapon vagy a szdveg a
kijelz6ablakban fent (A sOkészlet
meég x mosogatasra elég.), akkor ezeket
a kijelzéseket ki lehet kapcsolni.

A ,Vizlagyitd berendezés bedllitasa” c.
fejezetben leirt médon jarjon el, és
allitsa az értéket 0-6-ra. Ezzel

a vizlagyitd berendezés és

a so-utantdltésjelzé ki van kapcsolva.

Oblitészer hu

Oblitészer

Amint vilagitani kezd a
Bblitdszer-utantdltésjelzé a
kezel8lapon, vagy a el6lapi kijelz6n *
erre vonatkozé felszolitas jelenik
meg, Oblitészert kell utantdlteni. Az
Oblitészer a foltmentes edények és a
csillogd poharak érdekében szikséges.
Csak haztartasi mosogatdgépekhez
készult oblitészert hasznaljon.
Oblitészer-komponenseket tartalmazo
kombinalt mosogatészert csak 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)
vizkemeénységig lehet hasznalni. 21°dH
folotti vizkeménységnél dblitészer
hasznalata szikséges.

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Igy toltse utana az oblitészert:

1. Nyissa ki a tartalyt [30]; nyomja meg
a fedélen levé fllet (1) és emelje
meg (2).

17



hu Oblitészer

2. A max. jel6lésig toltse be az
Oblitészert.

3. Zarja a fedelet.
A fedél hallhatdan bepattan.

4. A kifolyt 6blit6szert ruhaval tavolitsa
el.
Ez megakadalyozza a felesleges
habképz&dést a kbvetkezd
mosogatasnal.

Az 6blitészer mennyiségének
beallitasa

A adagolandé 6blité mennyisége 0 és 6
kozotti tartomanyban allithatd be. A
nagyon jo szaradasi eredmény elérése
érdekében allitsa a adagolandd 6blité
mennyiségét 5-re. Csak akkor
modositsa az 6blitészer mennyiségét,
ha fatyolosodas vagy vizfoltok
maradnak vissza az edényen. A
fatyolosodas elkerliléséhez
alacsonyabb fokozatot allitson be. A
vizfoltok elkerlléséhez magasabb
fokozatot allitson be.

18

Igy allitsa be az 6blitészer

mennyiségét:

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
1.

3. 3 masodpercig nyomja az Info
gombot .L. [3], amig a
kijelz8ablakban fent megjelenik
a kovetkez§ szbveg:

Lapozas < >
Beallitas: - +
Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg annyiszor a > gombot
[A1], hogy a kijelz6ablakban fent
az ,Oblitészer-adagolas”
jelenjen meg.

5. A +- bedllitdé gombbal végezze
el a bedllitast. .

6. Nyomja meg az Info gombot ..i..
3 masodpercig.

A beallitott értéket a késziilék tarolja.

Oblitészer-utantoltésjelzé
kikapcsolasa

Ha oblitészer-komponenseket
tartalmazo kombinalt mosogatoszerek
hasznalata esetén zavar a
Bblitdszer-utantoltésjelzé a
kezelBlapon vagy a széveg a elblapi
kijelzén * (Az Oblit6szer még x
mosogatasra elég.), akkor ezeket a
kijelzéseket ki lehet kapcsolni.

Az ,Oblit6-mennyiség bedllitasa” c.
fejezetben leirt médon jarjon el, és
allitsa be a fokozatot 0-ra.

* mosogatégépének felszereltségi
valtozatatdl figgben



Edény
Nem alkalmas

m Fabodl készilt eveszkdz- és
edényrészek.

m Erzékeny dekorlivegek,
iparm(ivészeti vagy antik edények.
Ezek a dekoraciok nem alkalmasak
a mosogatdogéphez.

m  Nem hdalld mianyag eszk6zok.

m Réz- vagy onedények.

m Hamuval, viasszal, kenézsirral vagy
festékkel szennyezett edényrészek.

A maz feletti dekorok, aluminium és

ezUst részek mosogatasnal hajlamosak

az elszinez8désre és elhalvanyulasra.

Bizonyos uvegfajtak (pl. kristalylveg

targyak) is sok mosogatas utan

homalyossa valhatnak.

Uveg- és edénykarok

Okok:

m Uvegfajta és Uveggyartasi eljaras.

m A mosogatoszer kémiai dsszetétele.

m A mosogatéprogram
vizhémérséklete.

Ajanlas:

m Csak olyan Uvegeket és
porcelanokat hasznaljon, amelyeket
a gyartdo mosogatdogépben
hasznalhatonak mindsitett.

m Olyan mosogatdszereket hasznaljon,
amelyek edénykiméld jeldléssel
vannak ellatva.

m Az Uveget és az evéeszkozt a
program végén a lehetd
leghamarabb vegye ki a
mosogatégépbdl.

Edény hu

Edények behelyezése

1. Tavolitsa el a darabos
ételmaradékokat. Folyd vizes
eldmosogatas nem szikséges.

2. Az edényeket Ugy helyezze be, hogy
- biztosan élljon és ne billenhessen

le.

- minden edény nyilasaval lefelé
alljon.

- az Oblos vagy mélyedéses
elemek ferdén alljanak, hogy a
viz ki tudjon folyni.

- a és jelzés( két
mosogatdkar forgasat ne
akadalyozza.

A nagyon apr¢ edényelemeket ne
mossa a mosogatdégépben, mert
konnyen kieshetnek a kosarakbol.

Fels6 edénykosar

A csészéket és poharakat a felsé
edénytarté kosarba helyezze be.

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatol fuggben
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hu Edény

Utasitas: Ugyeljen arra, hogy ne
legyenek edények a tablettatartd talca
f6lott. Ezek blokkolhatjék a
mosogatoszeres rekesz fedelét.

Als6 edénykosar

A labasokat és tanyérokat az alsd
edénytartd kosarba helyezze be.

* mosogatégépének felszereltségi
valtozatatol fliggben

20

Javaslat: Az er@sen szennyezett edényt
(fazekakat/labasokat) az alsd kosarban
kell elhelyezni. Az er6sebb permetezd
sugar révén igy jobb lesz az dblitési
eredmény.

Javaslat: Honlapunkon tovabbi
példakat talal arra, hogyan helyezheti el
az edényeket optimalisan a
mosogatdgépében. Ezek ingyenesen
letolthet6k. A megfeleld internet-cimet
keresse meg jelen hasznalati utmutato
hatoldalan.

EvOéeszkoz-kosar *

Ev6eszkdzeit mindig szétvalogatas
nélkil, hegyes részikkel lefelé helyezze
bele az evbeszkodztartd kosarba *.

A sérllések elkerlilése érdekében a
hosszu, hegyes eszkdzoket és a
késeket a késtartora * kell tenni.

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Evéeszkoztarto fiok *

Az evBeszkdzt az dbran lathaté modon
helyezze a evBeszkoztarto fiokba. A
kilén behelyezés megkonnyiti a
mosogatas utani kiszedést.



Edény hu

Az evBeszkdztartd fiok kivehetd. Etazser *

Az etazsert és az alatta 1év§ teret kis
csészék vagy poharak szamara, vagy
nagyobb ev6eszkdzdk, mint pl.
f6z6kanalak vagy talaléeszk6zok
szamara hasznalhatja. Ha nincs
szUksége az etazserre, felhajthatja azt.

. ,

; S5 NS =
S E =

Mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl fliggéen az oldalsé tartokat
le lehet hajtani, hogy t6bb legyen a hely
a nagyobb ev8eszk6zdk szamara. Az
elllsé tiskesorokat lehajthatja a
szélesebb fogantyuk elhelyezése
céljabal.

* Mosogatdgépének felszereltségi
véltozatatdl fliggéen az etazsert 3-féle
magassagba allithatja.

Igy allitsa az etazser magassagat:

1. Allitsa fliggblegesre az etazsert és
hizza felfelé.

2. Kissé ferdére dllitva tolja lefelé az
etazsert a kivant magassagra (1, 2
vagy 3).

3. Pattintsa be az etazsert.

Az etazser hallhatdéan bepattan.

* mosogatégépének felszereltségi
valtozatatdl figgben
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hu Edény

Lehajthato tiiskeék * Késtartoé *

* Mosogatdgépének felszereltségi * Mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatol figgden lehajthatja a valtozatatdl figgben a felsé edénytartod
tlskéket. Igy jobban be tudja helyezni a kosar késtartoval van felszerelve. A
labasokat, talakat és poharakat. késtartéba hosszu késeket és mas

. . . o konyhai eszkozoket helyezhet bele.
Igy hajtsa le a lehajthato tuskéket:

1. Nyomja el6re a kart (1).
2. Hajtsa le a lehajthato tliskéket (2).

Kis eszk6zok tartoi *

* Mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben a fels6 edénytartod
kosar kiseszkoz-tartokkal van
felszerelve. A kiseszkdz-tartokkal
biztonsagosan rogzitheti a kénnyd
mUianyag tartozékokat.
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Tepsi-szorofej *
* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

A nagy sUt6tepsiket vagy racsokat,
valamint nagy tanyérokat
(gourmet-tanyérok, tésztastanyérok,
talalétanyérok) e permetezéfej
segitségével lehet elmosogatni.

Igy helyezze be a permetezéfejet:
Vegye ki a fels6 kosarat [22].

2. Az abran lathatd maédon tegye be a
permetezbfejet és forditsa el jobbra.
A permetezéfej rogzil.

N\ |2 o | —| o == -V/
‘U_U_II‘ P
i

Ahhoz, hogy a szdérdsugar minden részt
elérjen, rendezze a lemezeket az abran
lathatd mdédon (legfeljebb 2 sitbtepsi és
2 racs).

Utasitas: Ugyeljen ra, hogy a
mosogatdgépet mindig a felsé kosarral
vagy sutélemez-permetezétejjel
mUikddtesse.

Edény hu

Edények kiszedése

Elkerllendd, hogy vizcseppek essenek
a felsé kosarbdl az alsé kosarban levd
edényre, javasoljuk, hogy a készlléket
alulrdl felfelé Uritse ki.

Javaslat: A forro edény Utésre
érzékeny! Ezért a program végén addig
hagyja leh(lni a mosogatogépben, amig
j6l meg nem tudja fogni.

Utasitas: A program végén még
vizcseppeket lehet latni a készilék
belsejében. Ennek semmiféle hatasa
nincs az edény szaradasara.

Kosarmagassag allitasa *
* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl fliggben

A felsé edénytartd kosar
magassaga sziikség szerint allithato,
hogy vagy a felsé vagy az alsd
edénytartd kosarban tébb hely legyen a
magasabb edényrészek szamara.

Késziilékmagassag 81,5 cm

1. fokozat max. @ 22 cm 31cm
2. fokozat max. @ 24,5¢cm 27,5¢m
3. fokozat max. @ 27.cm 25¢cm
1. fokozat max. @ 16 cm 31cm
2. fokozat max. @ 185¢cm  27,5¢cm
3. fokozat max. @ 21cm 25cm
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hu Edény

Késziillékmagassag 86,5 cm

1. fokozat max. @ 24 cm 34 cm
2. fokozat max. @ 26,5cm  30,5¢cm
3. fokozat max. @ 29 cm 28 cm
1. fokozat max. @ 18 cm 34 cm
2. fokozat max. g 20,5cm  30,5¢cm
3. fokozat max. @ 23 cm 28 cm

A 31/34* cm atmérgji nagy tanyérokat
az abran lathaté modon helyezze be a
alsd edénytartd kosarba [29].

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatol figgben
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Felsé edénytartd kosar
oldalso karokkal

1.

Huzza ki a fels6 edénytartd kosarat
[221.

2. Tartsa meg a felsd edénytartd

kosarat oldalt a felsé peremen.

Ez megakadalyozza a hirtelen
leesést a kovetkezd [épésnél.

A fels6 edénykosar leengedése; a
két kart a kosar kils§ oldalan balra
és jobbra nyomja befelé. A felsé
edénytartd kosar leereszkedik.

A fels@ edénytartd kosar felemelése;
a fels6 edénytartd kosarat fogja meg
a felsd pereménél és emelje meg.
Biztositsa, hogy a felsé edénytartd
kosar mind a két oldalon azonos
magassagban legyen.

Tolja be a felsé edénytartd kosarat.



Felsé edénytarté kosar felsé
és also gorgoparokkal

1. Huzza ki a fels6 edénytartd kosarat
[22].

2. Vegye ki a fels6 edénytartd kosarat.

3. Akassza be ismét a felsd edénytartd
kosarat a fels¢ (3-as fokozat) vagy
az also (1-es fokozat) gorg6kon.

4. Tolja be a fels§ edénytartd kosarat.

Mosogatdszer hu

Mosogatoszer

Hasznalhat mosogatdgépbe vald
tablettakat, valamint por alaku vagy
folyékony mosogatdszereket, de
semmiképp ne hasznaljon kézi
mosogatdszert. Szennyez6déstél
figg&en mosogatdporral vagy folyékony
mosogatdszerrel egyénileg lehet
szabalyozni az adagolast. A tablettak
minden mosogatasi feladatra elegendd
mennyiségl hatdanyagot tartalmaznak.
A korszer(, nagy teljesitményd
mosogatdszerek tulnyomadrészt
alacsony lugossagu recepturat
hasznalnak enzimekkel. Az enzimek
lebontjak a keményit6t és oldjak a
fehérjét. A szines foltok (példaul tea,
ketchup) eltavolitasahoz leginkabb
oxigénalapu fehéritészert hasznalnak.

Utasitas: A j6 mosogatasi eredmény
érdekében okvetlendl tartsa be a
mosogatdszerek csomagolasi
Utmutatasait!

Tovabbi kérdés esetén javasoljuk,
forduljon a tisztitdszergyartok tanacsado
szolgalatahoz.

A Figyelmeztetés

Sériilésveszély és anyagi karok a
mosogato- és Oblitészerek biztonsagi
utmutatasainak figyelmen kiviil
hagyasa miatt!

Mindig vegye figyelembe a mosogatd-
és OblitGszerek biztonsagi utmutatasait.
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hu Mosogatdszer

Tisztitoszer betoltése 4. A mosogatoszeres rekesz fedelét
zarja le.
1. Ha a mosogatdszeres rekesz A fedél hallhatéan bepattan.

meég zarva van, kinyitasahoz
mUikodtesse a zaroreteszt [32].

2. Toltse be a mosogatdszert a szaraz
mosogatdszeres rekeszbe (a
tablettakat keresztben tegye be, ne
élére allitva).

3. Adagolas: lasd a gyartd utmutatasait
a csomagolason. Hasznalja a
mosogatdszeres rekesz adagolasi
beosztasat.

Normal szennyez8dés esetén

szokas szerint elegendé 20 ml-25
ml. Tabletta hasznalata esetén A mosogatészeres rekesz

elegendd egy tabletta. programtdl fiiggéen automatikusan
Kinyilik az optimalis id6épontban.
50 ml* \ / A por alaku vagy folyékony

25 mi < mosogatdszer elosziik

a készilékben és feloldodik,

a tabletta beleesik a tablettafelfogo
talba, és ott adagolas kozben
feloldddik.

Javaslat: Kevésbé szennyezett
edények esetében a megadott
mosogatdszer-mennyiségnél
rendszerint kevesebb is elegendd.

A megfelel§ tisztitd- és apoldszereket
online, internetes oldalunkon vagy a
vevdszolgalatnal szerezheti be (lasd a
hatoldalt).
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Kombinalt mosogatészer

A hagyomanyos mosogatoszerek (Solo)
mellett szamos, kiegészitd funkciokkal
rendelkezd termék kaphatd. Ezek a
termékek a mosogatdszer mellett
gyakran tartalmaznak oblitGszert és
so-potanyagokat (3in1), és
kombinaciotol (4in1, 5in1, stb.) fliggben
meg kiegészitd dsszetevbket is, mint pl.
Uvegvédd szert vagy nemesacél-tisztitot.
A kombinalt mosogatdszerek csak egy
meghatarozott keménységi fokig
(tdbbnyire 21°dH) hatasosak. E hatar
felett sot vagy dblitészert kell hozzaadni.

Ha kombinalt mosogato termékeket
hasznalnak, a mosogatéprogram
automatikusan ugy igazodik hozza,
hogy a mosogatas és a szaritas mindig
a lehetd legjobb legyen.

Utasitasok

m Ha a program elinditasa utan
szeretne még edényt hozzatenni, ne
hasznalja a tablettafelfogo talat
a fels6 kosar fogantyujaként. A
tabletta mar benne lehet, és On
érintkezésbe kerll a részlegesen
mar feloldodott tablettaval.

m Ne tegyen kis eszkdzoket 6blitéshez
a jelzésl tablettafelfogd talba;
ezzel megakadalyozza a tabletta
egyenletes feloldasat.

m A mosogatas és szaritas eredménye
akkor lesz optimalis, ha tiszta
mosogatdszert hasznal, és kilon
adagolja be hozza a sot és
az éblitészert.

Mosogatdszer hu

Rovid programoknal a tablettak az
eltérd feloldddasi képesség révén
esetleg nem tudjak kifejteni tisztitd
hatasukat, és fel nem oldodott
mosogatdszer-maradvanyok is
visszamaradnak. A por formaju
tisztitok ezekhez a programokhoz
jobban alkalmasak.

»Intenziv’ programnal (néhany
modellnél) egy tabletta beadagolasa
is elegendd. Por alaku
mosogatdszer hasznalatakor a
készulék ajtajara belllrdl is ra lehet
szorni egy kevés mosogatdszert.
Kombinalt mosogatdszer hasznalata
esetén akkor is kifogastalanul
végigfut a mosogatdprogram, ha az
Oblit6szer- és/vagy sé-utantdltésjelzé
vilagit.

Vizben oldédé védbboritasu
mosogatdszerek hasznalata esetén:
A boritast csak szaraz kézzel fogja
meg, és a mosogatdszert csak
tokéletesen szaraz mosogatdszeres
rekeszbe tdltse be, maskulonben
Osszeragadas torténhet.

Ha kombinalt mosogatdszerrdl tiszta
mosogatdszerre all at, igyeljen arra,
hogy a vizlagyitd berendezés és

az 6blitészer mennyisége

a megfeleld értékre legyen beallitva.
Bio-, 6ko mosogatdészer; A ,bio”
vagy ,0ko” jeldlésli mosogatdszerek
(kbrnyezetvédelmi okokbol)
rendszerint kisebb mennyiségl
hatdanyagot tartalmaznalk, ill.
teljesen mell6znek meghatarozott
Osszetevéket. Az ilyen jellegl
termékek tisztitd hatasa olykor
korlatozott lehet.
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hu Programattekintés

Programattekintés

Ez a tablazat az dsszes lehetséges programot tartalmazza. Készllékének megfeleld
programjait és azoknak a rendezését a kezelSlap alapjan valassza ki.

fazekak,
serpenyodk, nem
kényes edény és
evieszkoz

vegyes edény és
evieszkoz

vegyes edény és
evieszkoz

vegyes edény s
evieszkoz

kényes edény,
evieszkoz,
homeérsékletre
érzékeny
mUianyagok és
livegek
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erésen tapado,
raégett vagy
raszaradt, kemeényité-
vagy fehérje-tartalmu
ételmaradékok

enyhén raszdradt,
hdztartasban
szokvanyos
ételmaradékok

enyhén raszdradt,
haztartasban
szokvanyos
gételmaradékok

enyhén raszdradt,
haztartasban
szokvanyos
ételmaradékok

enyhén tapado, friss
ételmaradékok

g/

Chef 70°

8/<
Auto 45°-65°

I= / eco
Eco 50°

% /Silence

Csendes 50°

Yu/T

Uveg 40°

minden

minden

minden

intenzivZona
Fél toltet
HygienePlus
Extra szaritas
FényesSzaritds

intenzivZona
VarioSpeedPlus
Fél toltet

Extra szaritas
FényesSzaritds

Intenziv:

El6oblités

Mosogatds 70°
Kozbensd 0blités
Oblités 72°

Széritas
Szenzor-optimalizalt:
A szennyezettségnek
megfelelden
érzékeloelem
segitségeével
optimalizaljak.
Legtakarékosabb
program:

El6oblités

Mosogatds 50°
KozbensG 0blités
Oblités 63°

Széritas

Eco széritds

Az ajté automatikusan
nyilik. — "A készlilek
kezelése"

a(z) 31. Oldalon

Zaj-optimalizalt:
Eloblités
Mosogatds 50°
Kdzbensd oblités
Oblités 63°
Szaritas
Kiilondsen kiméld:
El6oblités
Mosogatas 40°
Kdzbensd oblités
Oblités 60°
Szaritas



vegyes edény és  hdztartasban

evieszkoz szokvanyos
ételmaradékok
enyhén raszaradt,

vegyes edény és haztartasban

evieszkoz szokvanyos
ételmaradékok

kényes edény,

evieszkoz,

hémeérsékletre  enyhén tapado, friss

érzékeny ételmaradékok

mUianyagok és

lvegek

minden hideg 6blités,

edényfajta kOzbensd mosogatas

Programkivalasztas

enyhén raszdradt,

Programattekintés hu

Id6-optimalizalt:

Gvors 65° FényesSzaritas gy

yors Oblités 70
Széritas
Id6-optimalizalt:

1h Extra szaritas ’\Kﬂt?zst?egr?;gségﬁ)’te’s

65° FényesSzaritas Oblites 70°
Széritas

U Id6-optimalizalt:

‘?ﬁ / ’31,0’ Extra szdritds Mosogatds 45°

Gyors 45° FényesSzaritas Kozbens 6blités

/ Oblités 55°

N\ 1

YR . Hideg ledblités

El6oblités Elooblités

ﬁ / Easy

= [ Clean  pjncs Gépapolds 70°

Gépapolas

Az edényfajtatol és a szennyezettség
jellegétdl figgden valaszthatja ki a
megfelel§ programot.

Utmutatasok vizsgalointézetek
szamara

A vizsgaldintézetek megkapjak az
Utmutatasokat az 6sszehasonlitd
vizsgalatokhoz (pl. az EN60436 szerint).

Itt a tesztek elvégzésének feltételeirdl
van sz0, az eredmények vagy a
fogyasztasi értékek azonban nincsenek
megadva.

Megkeresés e-mailen a kovetkez§
cimre:
dishwasher@test-appliances.com
SzUkség van a termékszamra (E-Nr.) és
a gyartas datumara (FD), amelyet a
készulék ajtajan elhelyezett tipustablan
talal meg.
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hu Kiegészitd funkciok

Kiegészité funkciok

* Mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgden kiildnb6z8
kiegészité funkciokat (9] vélaszthat.

& Idémegtakaritas
(VarioSpeedPlus) *

Az ,Idémegtakaritas” funkcidval az
lzemelési id6t a kivalasztott programtol
figgéen kb. 20-66%-kal le lehet
réviditeni. Ahhoz, hogy a roviditett
futasidd alatt optimalis tisztitasi és
szaritasi eredmény legyen elérhetd,
ndvekszik a viz- és energiafogyasztas.

Féltsltet *

Ha csak kevés edényt kivan mosogatni
(pl. poharakat, csészéket, tanyérokat),
akkor bekapcsolhatja a ,féltoltést”.
Ezzel vizet, energiat és id6t takarit meg.
A mosogatashoz valamivel kevesebb
tisztitoszert tegyen a
mosogatdszer-rekeszbe, mint amennyi
egy komplett géptéltéshez ajanlott.

+

8" HigiéniaPlus
(HygienePlus) *

Ezzel a funkcidval névelni lehet a
h&mérsékletet és extra hosszan fenn
lehet tartani a meghatarozott fertétlenité
hatas elérése érdekében. E funkcio
folyamatos hasznalataval joval nagyobb
fokU higiénia érhetd el. Ez a kiegészit6
funkcid pl. vagddeszkak, cumisivegek
mosogatasahoz idealis.
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Intenziv zéna *

Vegyes toltethez tokéletes. A nagyobb
mértékben szennyezett fazekakat és
serpeny6ket az alsd kosarban
mosogathatja el a felsé kosarban
elhelyezett, normal mértékben
szennyezett edényekkel egyiitt. A
permetezd nyomas az alsd kosarban
er6sebb lesz, a mosogatasi
hémérséklet valamivel magasabb.

Extra szaritas *

Az Oblités kdzbeni magasabb
hémérséklet és a hosszabb szaritasi
fazis lehetbvé teszi, hogy a mianyag
termékek is jobban szaradjanak. Az
energiafogyasztas kissé megnétt.

Fényes szaritas *

Oblités kdzben a vizmennyiség
novelésével és a szaritasi fazis
meghosszabbitasaval elkerilheték a
foltok, és javithatd a szaritas hatasfoka.
Az energiafogyasztas kissé megnétt. A
fényes szaritas funkcidohoz dblitészert
javasolunk (kombinalt mosogatdszerek
hasznalatakor szintén).

Energy Save *

Az ,Energiatakarékossagi opcio”
funkcidval csbkkenthet§ a viz- és
energiafogyasztas. Az optimalis
hatasfokl mosogatas és szaritas
érdekében meghosszabbodik

az uzemelési id6.



A késziilék kezelése
Programadatok

A programadatokat (fogyasztasi
értékek) a rovid Utmutatéban talalja
meg. Ezek normal feltételekre és
normal, 13 - 16 dH® beallitott
vizkeménység-értékre vonatkoznak.
Kilonb6z8 befolyasold tényezdk, mint
pl. a vizh6mérséklet vagy a vezeték
nyomasa, eltérésekhez vezethet.

Beallitasok modositasa

Az On dolganak megkodnnyitésére a
mosogatdégép meghatarozott
el6beallitasokkal rendelkezik. Ezeket a
gyari beallitasokat médosithatja.

Igy modosithatja a beallitast:

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
11

3. 3 masodpercig nyomja az Info
gombot ... [37], amig a
kijelz6ablakban fent megjelenik
a kovetkez6 szdveg:

Lapozas < >
Beallitas: - +
Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg a > gombot
annyiszor, hogy a kijelz6ablakban
fent a kivant beallitas jelenjen
meg.

5. A +- bedllité gombbal végezze
el a bedllitast. .

6. Nyomja meg az Info gombot ..1.
3 masodpercig.

A beallitott értéket a készlilék tarolja.

Javaslat: Ha tobb beadllitast modosit,
el6szor végezzen el egymas utan
minden moédositast. Ekkor nyomja meg
3 masodpercre az ..i.. Info gombot [3_].
Ezzel minden bedllitott értéket tarol a
készulékben.

A készilék kezelése hu

Aquasensor *

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Az Agquasensor optikai méréberendezés
(fénysorompd), amellyel a mosogatoviz
zavarosodasa mérhetd.

Az Aguasensor hasznalata
programfiggd. Ha az Aquasensor aktiv,
Llisztabb” mosogatdvizet lehet atvenni
a kovetkez6 8blité flirdbbe, és igy

a vizfogyasztas 3-6 literrel
csOkkenthet6. Ha a szennyez8dés
er@sebb, a gép kiszivattyuzza azt, majd
friss vizzel pétolja. Automata
programokban a készilék

a hémérsékletet és az lUzemelési id6t is
hozzaigazitja a szennyezettség
mértékéhez.

Idékijelzés

Az Uzemelési id6t a program alatt a
vizhémérséklet, az edénymennyiség,
valamint a szennyezettség mértéke
hatarozza meg, és (a valasztott
programtol figgden) valtoztathatd. A
pontos id6 vagy ora/perc id6kijelzés
megjelenitését ugy mddosithatja, hogy a
mosogatoprogram hatralévd futasideje
a kijelz6ablakban ,Kész:” (példaul

15:20 h) vagy ,Kész:” (példaul 3 h 25
min) feliratként jelenik meg.

31



hu A készllék kezelése
Erzékeld beallitas

A programfutast Auto-programokban
érzékelbk optimalizaljak. Az érzékeld
rendszer a szennyez8dés
mennyiségétdl és jellegétdl fliggben
szabalyozza az Auto-programok
programerdsségét. Az érzékelSk

érzékenységét 3 fokozatban lehet
beallitani.

Standard: Ez a bedllitas vegyes toltet
és er@s szennyezettség esetén
optimalis, ugyanakkor azonban energia-
és viztakarékos is.

Erzékeny: Ez a bedllitds mar kis
mennyiségl szennyez8dés esetén
hozzaigazitja a programerdsséget az
ételmaradékok hatékony
eltavolitasahoz. Megfeleléen
hozzaigazitja az energiafogyasztast és a
vizhasznalatot.

Nagyon érzékeny: Ezzel a bedllitassal a
programerdsség nehezebb hasznalati
feltételekhez valo hozzaigazitasa
torténik, mint amilyen példaul az er6sen
beszaradt ételmaradék. Ez a bedllitas
ajanlott a bio mosogatdszer vagy a
kevesebb hatdanyagot tartalmazo 6ko
mosogatdszer hasznalata esetén is.
Megfeleléen hozzaigazitja az
energiafogyasztast és a vizhasznalatot.

Extra szaritas

Oblitésnél a gép magasabb
hémérsékleten dolgozik, és igy jobb
hatasfoku szaritas érhet6 el. Az
Uzemelési id§ jtt csekély mértékben
emelkedhet. (Erzékeny edényrészeknél
Ovatossag szikséges!) Az extra szaritas
funkcidt be- vagy kikapcsolhatja.

Utasitas: Bekapcsolt extra szaritas
funkcid mellett az Eco szaritas ki van
kapcsolva.
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Eco-elérejelzés

Aktivalt Eco-el6rejelzés esetén fent a
kijelz6ablakban rovid ideig
megjelenik a valasztott program atlagos
viz- és energiafogyasztasa.

AutoPowerOff (Automatikus
kikapcsolas a program végén)
Energiatakarékossagi okbdl a
mosogatdogeép a program vége utan 1
perccel kikapcsol. A bedllitas
maodosithato.

Lehetséges beallitasok:

m  Ki: A készilék nem kapcsol ki
automatikusan.

m Egy perc utan: A készllék 1 perc
utan kikapcsol.

m Két ora utan: A készilék 2 dra utan
kikapcsol.

Utasitas: Vegye figyelembe, hogy az
L,EQy perc utan” és a ,Két dra utan”
bedllitasnal a belsd vilagitas ki van
kapcsolva. A belsé vilagitas
bekapcsolasahoz nyomja meg a
BE-/Kl-kapcsoldt [17].

Emotion Light (Belsé
vilagitas) *

* mosogatogeépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Az Emotion Light a mosogatogépe
belsé vilagitasa. A belsé vilagitast
bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja.

Utasitasok

m Az AutoPowerOff beallitasatol
fliggéen a belsd vilagitas vagy be
van kapcsolva, vagy ki van
kapcsolva.

m Vegye figyelembe, hogy a belsé
vilagitas bekapcsolt allapotban
nyitott ajtd mellett 1 6ra utan
automatikusan kikapcsol.



El6lapi kijelz6 *
* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Az el6lapi kijelz6t (kiegészits
programinformaciok) be- vagy
kikapcsolhatja.

TimeLight (Optikai kijelz6 a
programlefutas alatt) *

* mosogatogépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

A program futéasa kdzben egy optikai
kijelzés (kiegészit6
programinformaciok) jelenik meg a
padlon a készilék ajtaja alatt. Kiallo
labazati takardlap esetén vagy
padldszintnél magasabb, szintben
lezard butor el6lappal torténd
beépitésnél a kijelzés nem lathato.

Az optikai kijelzést be- vagy
kikapcsolhatja.

Infolight *

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatol figgben

A program futasa kdzben fénypont
jelenik meg a padldn, a gép ajtaja alatt.
A késziilék ajtajat csak akkor nyissa ki,
ha a fénypont mar nem lathaté a
padldn. Ha a késziilék ajtaja nincs
teljesen becsukva, villog a fénypont *. A
padldszintnél magasabb, szintben
lezard butor fronttal torténd beépités
esetén nem lathato a fénypont. Az
Infolight be- vagy kikapcsolhatd.

A készilék kezelése hu

Kezd6program modositasa

Modosithatja a ,Kezdéprogram”
beallitast.

Hangjelzés er6ssége*

* mosogatogeépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

A program végét hangjelzés mutatja.
Ezt a bedllitast szintén mddosithatja.

Utasitas: Bekapcsolt Eco szaritas
mellett a program végét nem
akusztikusan, berregd hang jelzi.

Gomb hangeré6

Ha a mosogatdgépet kezeli, a gomb
minden megnyomasanal felhangzik egy
hangijelzés. A jelzés hangerejét
szabalyozhatja. Ha zavarja a gombok
hangereje, kikapcsolhatja azt.

Gyerekzar *

* mosogatdégépének felszereltségi
valtozatatdl fliggben

A mosogatdgép elektronikus
gyermekzarral van felszerelve. A
gyermekzar megvédi a gyermekeket a
mosogatdgép altal okozott lehetséges
veszélyektdl.

A gyermekzarat be- vagy kikapcsolhatja.
Bekapcsolt gyermekzar esetén ez
megneheziti az ajtd kinyitasat.
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hu A készlilék kezelése

Eco szaritas

Ha az Eco 50° programot valasztotta, a
program végén automatikusan kinyilik
az ajtd. Ezzel kiléndsen gazdasagossa
valik a szaritds. Az Eco szaritast be-
vagy kikapcsolhatja.

Utasitasok

m Az Eco szaritas csak az Eco 50°
programmal egydutt aktivalhato.

m Az Eco szaritas ki van kapcsolva, ha

- az extra szaritas funkcid be van
kapcsolva.

- az Eco 50° programot egy vagy
tobb kiegészité funkcidval egyutt
valasztotta ki.

- az elektronikus gyerekzar * be
van kapcsolva.

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl fliggben

Udvozlés

Ha bekapcsolja a mosogatdgépet,
megjelenik a markalogé. A markalogot
kikapcsolhatja.

Gyari beallitas

Minden beallitast visszaallithat gyari
beallitasra.

34

A késziilék bekapcsolasa

1. Teljesen nyissa ki a vizcsapot.

2. Nyissa ki az ajtot.

3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
11
Kérnyezetkimél§ Gzemeltetéshez a
készulék minden elinditasanal az
Eco 50° program van el6re beallitva.
Ez a program marad a kivalasztott,
ha nem nyom meg egy masik
programgombot [ 2.

4. Nyomija meg a START gombot.

5. Zarja be az ajtot.

A program elindul.

Utasitas:

Okologiai okokbdl a készilék minden
inditasakor az Eco 50° program
allitédik be elbre. Ez kiméli a kérnyezeti
eréforrasokat és nem utols6 sorban az
On pénztarcajat.

Az Eco 50° program kiilénosen
kornyezetkimél6 program. A
2010/1016-0s EU-rendelet szerint ez az
a ,,standard program”, amely

a leghatékonyabban testesiti meg

a normal szennyezettségli edények
tisztitasara val6 standard tisztitasi
ciklust és az ilyen edények
tisztitasahoz sziikséges kombinalt
energia- és vizfogyasztast.



Id6valasztas

A program elinditasat akar 24 ¢raval is
kitolhatja. Az id6kijelzés beallitasatol
figgéen a program vége ,Kész:”
(példaul 3 h 25 min) vagy ,Kész:”
(példaul 15:20 h) felirattal jelenik meg a
kijelzén.

Nyissa ki az ajtot.

Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot

I}

Vélassza ki a programot [ 2 ].

Nyomja meg az idé-elévalasztd

gombot [8 1.

Nyomja meg a + - beallitd gombot

annyiszor, hogy a kijelzett idé

megfeleljen a kivansaganak.

Nyomja meg a START gombot [10],

az id6-elévalasztas aktivalva van.

7. Az id6-elbvalasztas torléséhez kb. 3
masodpercig nyomja a START
gombot [10].

Az id6-elGvalasztas leallt.

8. Zarja be az ajtot.

N =

o P

o

Program vége

A program akkor fejez6dik be, ha a
kijelz6ablakban fent és az elSlapi
kijelz6n * megjelenik a ,Kész”
felirat.

A program vége jelzés a padlon jelenik
meg — amennyiben a TimeLight (optikai
kijelzés) be van kapcsolva és lathato.

* mosogatégépének felszereltségi
valtozatatol figgben

A készilék kezelése hu

A késziilék kikapcsolasa

Révid idével a program vége utan:

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsoldt [1_1.

3. Zarja el a vizcsapot (ha a készllék
rendelkezik Aqua-Stop funkcioval,
akkor erre nincs szikség).

4. Az edényeket leh(ilés utan vegye Ki.

Utmutatas az Eco szaritas funkciohoz:
Bekapcsolt Eco szaritasnal az Eco 50°
programban a program végen
automatikusan kinyilik az ajté. Ezaltal
érhetd el a lehetd legjobb szaritas.
Ek6zben kis mennyiségl g6z aramolhat
ki. Ha a késziiléket munkalap ala
szerelik be, fel kell szerelni a mellékelt
g6z elleni védoéfoliat * (kdvesse a
szerelési Utmutatd utasitasait). A g6z
elleni véddéfolia megovja az érzékeny
beépitett butorokat és munkalapokat a
vizg8z altal okozott karosodasoktdl. A
tobbi programban a program vége
utan a késziiléket hagyja kicsit lehdilni,
miel6tt Kinyitja.

* mosogatogepének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Program megszakitasa

Figyelem!

Expanzié (tulnyomas) miatt a készilék
ajtaja kipattanhat és/vagy viz folyhat ki!
Ha csatlakoztatott meleg viz vagy
felhevilt késziilék esetén nyitottak ki az
ajtot, a késziilék ajtajat el6szdr mindig
csak néhany percre hajtsa be, és utana
csukja be.

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Kapcsolja ki a BE/KI| kapcsolot [11.
A vilagito kijelz6k kialszanak. A
program tarolva marad.

3. A program folytatasahoz ujra
kapcsolja be a BE/KI kapcsolét [1].

4. Zarja be az ajtot.
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hu Tisztitas és karbantartas

Program abbahagyasa (Reset)
1. Nyissa ki az ajtot.
2. Tartsa nyomva a START gombot
kb. 3 masodpercig.
A kijelz8ablakban fent és az
elélapi kijelzén * ez jelenik meg:
LA program leallt”.
3. Zarja be az ajtot.
A program lefutasa kb. 1 percig tart.
A kijelz6ablakban fent ez
lathatd: ,,Kész”.
Nyissa ki az ajtot.
Kapcsolja ki a BE/KI| kapcsolot [11.
Zarja be az ajtot.

o0k

* mosogatégépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Programvaltas

A START gomb megnyomasa utan
nincs lehetéség programvaltasra.
Programvaltast csak a program
ledllitasaval (Reset) lehet végezni.
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Tisztitas és
karbantartas

Készllékének rendszeres ellenbrzése
és karbantartdsa segit a hibak
elkertlésében. Igy id6t és bosszusagot
takarit meg.

A mosogatogép teljes allapota

* Mosogatdgépe bels§ tere tulnyomo
részben ontisztitd. A lerakddasok
eltavolitasahoz a mosogatdgép
bizonyos id6k6zdnként automatikusan
megvaltoztatjia a program lefutasat
(példaul noveli a tisztitasi
hémérsékletet). Ez ebben a
programlefutasban nagyobb fogyasztasi
értékekhez vezet.

* mosogatogépének felszereltségi
véltozatatol fliggéen

Ha mégis lerakédasokat talalna a

mosogatogép belsejében, azokat a

kovetkez6képpen tavolitsa el:

1. Toltse meg a mosogatdszeres
rekeszt tisztitészerrel.

2. Valassza a maximalis hémérsékletd
programot.

3. Inditsa el a programot edény nélkdl.

A Figyelmeztetés

A klértartalmi mosogatoszerek
veszélyeztetik az egészséget!
Mindig klérmentes mosogatdszert
hasznaljon.



Utasitasok

m A gép tisztitdsahoz csak kifejezetten
mosogatdgéphez alkalmas
tisztitdszert/géptisztitdt hasznaljon.

m Az ajté tdmitését nedves kendbvel
és kevés mosogatoszerrel
rendszeresen tordlje le. Igy az ajtd
tomitése tiszta, higiénikus marad.

m Hosszabb allasidd esetén az ajtot
hagyja behajtva. lly médon nem
képzBdhet kellemetlen szag.

m A mosogatdgépet soha ne tisztitsa
gBztisztito késziilékkel. A gyartd nem
vallal felel6sséget a
kovetkezménykarokért.

m A mosogatdgép elejét és a
kezel6lapot nedves kenddével és
kevés mosogatoszerrel
rendszeresen tordlje le.

m Ne hasznaljon durva felllet(
szivacsokat és surold hatasu
tisztitoszereket. Ezek
Osszekarcolhatjak a fellletet.

m  Nemesacél elejli mosogatdgépeknél
ne hasznaljon szivacskendét, vagy
azt az elsd hasznalat el6tt tobbszor
alapossan mossa ki. Ez meggatolja
a korroziot.

Tisztitas és karbantartas hu

Easyclean Giean *

Easyclean a kereskedelmi forgalomban
kaphatd gépapold szerekkel a
megfelelé program az On
mosogatdgépének az apolasahoz.
Lerakodasok, mint zsir és vizk8, zavart
okozhatnak a mosogatogépén. A
zavarok elkerllése és a szagképz8dés
csOkkentése érdekében azt javasoljuk,
hogy rendszeresen tisztitsa meg a
mosogatogépet.

* Amint a kezel6lapon kigyullad az
Easyclean kijelzés, vagy az el6lapi
kijelz6 ezt tanacsolja, végeztesse el az
Easyclean programot edény nélkiil. Ha
elvégeztette a Easyclean programot, a
kezel8lapon kialszik a kijelzés.

Ha a mosogatdgépe nem rendelkezik
emlékeztetd funkcidval, tartsa be a
gépapold szerek hasznalati utasitasat.
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Utasitasok

m A belsé térben a durva
szennyez8déseket nedves ruhaval
tavolitsa el.

m A programot gépapolo szert
hasznalva, edény nélkil végeztesse
el.

m  Specidlis gépapold szert hasznaljon,
nem pedig mosogatoszert.

m Tartsa be a gépapold szerek
csomagolasan olvashatd biztonsagi
és hasznalati utasitasokat.

m * Harom mosogatas utan a
kezel6lapon automatikusan kialszik
a kijelzés, akkor is, ha nem
végeztette el az Easyclean
programot.

* mosogatégépének felszereltségi
valtozatatdl fliggéen

Specialis so és oblitészer

Toltson utan specidlis sot és/vagy
Oblitszert, amint a kezelblapon
kigyullad az utantoltésjelz6 [ 6 1 és [5 ],
vagy a el6lapi kijelzén * erre
vonatkozo felszolitas jelenik meg.

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatol figgben

rr sy

Szurok

A sz(ir6k visszatartjak az
Oblitévizben 1évé nagyobb
szennyez8déseket a szivattyutdl. Ezek a
szennyezBdések a szlir6ket esetenként
eltémithetik.

A szlrérendszer egy

m durvasz(rébdl

m lapos finomsz(irébdl
m  mikroszdrébdl all
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1. Minden mosogatas utan ellendrizze

a sz(ir6ket a maradvanyok
tekintetében.

2. A szlir6hengert az abra szerint

forgassa el, és vegye ki
a szlir6rendszert.

3. Az esetleges maradékokat tavolitsa

el, és a szlir6ket folyd viz alatt
tisztitsa meg.

4. A szlir6rendszert forditott

sorrendben ismét tegye vissza, és
dgyeljen arra, hogy lezaras utan

a nyiljeldlések egymassal szemben
legyenek.




Szorokarok

Az Oblitévizbdl szarmazo vizkd és
szennyezBdés blokkolhatjak a és
széroékarok fuvokait és
csapagyazasat.

1. Ellendrizze a mosogatokarok kioml§
fuvokainak dugulasait.

2. Csavarja le (1) a fels6é mosogatokart
és huzza le lefelé (2).

3. A jelzés( alsé mosogatdkart
huzza felfelé.

4. A szoérdkart folyd viz alatt tisztitsa
meg.

5. A szoérokarokat pattintsa be Ujra ill.
csavarozza be.

Mi a teend§ zavar esetén? hu

Mi a teend6 zavar
esetén?

Tapasztalatok szerint On sok olyan
zavart sajat kezlleg is el tud haritani,
amelyek napi hasznalat kdzben
fordulnak el6. Ezzel természetesen
koltségeket takarithat meg és
biztosithatja, hogy a készilék rovid idén
belll ismét lzemképes legyen. Az
alabbi attekintésben lehetséges okokat
talal mikodési rendellenességekhez és
hasznos Utmutatasokat azok
megsziintetéséhez.

Utasitas: Ha mosogatas kozben a
készulék szemmel lathato ok nélkdl
megall vagy nem indul el (be), el6szor
hajtsa végre a program megszakitasa
funkciot (Reset) — "A készlilék
kezelése" a(z) 31. Oldalon .

A Figyelmeztetés

A szakszeriitlen javitas vagy nem
eredeti alkatrészek alkalmazasa
sulyos veszélyt jelenthet és komoly
kart okozhat a felhasznalénak!

A javitasokat mindig szakemberrel
végeztesse el. Ha egy alkatrészt ki kell
cserélni, Ggyeljen arra, hogy csak
eredeti alkatrészeket hasznaljanak.

Zavarjelzés

A kijelz8ablak fent és az elblapi
kijelz6 * megjelenit néhany zavart
,6s lehetséges megoldasokat kinal
(példaul ,A szlir6rendszer koszos (E22)
—>Sz(rétisztitas”).

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatol fuggben
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hu Mi a teendd zavar esetén?

Szennyvizszivattyu

A darabos ételmaradékok vagy idegen
testek, amelyeket a sz(ir6k nem
tartottak vissza, blokkolhatjak a
szennyviz-szivattyut. A mosogatoviz
ekkor a szlr6 felett all.

A Figyelmeztetés

Vagasveszély!!

Az éles és hegyes targyak vagy
Uvegcserepek blokkolhatjak a
szennyviz-szivattyut.

Az idegen testeket dvatosan mindig
tavolitsa el.

Igy tisztitsa meg a
szennyviz-szivattyut:

1. Valassza le a mosogatogépet az
aramhalézatrol.

A felsé és also kosarat
vegye Ki.

Szerelje ki a sz(ir6ket [27]1.

A vizet meregesse ki, esetleg
szivacs segitségével.

A szivattyu fehér burkolatat (az abra
szerint) egy kanal segitségével
emelje ki. A bordanal fogja meg a
szivattyl burkolatat, és ferdén befelé
emelje meg (1). Vegye ki kompletten
a burkolatot.

o R D
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6. Vizsgalja meg a jarokereket, hogy
nincsenek-e ott idegen testek, és
adott esetben tavolitsa el azokat.

7. Helyezze vissza a szivattyu
burkolatat az eredeti helyzetébe (2),
és nyomja lefelé a bepattintashoz

8. Szerelje be a sz(irbket.
9. Tegye vissza a kosarakat.



Hibatablazat

A E: 18 hibakod vilagit.

A E:0 7 hibakod vildgit.

AE: I hibakod vilagit.

>
Iy

. 14 hibakdd vilagit.
A E: {5 hibakod vilagit.
AE: !5 hibakod vildgtt
A £:22 hibakod vildgit.

A hozzdfolyd toml6 megtort.

Zérva van a vizcsap.

A vizcsap megszorult vagy
elvizkovesedett.

Eldugult a sz(r6 a
vizhozzafolydban.

A szivonyilast (a késziilék jobb
oldalan belill) eltakarjak az
edények.

Aflitelem elvizkdvesedett vagy
elszennyez6dott.

A vizvédelmi rendszer
mUikodésbe lépett.
Allandd a vizbevezetés.

A sz(irék elszennyezddtek
vagy eldugultak.

Mi a teend§ zavar esetén? hu

A hozzdfolyd toml6t megtorés nélkil
helyezze el.

Nyissa ki a vizcsapot.

Nyissa ki a vizcsapot.

Ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi mennyiség
percenként min. 10 | kell, hogy legyen.
Kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a

csatlakozodugot. Zdrja el a vizcsapot. A
vizcsatlakozast csavarja le.

Tisztitsa meg a sz(irét a vizbevezetd
témlGben. Ismét csavarja be a
vizcsatlakozot. Ellendrizze a tomitettséget.
Allitsa helyre az aramellatast. Kapcsolja be
a késziléket.

Az edényeket Ugy helyezze be, hogy a
szivonyilds szabad maradjon.

A készilék tisztitasat
mosogatogep-apoldszerrel vagy
vizkGoldoval végezze el. A mosogatogepet
vizlagyitd berendezéssel mikddtesse €s
ellendrizze a beallitast.— "Vizldgyito
berendezés / specidlis s6"

a(z) 15. Oldalon

Zérja el a vizcsapot.
Hivja fel a vevészolgalatot és mondja meg
a hibakadot.

Tisztitsa meg a szlréket. — "Szurdk"
a(z) 38. Oldalon
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hu Mi a teendd zavar esetén?

A E:2H hibakad vilagit.

A E:25 hibakod vildgit.

A E:2 7 hibakod vilagit.

Egy masik hibakad jelenik
meg a szamkijelzon.
(&L 1-E£:30)

Vilagit a s6-[6 ] és/vagy
az
oOblitészer-utantoltésjelzd
(51

Nem vilagita s6-[_6_]vagy
az
oOblitészer-utantoltésjelz6
(51

A program befejezdése
utan viz marad a
készlilékben.

42

A szennyviz-téml@ eltomadott
vagy meg van torve.

A szifon csatlakozo még zarva
van.

A szennyviz-szivattyu burkolata
laza.

A szennyviz-szivattyu
leblokkolddott vagy a
szennyviz-szivattyu burkolata
nincs rogzitve

A halozati fesziiltség tul alacsony.

Vélhet6en miszaki zavar lépett
fel.

Hianyzik az oblit6szer.
Nincs so.

Az érzékeld nem ismeri fel a
so-tablettakat.

Az utantoltés-jelzo ki van
kapcsolva.

Meg elegendd a specidlis
s0/0blitészer.

A szlirérendszer vagy a sziirék
alatti tartomany eldugult.

A program még nem fejezodott
be.

A toml6t megtorés nélkil fektesse le,
adott esetben tavolitsa el a
maradvanyokat.,

Ellendrizze csatlakozdst a szifonon, €s
adott esetben nyissa ki.

A burkolatot megfelelden pattintsa be.
—> "Szennyvizszivattyd" a(z) 40. Oldalon

Tisztitsa meg a Szivattyut és pattintsa be
helyesen a burkolatot.
—> "Szennyvizszivattyd" a(z) 40. Oldalon

Nem készUlékhiba, ellendriztesse a
halozati feszilltséget és a villamos
rendszert.

Kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI
kapcsoldval [1_1. Rovid idd mdlva djra
inditsa el a készuléket.

Ha ismét felmer(l a probléma, akkor zérja
el a vizcsapot, hizza ki a halozati
csatlakozddugaszt.

Hivja fel a vevészolgalatot és mondja meg
a hibakodot.

Toltson utan oblitészert.
Toltson be sot.
Haszndljon mas specidlis sot.

Bekapcsolds/kikapcsolas (lasd a
LVizlagyito berendezés” — 15. oldal
/,Specidlis s6 vagy Oblitdszer c. fejezetet”
— 17 oldal).

Ellendrizze az utantoltésjelzét, ill. tOltesi
szinteket.

Tisztitsa ki a szlir6ket és az alattuk levd
tartomanyt .

Varja meg a program véget, vagy hajtson
végre resetet.



Az edény nedves maradt.

Manyag edény nem
Szaraz.

Az evéeszkdz nem szaraz.

A készillék belsd oldalai
oblitési fazis utan
nedvesek.

Mi a teend§ zavar esetén? hu

Nincs vagy tul kevés az éblitészer  Toltson utan oblitészert.

a készlettartalyban.

Széritas nélkili programot
valasztott.

Felgyllemlik a viz az edény és az
evoeszkoz melyedéseiben.

A hasznalt kombinalt
mosogataszernek rossz a
szdritasi teljesitménye.

Az extra szaritas az erdsebb
szaritashoz nincs bekapcsolva.

Az edényt tul kordn kiszedték,
vagy meg nem fejezddott be a
szaritasi mivelet.

A hasznalt 0ko-0blitészernek
korlatozott a szaritasi
teljesitménye.

Az ajtd nem nyilik ki az Eco 50°
program végen. Az ajtorés nincs
jol bedllitva.

A miianyag specidlis
tulajdonségai.

Az ev6eszkozkosarban

helytelen(l van szétvalogatva az
evieszkoz.

Az evieszkoz helytelenil van
szétvalogatva az evieszkoztarto
fiokban.

Nem készUlekhiba.

Vélasszon szaritast tartalmazd programot.
—> "Programadttekintés” a(z) 28. Oldalon

Berakdsnal tgyelni kell a ferde
elhelyezésre, az érintett edényrészeket
lehetdleg ferde helyzetben kell elrendezni.

f [
Hasznaljon masik, jobb szaritasi
teljesitmény( kombinalt mosogatoszert.
Kiegészitd oblitdszer hasznalata noveli a
szaritasi teljesitményt.

Aktivdlja az extra szdritast. — "A
késziilék kezelese" a(z) 31. Oldalon

Vérja meg a program véget, ill. csak 30
perccel a program vége utan vegye ki az
edényt.

Haszndljon markas oblitészert. Az
Oko-termékek korlatozott hatékonysaggal
rendelkeznek.

A szerelési Utmutato segitségével allitsa
be az ajtot ugy, hogy az ajtorés legalabb
70 mm - 100 mm legyen.

A mlianyagnak gyengébb a hétarolo
képessége, emiatt rosszabbul szdrad.

Az evieszkozoket lehetdleg kiilonitse el,
kerulje a felfekvési pontokat.

Az evieszkozt helyesen szétvalogatva és
lehetdleg egyenkeént helyezze be.

A ,kondenzacios szaritds” szaritasi elv
alapjan a tartalyban a vizcseppek fizikailag
indokoltak és szilkségszeriek. A
levegében lévé paratartalom lecsapddik a
mosogatogep belso falain, lefolyik, €s
leszivattyuzasra keril.
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hu Mi a teendd zavar esetén?

Etelmaradékok az
edeényen.

44

Az edény tul szorosan van
elrendezve, az edénytart6 kosar
tul van toltve.

A mosogatokar forgdsa
akaddlyba (itkdzik.

A mosogatokar-flivokak
eltmaoatek.

A sz(irok elszennyezddtek.

Aszlirék helyteleniil vannak
behelyezve és/vagy nincsenek
rogzitve.

Tul gyenge a mosogatoprogram.

Az edény eldtisztitasa tul erds
volt; az érzékeld rendszer ezért
enyhe programlefutast valaszt. A
makacs szennyezédest részben
nem lehet eltavolitani.

A magas, keskeny edényeket a
sarkoknal nem mossa ki
megfelelden a gép.

Afelsé kosar ajobb ésa bal
oldalon nem ugyanolyan
magassagra van bedllitva.

Az edényt Ugy helyezze be, hogy elegendd
szabad tér alljon rendelkezésre, s a
permetezd sugarak elérhessék az
edeények feliletét. Kertilje a felfekvési
pontokat.

Az edényt agy helyezze el, hogy ne
akadalyozza a mosogatokarok forgdsat.

Tisztitsa meg a mosogatokarok fivokait.
—> "Tisztitds €s karbantartds"
a(z) 36. Oldalon

Tisztitsa meg a szlréket. — "Tisztitds €s
karbantartds" a(z) 36. Oldalon

Helyesen tegye be és rigzitse a sz(iréket.

Erdsebb mosogatoprogramot valasszon.
Novelni kell az érzékelGrendszer
érzékenységét. — "Erzékeld bedllitds"
a(z) 32. Oldalon

Az edényt nem kell elémosogatni. Csak a
nagyobb ételmaradvanyokat tavolitsa el.
Novelni kell az érzékelGrendszer
érzékenységét. — "Erzékeld bedllitds"
a(z) 32. Oldalon

A programjavaslat Eco 50° vagy Intenziv.

A magas, keskeny edényeket ne tul ferdén
és ne a sarkoknal helyezze el.

A fels6 kosarat az oldalsd karokkal allitsa
be azonos magassdgra.



Mosogatdszer-maradvanyo A mosogatoszeres rekesz

k

Vizfoltok a mlianyag
részeken.

Letorolhetd vagy vizben
oldhato lerakoddsok az
edényben vagy az ajton.

fedelét edényrészek blokkoljak,
ezért a fedél nem nyilik fel
teljesen.

A mosogatoszeres rekesz
fedelét blokkolja a tabletta.

Tablettak haszndlata gyors vagy
rovid programban.

A Kkivalasztott révid programban
nincs elég idd a mosogatdszer
feloldodasdra.

Atisztito hatds és a feloldodasi
képesség hosszabb tarolasi idé
esetén csokken, vagy a
mosogatdszer erésen
0sszecsomasodott.

A cseppképzddes a mianyag
fellleten fizikailag
elkerlilhetetlen. Leszdritas utan a
vizfoltok lathatoak.

A mosogatoszer 0sszetevoi
lerakddnak. Ezek a lerakdddsok
vegyszerrel (készliléktisztito, ...)
tébbnyire nem tavolithatok el.

Ha a tartaly aljan ,fehér
lerakddds” van, a vizlagyito
berendezés hatarértékre van
bedllitva.

A startély fedele nincs
lezérva.

Csak poharaknal: A kezd6dé
Uvegkorrozidt csak latszolag
lehet letérolni.

Mi a teend§ zavar esetén? hu

Nem |dghatnak ki edényrészek a
tablettatarto tal folé. Ezek
blokkolhatjak a mosogatdszeres rekesz
fedelét, és az nem nyilik ki teljesen.

—> "Felsd edénykosar" a(z) 19. Oldalon
Ne helyezzen el edényrészeket vagy
illatadagolot a tablettatartd talban.

Atablettat keresztben, és nem élére allitva
kell behelyezni.

Atablettak feloldodasi ideje tul hosszu a
gyors vagy rovid programhoz.

Hasznaljon por alaki mosogatoszert vagy
egy intenzivebb programot.

Cserélje ki a mosogatoszert.

Hasznaljon intenzivebb programot
(tobbszéri vizcsere).

Berakasnal tigyeljen a ferde elhelyezésre.
Hasznaljon oblitszert.

A vizlagyitas bedllitasat adott esetben
novelni kell.

Cseréljien mosogatdszer-markat.
Mechanikusan tisztitsa ki a készUlgket.

Allitsa magasabb értékre a vizlagytot, és
adott esetben cserélje ki a mosogatdszert.

Helyesen zdrja le a sotartdly fedelét.

Ldsd a ,Sériilt poharak és edények” c.
fejezetet — 19. oldal .
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hu Mi a teendd zavar esetén?

Fehér, nehezen
eltavolithato lerakodasok
az edényen, a tartdlyon
vagy az ajton.

Tea- vagy
ajakrizs-maradvanyok az
edeényen.

Szines (kék, sarga, barna),
nehezen vagy nem
eltavolithato lerakodasok a
készlilékben vagy
nemesacel edényeken.

Szines (sarga,
narancsszin(, barna),
konnyen eltavolithato
lerakodasok a belsd térben
(leginkdbb az aljrészen).

MUanyag részek
elszinezédése a keszilék
belsejében.
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A mosogatoszer dsszetevdi
lerakddnak. Ezek a lerakddasok
vegyszerrel (készilléktisztito, ...)
tobbnyire nem tavolithatok el.

Rosszul van bedllitva a
keménységi tartomany, vagy a
vizkeménység nagyobb
50°dH-ndl (8,9 mmaol/I).

A 3in1 mosogatdszer vagy
bio-6ko mosogatdszer nem elég
hatékony.

A mosogatoszer tul alacsony
adagolasa.

Tul gyenge mosogatoprogramot
valasztott.

Tul alacsony mosogatasi
hémérseklet.

Tul kevés vagy alkalmatlan
mosogatoszer.

Az edény eldtisztitasa tul erds
volt; az érzékeld rendszer ezért
enyhe programlefutast valaszt. A
makacs szennyezddést részben
nem lehet eltdvolitani.

Z0ldségek (pl. kdposzta, zeller,
burgonya, tészta, ...) vagy a
vezetékes viz 0sszetevoi (pl.
mangan) dltali bevonatképzdédes.

Fém alkotoelemek altal okozott
bevonatképzddeés eziist vagy
aluminium edényen.

Etelmaradékok és a vezetékes viz
0sszetevdi (vizko) altal képzett
bevonat, ,szappanszer(”

A késziilék belsejében mianyag
részek szinezddhetnek el a
mosogatogep élettartama alatt.

Cserélien mosogatdszer-markat.
Mechanikusan tisztitsa ki a készuléket.

A vizlagyito berendezést allitsa be a
haszndlati itmutato szerint, vagy t6ltson
utana sot.

Allitsa be a vizlagyitd berendezést a
hasznélati itmutatd szerint, vagy
haszndljon kiilon szert (jo mindségu
mosogatoszert, sot, oblitészert).

Emelje meg a mosogatiszer-adagot, vagy
cserélien mosogatoszert.

Er6sebb mosogatéprogramot valasszon.

Magasabb mosogatasi hmérsékletl
programot valasszon.

Megfeleld mosogatdszert toltson be,
helyes adagolassal.

Az edényt nem kell elémosogatni. Csak a
nagyobb ételmaradvanyokat tavolitsa el.
Novelni kell az érzékelGrendszer
érzékenységét. — "Erzékeld bedllitds"
a(z) 32. Oldalon

Programjavaslat Eco 50°

Gépi mosogatoszerrel vagy mechanikus
tisztitassal részben eltavolithato. A
lerakodasok az egészségre nem
artalmasak.

Gépi mosogatdszerrel vagy mechanikus
tisztitassal részben eltavolithato.

Ellendrizze a vizldgyitd berendezés
mUikodését (specidlis so utdntoltése), ill.
kombinalt mosogatdszerek (tablettak)
hasznalatakor kapcsolja be a vizlagyitast.

Az ilyen elszinezddések normalisnak
szamitanak, és nem befolyasoljak
hatrdnyosan a mosogatogép mukodeéseét.



ElszinezGdés a mlianyag
részeken.

Eltavolithato fatyolosodas a
poharakon, fémes kilsej(i
poharakon s
evoeszkozokon.

Kezdodd vagy mar
fennallo, irreverzibilis
(visszafordithatatlan)
liveghomalyosodas.

Tul alacsony mosogatasi
homerseklet.

Az edény eldtisztitasa tul erés
volt; az érzékel rendszer ezért
enyhe programlefutast valaszt. A
makacs szennyezddest részben
nem lehet eltavolitani.

Tul sok oblit6szer.

Nincs betéltve oblitdszer, vagy tul
alacsonyra van bedllitva.

Mosogatdszer-maradvany az
Oblités programfazisban. A
mosogatdszeres rekesz fedelét
edeényrészek blokkoljak (a fedél
nem nyilik fel teljesen).

Az edény eldtisztitasa tul erés
volt; az érzékeld rendszer ezért
enyhe programlefutast valaszt. A
makacs szennyezddest részben
nem lehet eltavolitani.

A poharak nem
mosogatdgépallok, csak
mosogatdgépben tisztithatok.

Mi a teend§ zavar esetén? hu

Magasabb mosogatési hémérsékletl
programot valasszon.

Az edényt nem kell elémosogatni. Csak a
nagyobb ételmaradvanyokat tavolitsa el.
Novelni kell az érzékelGrendszer
érzékenységét. — "Erzékeld bedllitds"
a(z) 32. Oldalon

Programjavaslat Eco 50°

Az Oblitészer mennyiségeét allitsa
alacsonyabb fokozatra.

Toltson be oblitészert és ellendrizze az
adagoldst (javaslat: 4-5-0s fokozat).

Az edényrészeknek nem szabad
akadalyozniuk a mosogatoszeres rekesz
fedelét.

Ne helyezzen el edényrészeket vagy
illatadagolot a tablettatarto talban.

Az edényt nem kell elémosogatni. Csak a
nagyobb ételmaradvanyokat tavolitsa el.
Novelni kell az érzékelGrendszer
érzékenységét. — "Erzékeld bedllitds"
a(z) 32. Oldalon

Programjavaslat Eco 50°

Hasznaljon mosogatogépben is
elmosogathatd poharakat.

Kerdilni kell a hosszu gdzfazist (allasidd az
oOblités vége utan).

Hasznaljon alacsony hémeérsekletli blitési
fazist.

A vizlagyito berendezést a
vizkeménységnek megfeleléen dllitsa be
(adott esetben egy fokozattal
alacsonyabbra).

Hasznaljon livegvédo Gsszeteviket
tartalmazo mosogatészert.
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hu Mi a teendd zavar esetén?

Rozsdanyomok az Nem eléggé rozsdamentes az Rozsdamentes evdeszkdzoket hasznaljon.
evieszkozokon. evoeszkoz. A késpengeket

gyakran fokozottabban igénybe

Veszi a mosogatas.

Az evieszkdzok akkor is Ne mosogasson rozsddsodo darabokat.
rozsddsodnak, ha rozsddsodo

targyakkal (edényfiilek,

megseérilt edénykosarak, stb.)

egy(tt mosogatjdk el.
A mosogatoviz sotartalma tl A sotartaly zdrjdt er6sen zarja le, vagy a
magas, mert a sotartaly zarja kiszorodott s6t tavolitsa el.

nincs szorosan raforditva, vagy a
S0 betoltésekor a s6

Szétszorodott.
Akészillék nem MUkodési hiba. Vélassza le a készilléket az
kapcsolhatd be vagy nem aramhalozatrol; huzza ki a halozati
kezelhetd. csatlakozodugaszt vagy kapcsolja le a
biztositékot. Varjon legaldbb 5
masodpercet, majd csatlakoztassa a
készliléket az aramhaldzatra.
A készillék nem indul. A lakasban nincs rendben a Ellendrizze a biztositékot.
biztositék.

A halozati kabel nincs bedugva.  Biztositani kell, hogy a halozati kabel a
készlilék hatoldalan és a
dugaszoldaljzatban teljesen be legyen
dugva. Ellendrizze a dugaszoloaljzat

mikodékepesseget.
A késziilék ajtaja nincs Zérja be az ajtot.
megfelelden becsukva.
A program 6nalléan Nem vdrta meg a program végét. Végezzen resetet.

elindul.
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Az ajto nem nyilik ki
automatikusan az Eco 50°
program vegen.

Az ajtot csak nehezen lehet
Kinyitni.

Az ajtot nem lehet
becsukni.

A mosogatoszeres fedelét
nem lehet becsukni.

Mosogatoszer-maradvanyo
k a mosogatdszeres
rekeszben vagy a
tablettatarto talban [24].

Az Eco szdritas ki van kapcsolva.
A gyerekzar aktiv.

Az Eco 50° program nincs
aktivalva.

Kiegészitd funkciok vannak
kivdlasztva.

Extra szaritas bekapcsolva.
Az ajto nincs jol bedllitva.

Az ajtohézag bedllitésahoz nem
megfeleld csavarokat hasznaltak.
Atul hosszu csavarok
behajtaskor kikapcsolhatjdk az
Eco szaritds funkciot.

Az ajtd és az ajtd tomitése
beszennyezGdott.

A biztonségi berendezés
lekapcsolja az Eco szaritas
funkciot. Vélhetéen muszaki
zavar lépett fel.

A gyerekzar be van kapcsolva.

Az ajtozar atfordult.

Az ajtd becsukasat a beépités
akadadlyozza.

A mosogatdszeres rekeszt vagy a
fedélvezetdt 0sszeragadt
mosogatoszer-maradvanyok
blokkoljak.

Edényrészek blokkoljak a
mosogatokarokat, ezért a
mosogatoszer oblitésnél nem
ardil ki.

A mosogatdszeres rekesz nedves
volt a betoltéskor.

Mi a teend§ zavar esetén? hu

Kapcsolja be az Eco szdritast.
Kapcsolja ki a gyerekzarat.
Aktivalja az Eco 50° programot.

Kapcsolja ki a kiegészitd funkciokat.

Kapcsolja ki az extra szaritast.

A szerelési Utmutatd segitségével allitsa
be az ajtot ugy, hogy az ajtorés legalabb
70 mm - 100 mm legyen.

Az ajtohézag bedllitdésahoz max. g 4X30
meéretl csavarokat kell hasznaini (a
csomag tartalmazza, lasd a szerelési
Utmutatot).

Tisztitsa meg az ajtot és az ajto tomitését
nedves kenddvel és kevés
mosogatdszerrel.

Hivja a vevdszolgalatot.

Kapcsolja ki a gyerekzarat.

Az ajtot nagyobb erdkifejtéssel csukja be.

Ellendrizze a készlilek beépitéset: Az
ajtoknak vagy a berendezés egyes
részeinek becsukaskor nem szabad
Utkoznidk.

Tavolitsa el a
mosogatdszer-maradvanyokat.

Biztositsa, hogy a mosogatokarok
szabadon foroghassanak.

A mosogatoszert csak a szdraz
mosogatoszer-kamraba téltse be.

49



hu Mi a teendd zavar esetén?

A keszulek program Az ajto nincs teljesen becsukva.  Zarja be az ajtot.
kozben megall, vagy a Ne helyezzen el edényrészeket  Ellendrizze, hogy pl. a dugaszoloaljzat

program félbeszakad. vagy illatadagoldt a tablettatarto  vagy a nem leszerelt tomiGtartd nem

talban. nyomja-e be a hatfalat.

Afelsd kosar nekinyomddik a

belsd ajtonak, és

megakaddlyozza az ajtd

biztonsagos becsukasat.

Az dram- és/vagy vizbevezetés  Allitsa helyre az dram- és/vagy a
megszakadt. vizbevezetést.

Kattogo zaj a Elektromos hdlozattol fligg, mivel Nem lehetséges megoldas.

betdltészelepnél. nem kész(ilékhiba. Nincs
hatdssal a készillék mikodésére.

Kopogd vagy csorgd zaj.  Mosogatokar nekititddik az Ugy helyezze be az edényt, hogy a
edénynek, az edény helytelenil  mosogatokarok ne (itddjenek neki az
van betéve. edénynek.

Kisebb mennyiségli berakott Tegyen be tobbet a készillékbe, vagy az
edény esetén a vizsugarak edényt egyenletesebben ossza el a
kozvetlen(l érik az oblitétartalyt.  mosogatogépben.

A konny( edényrészek oblités A konny( edényt stabilan helyezze be.
kozben mozognak.

Szokatlanul sok hab Kézi mosogatoszer van az Az oblitészeres tartalyt haladéktalanul

képzddik. Oblitészer-adagoldtartalyban. toltse fel oblitészerrel.

Kiémlott az éblitészer. Tavolitsa el az oblit6szert egy ruhdval.
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Vevoészolgalat

Amennyiben nem sikerul egyeddul
megszintetnie az lzemzavart, kérjik,
forduljon a vev8szolgalathoz. Mi mindig
talalunk egy megfelel6 megoldast, hogy
elkeriljik szakemberiink felesleges
kiszallasat. A legkozelebbi
vev(@szolgalat kapcsolati adatait e
hasznalati utmutatd hatoldalan, vagy

a mellékelt Ggyfélszolgalati jegyzékben
talalja meg. Hivaskor adja meg a
termékszamot (E-Nr. = 1) és a gyartasi
szamot (FD = 2), amelyet a
készllék ajtajan elhelyezett tipustablan
talal meg.

E-Nr. | y

|FD[, | [
/

1 /9 /

Bizzon a gyart6é hozzaértésében.
Forduljon hozzank. Ezzel biztositja, hogy
a javitast szakképzett szerel6k végzik el,
akik eredeti potalkatrészekkel
rendelkeznek az On haztartasi
gépeihez.

Vevészolgalat hu

Felallitas és
csatlakoztatas

A szabalyszer(i zemeltetéshez a
mosogatdgépet szakszerlien kell
bekotni. A bejové és elmend
csatlakozas adatainak, valamint a
villamos bekdtési értékeknek meg kell
felelnitik a kévetkezd pontokban ill. a
szerelési Utmutatdban megadott
kovetelményeknek.

A szerelés soran tartsa be a munka
lIépéseinek sorrendjét:

Ellen6rzés a gép megérkezésekor
Felallitas

Szennyvizcsatlakozo

Ivoviz csatlakozd

Villamos csatlakoztatas

LN

A csomagolas tartalma

Kifogasolasok esetén forduljon ahhoz a
keresked6hoz, akinél a készlléket
vasarolta, vagy a vevészolgalatunkhoz.

Mosogatdgép
Hasznalati utmutato
Szerelési Utmutatd
Rovid utmutaté *
Garancia*
Szerel6anyag
GBzvédb lemez*
Gumikotény™
Haldzati kabel

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl figgben

Biztonsagi informacidk
Kérjuk, vegye figyelembe a — "A

szerelés sordan" a(z) 6. Oldalon c.
fejezetet!
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hu Felallitas és csatlakoztatas
Szallitas

Mosogatogépének kifogastalan
mikodését a gyarban alaposan
ellendrizték. Ennek soran kis vizfoltok

maradnak hatra. Ezek a foltok az elsd
mosogatas utan eltlinnek.

Miszaki adatok

m Suly:
Maximum 60 kg.

m Fesziiltség:
220-240V, 50 Hz vagy 60 Hz.

m Teljesitménysziikséglet:
2000 - 2400 W.

m Biztositék:
10/16 A (UK 13 A).

m Teljesitményfelvétel:
kikapcsolt Gzemmad (Po)* 0,50 W.
bekapcsolva hagyott izemmaod
(készenlét) (PI)* 0,50 W.
*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010
sz. rendeletek szerint.
A kiegészit6 funkciok és beallitasok
novelhetik a felvett teljesitményt.

m Viznyomas:
Legalabb 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1
MPa (10 bar).
Nagyobb nyomas esetén:
Epitsen be nyomascstkkentd
szelepet.

m Beérkezé viz mennyisége:
Min. 10 I/perc.

m Vizhémeérséklet:
Hideg viz.
Meleg viznél:
Maximalis hdmeérséklet 60 °C.

m Urtartalom:
12-15 teriték (mosogatogépének
felszereltségi valtozatatol fliggden)
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Elhelyezés

A szikséges beépitési méreteket a
szerelési Utmutatd adja meg. A gépet az
allithatd labakkal allitsa vizszintes
helyzetbe. Ekdzben lgyeljen a gép
stabilitasara.

m A beépitett és integralt gépeket,
amelyeket késébb 6nalld gépként
hasznalnak, a felborulas ellen
biztositani kell, pl. falhoz
csavarozassal vagy olyan
végigmend munkalap ala
szereléssel, ami 6ssze van
csavarozva a szomszeédos
szekrényekkel.

m A gép minden tovabbi nélkul
beépithetd konyhai sorba, fa- és
mdanyagfalak kozé.

Szennyvizcsatlakozé

1. Az egyes szlkséges lépéseket a
szerelési utmutatoban talalja meg,
szlkség esetén szereljen fel szifont
lefolydcsonkkal.

2. A lefolyotdmlét a mellékelt
elemekkel kdsse be a szifont
lefolydcsonkjara.

Ugyeljen arra, hogy a lefolyotdomlé
ne torjdn meg, ne legyen
becsipbdve vagy dsszetekeredve.
(Figyeljen arra, hogy zardfedél ne
akadalyozza a szennyviz lefolyasat!)



Ivoviz csatlakozo

1. Az ivdviz csatlakozdt a szerelési
utmutatonak megfelel6en a mellékelt
alkatrészek segitségével
csatlakoztassa a vizcsapra.
Ugyeljen arra, hogy az ivoviz
csatlakozo ne t6rjon meg, ne
nyomaodjon 8ssze, vagy ne
csavarodjon meg.

2. A készllék kicserélésekor mindig uj
vizbevezet6 tomlét kell hasznalni.

Viznyomas:

Legalabb 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1

MPa (10 bar).

Nagyobb nyomas esetén:

Epitsen be nyomascsokkentd szelepet.

Beérkez6 viz mennyisége:

Min. 10 I/perc.

Vizhémérséklet:

Hideg viz.

Meleg viznél:

Maximalis hémérséklet 60 °C.

Felallitas és csatlakoztatas hu

Melegviz-csatlakoztatas *

* mosogatdgépének felszereltségi
valtozatatdl fliggben

A mosogatdgépet hideg vizre, vagy
max. 60 °C-os meleg vizre lehet
csatlakoztatni. A meleg vizre
csatlakoztatast akkor ajanljuk, ha ez
energetikai szempontbdl kedvezd
vizmelegit6bdl és megfeleld
felszerelésbdl all rendelkezésre, pl.
keringtetd vezetékes napelemes
berendezésbdl. Ezzel energiat és id6t
takarit meg. A ,Meleg viz” beallitassal
mosogatdgépét optimalisan illesztheti a
meleg vizzel torténé miikodtetéshez.
Ennél legalabb 40 °C-os és legfeljebb
60 °C-os vizh6mérséklet (a befolyd viz
hémérséklete) janlatos. Nem ajanlatos
meleg vizre csatlakozni, ha a vizet
villanybojlerbdl nyeri.

Az értékek modositasa:

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsoldt
C1]

3. 3 masodpercig nyomja az Info
gombot .1.[3 ], amig a
kijelz6ablakban fent megijelenik
a kovetkez6 szbveg:

”Lapozas < >”
”Beallitas: - +”
”Kilépés: Setup 3 sec.”

4. Nyomja meg a > gombot
annyiszor, hogy a kijelz6ablakban
fent a ,Vizbekotés” jelenjen
meg.

5. A + -7 ] beadllito gombbal végezze
el a bedllitast. .

6. Nyomja meg az infé gombot .1.[ 3]
3 masodpercig.

A beadllitott értéket a készilék tarolja.
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hu Feldllitas és csatlakoztatas

Villamos csatlakoztatas
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A készlléket csak valtakozd
feszultségre csatlakoztassa 220-
240V és 50-60 Hz tartomanyban,
egy el@iras szerint felszerelt foldelt
dugaszoldaljzaton keresztil. A
sziikséges biztositorol I. az
adattablat [33].

A dugaszoloaljzat a készllék
kdzelében legyen, és beépités utan
is szabadon hozzaférhetének kell
lennie.

Az érvényes biztonsagi elGirasok
betartasara a helyszinen egy
legalabb 3 mm-es érintkezé-nyilasu,
0sszpolusu bontokapcsolot kell
felszerelni.

A bekdtés mddositasat csak
szakembernek szabad elvégeznie.
A haldzati csatlakozokabel
hosszabbitdjat csak

a vevdszolgalaton keresztul szabad
beszerezni.
Hibaaram-védb&kapcsold
alkalmazasakor csak a jeld tipus
megengedett. Csak ez garantalja

a most érvényes eldirasok
teljesitését.

A készUllék vizbiztonsagi rendszerrel
van felszerelve. Vegye figyelembe,
hogy ez csak akkor mikodik, ha

a késziiléket csatlakoztatta

az aramellatasra.

Szétszerelés

Itt is tartsa be a munkamliveletek

sorrendjét.

1. A készlléket valassza le
a haldzatrol.

2. Zarja el a vizcsapot.

3. Lazitsa meg a szennyviz- és
ivoviz-csatlakozot.

4. Oldja ki a butordarabokhoz régzité
csavarokat.

5. Ha van, szerelje le a talplemezt.

6. Huzza ki a gépet, ekdzben a tomlét
ovatosan huzza utana.



Szallitas

A mosogatogépet Uritse ki, és a konny(
elemeket biztositsa.

A gépet az alabbi Iépésekkel kell
kilriteni:

1.

2
3.
4

ON oo

- ©

0.

11.
12.

Nyissa ki a vizcsapot.

. Nyissa ki az ajtot.

Kapcsolja be a BE/KI kapcsolot
1.

. Valassza a maximalis hémeérsékletl

programot a < gombal .

A kijelz6ablakban fent
megjelenik a varhatd programidd.
Nyomija meg a Start gombot.
Zarja be az ajtot.

Programlefutas indul.

Kb. 4 perc mulva nyissa ki az ajtot.
A START gombot addig nyomja,
amig a kijelz6ablakban fent
megjelenik a ,Program leallt”/,,Kész:
1 perc” kijelzés.

Zarja be az ajtot.

Kb. 1 perc mulva nyissa ki az ajtot.
A kijelz6ablakban fent
megjelenik a ,,Kész” felirat.

Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolot.

Zarja el a vizcsapot, oldja a bejovd
viz tomlgjét és folyassa ki a vizet.

Utasitas: A készlléket csak allitva
szabad szallitani. Azért, hogy

a maradeék-viz ne keriljon bele

a vezérlésbe, és ne vezessen hibas
programlefutashoz.

Felallitas és csatlakoztatas hu

Fagyvédelem
Ha a gép fagyveszélyes helyen (pl.

nyaraldoban) all, akkor a gépet teljesen

le kell Uriteni.

MUiszaki valtoztatasok joga fenntartval
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AQUA-STOP garancia \

(Aqua-Stop nélkiili készilékeknél nincs) \ m E .= .=
Az eladéval szemben véllalt, az adasvételi szerz6désbél
fakadé garancialis igények kiegészitéseképpen és
késziilékgaranciank kiegészitéseként az alabbi feltételekkel
teljesitjiik a kartéritést:

1. Ha Aqua-Stop rendszeriink hibaja miatt vizkar keletkezett, akkor megtéritjik
a maganfelhasznaldk karat. A vizellatas biztonsdganak garantalasa érdekében
a késziiléket be kell kotni a villamos-halézatba.

2.Ez a szavatossagi garancia a késziilék élettartamanakvégéig érvényes.

3.A garanciaigény el6feltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkezé késziléket szakszertien,
utmutatasunknak megfelel6en allitsak fel és kossék be. Ez magaban foglalja a szakszer(ien
felszerelt Aqua-Stop hosszabbitét (eredeti tartozék) is.

Garanciank nemterjed ki az Aqua-Stop csatlakozo elétti meghibasodott
vezetékekre vagy szerelvényekre.

4. Az Aqua-Stoppal ellatott készilékeket alapvetéen nem kell tizem kézben felligyelet
alatt tartania, ill. uténa a vizcsap elzarasaval biztositania. A vizcsapot csak akkor
kell elzarni, ha hosszabb id6n at, pl. tobbhetes szabadsag alatt nem tartézkodik

a lakasaban.

Az egyes orszagok kapcsolati adatait megtalalja a mellékelt
Eﬂ . tigyfélszolgalati jegyzékben.

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM A A

\ 9001338253
(9712) 642 TW

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straf3e 34 | 81739 Munich
Germany
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