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1 Biztonsag

Tartsa be a kovetkezd biztonsagi elbirasokat.

1.1 Altalanos utmutatasok

m Gondosan olvassa el ezt az Utmutatot.

» Orizze meg az Utmutatét és a termékinfor-
maciokat a késébbi hasznalat céljara, vagy
az ujabb tulajdonos szamara.

®m Ha szallitas kézben megsérilt a készilék,
ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszeri hasznalat

Ez a késziulék csak beépitésre készilt. Vegye

figyelembe a specialis szerelési utmutatot.

A csatlakozddugd nélkili készuléket csak hi-

vatalos engedéllyel rendelkez8 szakember

csatlakoztathatja. Hibas csatlakoztatas miatt

keletkezett karokra nem vonatkozik a garan-

cia.

A készUléket csak a kdvetkezbkre hasznalja:

m ¢Stelek és italok készitésere.

® g haztartasban és az otthoni kérnyezet zart
helyiségeiben.

m |egfeljebb 4000 méter tengerszint feletti
magassagig.

1.3 A hasznalok korének korlatozasa

Ezt a készuléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent testi, érzékszervi vagy mentalis ké-
pességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkez6 személyek is hasz-
nalhatjak fellgyelet mellett, vagy ha megtani-
tottak nekik a készulék biztonsagos hasznala-
tat és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast
gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizaro-
lag feligyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készllék és a csatlakozovezeték kdzelébe.

1.4 Biztonsagos hasznalat

A tartozékokat mindig megfeleld helyzetben
tolja be a sutbterbe.
— "Tartozékok", Oldal 8

/A FIGYELMEZTETES - Tlizveszély!

A sutétérben tarolt gyulékony targyak langra

lobbanhatnak.

» Soha ne tartson gyulékony targyakat a su-
t6térben.

» Ha fUst jelenik meg, ki kell kapcsolni a ké-
szuléket vagy ki kell huzni a haldzatbdl és
zarva kell tartani az ajtajat az esetlegesen
felcsapd langok elfojtasa érdekében.

Az oldott ételmaradék, zsir és sult zsir langra

lobbanhat.

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a siuté-
térbdl, a fltéelemekrdl és a tartozékokrdl a
nagyobb szennyez8déseket.



A készulékajtd nyitasakor légaramlat keletke-
zik. A sUt6papir hozzaérhet a flitéelemekhez
s meggyulladhat.

» Az el6melegités és a sités ideje alatt soha
ne helyezzen rogzités nélkul sttépapirt a
tartozékra.

» A sutépapirt mindig pontosan vagja méret-
re s nehezékként helyezzen ra egy edényt
vagy egy sutéformat.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések

veszélye!

Hasznalat soran a készulék felforrosodik (a

megérinthetd részei is).

» A készulék hasznalata soran legyen elévi-
gyazatos és ne érintse meg annak fltéele-
meit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a ké-
szuléktdl.

A tartozék vagy az edény nagyon forro.

» A forrd edényt vagy tartozékot mindig fogo-
kesztylvel vegye ki a sttétérbdl.

Az alkoholgbzok meggyulladhatnak a forrd

sutétérben.

» Az ételekhez csak kis mennyiségl magas
alkoholtartalmu italt hasznaljon.

» Ovatosan nyissa ki a készilék ajtajat.

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A hozzaférhetd részek mikddés kozben felfor-
rosodnak.

» Soha ne érintse meg a forrd részeket.

» Tartsa tavol a gyermekeket.

A készilék ajtajanak kinyitasakor forro géz ta-
vozhat a készulékbdl. A g6z a hdmérseklettdl
figgben nem lathato.

» QOvatosan nyissa ki a készulék ajtajat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

A forré sutétérben lévd vizbdl forrd vizgdz
képzddhet.

» Soha ne ontson vizet a forrd parolotérbe.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A készilék ajtajanak 6sszekarcolt Uvege el-
pattanhat.

» A sUtBajtd Uvegének tisztitasahoz ne hasz-
naljon éles vagy dorzsold hatasu tisztitot
vagy éles fémbdl készilt kaparot, mert
ezek megkarcolhatjak a fellletet.

Az ajtd csukldpantjai az ajtd nyitasakor és

csukasakor mozognak, és becsiphetik az uj-

jat.

» Ne nyuljon a zsanérok kdrnyékére.
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A készilékajton bellli részek szélei élesek le-
hetnek.
» Viseljen véddbkesztydit.

A FIGYELMEZTETES - Aramiités

veszélye!

A szakszerltlen javitas veszélyes.

» A késziléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

» A készulék javitasahoz csak eredeti potal-
katrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozdvezetéke
megsérul, szakképzett személlyel kell ki-
cseréltetni.

A haldzati csatlakozévezeték sérilt szigetelé-

se veszélyes.

» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érint-
kezzen a készllék forrd részeivel vagy hé-
forrasokkal.

» A haldzati csatlakozdévezeték soha ne érint-
kezzen hegyes és éles széll targyakkal.

» A halozati csatlakozovezetéket soha ne tor-
je meg, ne nyomja 6ssze, ne valtoztassa
meg.

A behatold nedvesség aramutést okozhat.

» A készilék tisztitasahoz ne hasznaljon ma-
gasnyomasu vagy gézsugaras tisztitogeépet.

A sérllt készulék és a sérilt haldzati csatlako-

zOvezeték veszélyes.

» Soha ne hasznaljon megseérult készuléket.

» Soha ne hasznaljon olyan késziléket,
amelynek a felllete repedt vagy torott.

» Mikdzben a késziléket levalasztja az elekt-
romos haldzatrdl, soha ne a haldzati csatla-
kozovezetéket huzza. Mindig a haldzati
csatlakozovezeték dugojat huzza.

» Ha a készllék vagy a haldzati csatlakozo-
vezeték megsérllt, azonnal huzza ki a halo-
zati csatlakozovezeték csatlakozodugojat,
vagy kapcsolja le a biztositékszekrényben
lévé biztositékot.

» Forduljon a vevészolgalathoz. — Oldal 26

A\ FIGYELMEZTETES - Veszély:

magnesesség!

A kezel&felllet vagy a kezel6elemek allandd

magneseket tartalmaznak. Ezek befolyasolhat-

jak az elektronikus implantatumok, pl. szivrit-

mus-szabalyozo vagy inzulinpumpa muikodé-

Sét.

» Az elektronikus implantatumot visel§ sze-
mélyeknek legalabb 10 cm-es tavolsagot
kell tartani a kezeldfelllettdl.
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A\ FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejik-

re huzhatjak vagy magukra tekerhetik, és

megfulladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagolo-
anyagot.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a
csomagoldanyaggal.

A gyermekek az apr6 alkatrészeket belélegez-

hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak t6-

lUk.

» Gyermekektdl tartsa tavol az aprd alkatré-
szeket.

» Ne engedije, hogy gyermekek jatsszanak az
apro alkatrészekkel.

1.5 Halogénlampa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések

veszélye!

A sutétérlampak nagyon felmelegszenek. A ki-

kapcsolas utan egy ideig még fennall az égé-

Si sérllés veszélye.

> Ne érintse meg az lvegburat.

» Ugyeljen arra, hogy tisztitaskor ne érintkez-
zen a bdérével.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités

veszélye!

A lampa cseréjekor a lampafoglalat érintkezé-

se feszlltség alatt van.

» A lampa cseréje el6tt egy esetleges aram-
utés elkertlése érdekében bizonyosodjon
meg arrdl, hogy a készilék ki van kapcsol-
va.

» Ezen kivll huzza ki a csatlakozodugot és
kapcsolja ki a biztositékot a biztositekszek-
rényben.

2 Dologi karok elkerilése

2.1 Altalanos

FIGYELEM!

A sUt6tér aljan 1évé targyak 50 °C feletti hémérsékleten

hétorlaszt képeznek. A sitési id6k mar nem megfelels-

ek, és a zomanc megserul.

» Soha ne helyezzen se tartozékot, se semmilyen fajta
sut6papirt vagy foliat a sutétér aljara.

» Csak akkor tegyen edényt a sut6tér aljara, ha 50 °C
alatti h6mérsékletet allitott be.

A forrd sitétérben lévé vizbdl vizgbz képzbédik. A hé-

meérséklet-valtozas miatt sérilések keletkezhetnek a su-

tétér aljan.

» Soha ne 6ntsdn vizet a forrd paroldtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a sut6tér aljara.

A nedvesség a sutétérben hosszu tavon korrézidt ered-

meényez.

» Hasznalat utan hagyja kiszaradni a sutéteret.

» Ne taroljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a
zart sitétérben.

» Ne taroljon ételt a sttétérben.

A nyitott készilékajtoval vald lehllés id6vel karositja a

szomszédos butorfrontokat.

» Magas hémérsékleten vald mikodtetés utan a sitd-
teret csak zart ajténal hagyja lehdini.

» Vigyazzon, hogy semmi ne ragadjon be a sut6tér aj-
tajahoz.

» Kizardlag magas paratartalommal valé miikddtetés
utan hagyja a sutéteret nyitott ajtd mellett megsza-
radni.

A gyimodlcslé kifrocskol a sutétepsibdl és eltavolithatat-

lan foltokat hagy.

» A lédus gyimolcsos siteményekbdl ne tegyen tul
sokat a sut6tepsibe.

» Ha lehetséges, hasznalja a mélyebb univerzalis ser-
peny6t.

A sUtdtisztitd a meleg sutbtérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sitétisztitot a meleg siitétérben.

» A kovetkez§ felfltés el6tt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a sttétérbdl és a készllékajtordl.

Ha a tomités er68sen szennyezett, akkor hasznalat kdz-

ben a készllék ajtaja nem zar megfelel6en. A szomszé-

dos butor-el6lapok megsérilhetnek.

» Mindig tartsa tisztan a tdmitést.

» Soha ne lUzemeltesse a készlléket sérilt tomitéssel
vagy tomités nélkdl.

Ha Ul6- vagy rakoddfellletként hasznalja a késziilék aj-

tajat, akkor az karosodhat.

» Soha ne dlljon, Uljén vagy kapaszkodjon a késziilék
ajtajara.

» Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készllék ajta-
jan.

A készuléktipustdl fliggben a készllékajtd zarasakor

Osszekarcolhatja az ajtdlapot.

» A tartozékokat mindig tolja be Utkdzésig a sutétér-
be.
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3 Kornyezetvédelem és takarékossag

3.1 A csomagolasi hulladék artalmatlanitasa

A felhasznalt csomagoldanyagok kornyezetkiméldk és

Ujrahasznosithatok.

» Az egyes dsszetevéket fajtanként szétvalogatva ar-
talmatlanitsa.

3.2 Energiamegtakaritas

Ha megfogadja ezeket a tanacsokat, késziléke keve-
sebb aramot fogyaszt.

A készlléket csak akkor melegitse el8, ha ez szerepel

a receptben vagy a beallitasi javaslatoknal.

m Ha nem melegiti el a készlléket, akar 20%-0s
energiamegtakaritast is elérhet.

Hasznaljon sotét, feketére lakkozott vagy zomancozott
stt6formakat.
m Ezek a sUt6formak kiléndsen jol veszik fel a hét.

MUkddés kdzben a lehetd legritkabban nyissa ki a ké-

szllék ajtajat.

m A sit6tér hémérséklete igy allandd marad, és a ké-
sziléknek nem kell utanflitenie.

SlUssdn t6bb ételt egyszerre vagy kdzvetlenll egymas

utan.

= A sUtétér az elsé sités utan el van melegitve. igy
a kovetkez6 slitemények sitési ideje rovidebb lesz.

Hosszabb sitési id6k esetén 10 perccel a sutési id6
vége el6tt kapcsolja ki a késziléket.
m A maradék hé elegendd az étel készre sutéséhez.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siutétérbdl.
m A felesleges tartozékokat nem kell felmelegiteni.

A mélyh(tétt ételeket hagyja kiolvadni elkészités el6t.
m Ezzel megtakaritja az ételek kiolvasztasahoz szik-
séges energiat.
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4 Ismerkedés

4.1 Kezelomezo
A kezel8panelen beallithatja készilékének dsszes funkcidjat, és informacidokat kaphat az tzemallapotrdl.

17:20
01]01]2018
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Kijelzé Gombok

KezelSelem

4.2 Gombok
A gombok érintésérzékeny fellletek. Egy funkcid kivalasztasahoz nyomja meg a megfelel6 gombot.
Szimb6- Név Hasznalat
lum
O be/ki A késziilék be- vagy kikapcsoléasa
0O Fémeni Uzemmodok és bedllitasok kivélasztasa
@ Idéfunkciok/gyerek-  m "Jelz8dra", "idStartam" vagy "Befejezési id8" késleltetett lizem beallitasa
zar m "Gyerekzar" be- vagy kikapcsolasa
ﬁ Informacio = Tovabbi informaciok megjelenitése
Aktudlis hémérséklet megjelenitése
82 Gyors felfiités m "Gyors felf(ités" be- vagy kikapcsolasa
= "PowerBoost" be- vagy kikapcsolasa
DI Inditas/ledllitas Uzemmad elinditasa vagy ledllitasa

4.3 Kezel6elem

A vezérlGelemen keresztll allithatja be a készilék dsszes funkcidjat. A vilagosabb beallitasi értékek modosithatok.
A beallitott értékeken gyorsan at is |éptethet, ha lenyomva tart egy gombot. Amikor elengedi a gombot, a gyors futta-
tas megall.

Gomb Név Hasznalat

( Balra Léptetés balra a kijelzén
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Gomb Név Hasznalat

) Jobbra Léptetés jobbra a kijelzén
~ Felfelé Léptetés felfelé a kijelzén
~ Lefelé Léptetés lefelé a kijelzén

4.4 Fémeni

A fémeniben talal egy attekintést késziiléke funkcidirdl.

A (O gomb megnyomasaval nyissa meg a fémeniit.

Funkcio

Név

Hasznalat

.

Fltési modok

Az ételhez a kivant f(itési mod és hémeérséklet kivalasztasa

SUtési asszisztens

Beallitasi javaslatok sttéshez

o[}

MyProfile

Egyéni készllékbeallitAsok megadasa

=

EasyClean

Sutétér tisztitasa enyhe szennyez6dések esetén

4.5 Fitési modok

Itt a fltési médok attekintését talalja. Javaslatokat kaphat a flitési médok hasznalatahoz.
275 °C feletti h6mérséklet esetén a készllék kb. 40 perc utan csdkkenti a hémérsékletet kb. 275 °C-ra.

Szimbo-
lum

Fiitési mod

Homérséklet

Hasznalat

¥

CircoTherm forro le-
vegl

40 -200 °C

Sltés egy vagy tobb szinten.
A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban 1évg korf(itétest
héjét a sutétérben.

Felsé/also slités

50-275 °C

Hagyomanyos sités egy szinten. Ez a flitési mod kildndsen al-
kalmas lédus toltelékkel készlilt siteményekhez.
A hé egyenletesen aramlik alulrél és fellilrél.

¥

Thermogrill

50 - 250 °C

Szarnyas, egész hal vagy nagyobb husdarabok siitése.
A grillf(it6test és a ventilator felvaltva be- és kikapcsol. A venti-
lator a forrd levegdt kevergeti az étel korul.

P

Pizzafokozat

50 -275 °C

Pizza vagy olyan ételek elkészitése, amelyek sok alulrdl j6vé
hét igényelnek.
Az alsé f(it6test és a hatfalban lévé korflit6test f(it.

E

Kenyérsutési fokozat

180 -240 °C

Kenyér, zsemle és mas, magas hémérsékletet igényl§ péksute-
mények slUtéséhez.

f

Grill, nagy felllet

50 -290 °C

Lapos grilleznivaldk, példaul steak, virsli vagy piritds grillezésé-
hez és csében sitéshez.
A grillf(it6test alatt 1évé teljes fellilet felforrdsodik.

Grill, kis felulet

50-290 °C

Kis mennyiségl steak, virsli vagy piritos grillezéséhez és csé-
ben sttéshez.
A grillfiit6test alatt 1évé kdzépsé felllet felforrosodik.

Alsd slités

50 - 250 °C

Vizfird6ben vald {6zéshez és utansitéshez.
A hé alulrdl aramlik.

Kimélé parolas

70-120 °C

Enyhén atsutott, puha husdarabok kiméletes és lassu parola-
sahoz nyitott edényben.

A hé alacsony h6mérsékletnél egyenletesen aramlik fentrél és
lentrdl.

Kelesztési fokozat

35-55 °C

Tészta kelesztéséhez és joghurt érleléséhez.
A tészta gyorsabban kel meg, mint szobahdmérsékleten. A
tészta felilete nem szarad Kki.

(S22 3

Felolvasztasi fokozat

30-60 °C

Fagyasztott ételek kiméletes felolvasztasahoz.
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Szimbo6-  Fiitési mod Homérséklet Hasznalat
lum
= Fels6/also flités eco  50-275 °C Kivalasztott ételek kimél§ f6zéséhez.
A hé fentrél és lentrél aramlik.
A f(itési mod 150 és 250 °C kozdtt a leghatékonyabb.
Ennek a flitési modnak a hasznalataval kerll sor az energiafo-
gyasztas meghatarozasara hagyomanyos tzemmadban.
g CircoTherm Eco 40-200 °C Kivalasztott ételek kiméls f6zéséhez egy szinten, elémelegités

nélkul.

A ventilator elosztja a hatfalban 1évé korflitétest héjét a sutétér-
ben.

A f(itési mod 125 és 200 °C kodzdtt a leghatékonyabb.

Ennek a f(itési mddnak a hasznalataval kerul sor az energiaha-
tékonysagi osztaly, illetve az energiafogyasztas meghataroza-
sara légkeringetéses (izemmadban.

4.6 Sutoter

A sUt6tér funkcioi leegyszerisitik készlléke kezelését.

Tartok

A sit6térben 1évé allvanyokba kilonb6dz8 magassag-

ban tolhat be tartozékokat.
— "Tartozékok" Oldal 8

A készllék 4 betolasi magassaggal rendelkezik. A fo-

kozatokat alulrodl felfelé szamozzuk.
Az allvanyokat kiakaszthatja, pl. tisztitas celjabol.
— "Allvdnyok", Oldal 19

— P

Ontisztulo feliiletek

A sUt6tér hatso fala dntisztuld. Az 6ntisztuld fellletek
magas porozitasu, matt keramiaval vannak bevonva, és
durva felllettel rendelkeznek. Ha a készilék lzemel, az
Ontisztuld fellleteken megtapad a kifroccsend zsir,
majd megsemmisuil.

Ha az ontisztuld fellletek Gzem kdzben mar nem tisztul-
nak kell6képpen, célzottan flitse fel a sltbteret.

— "Ontisztito felliletek tisztitdsa a sitétérben”,

Oldal 18

Vilagitas

A sUtbteret egy vagy tobb sitélampa vilagitja meg.

Ha kinyitja az ajtét, bekapcsol a vilagitas a sutétérben.
Ha az ajtd 15 percnél tovabb nyitva marad, a vilagitas
megint kikapcsol.

A legtdbb Uzemmaddban a vilagitas bekapcsol, amint el-
inditja az Uzemmadot. A legtdbb izemmaodban a vilagi-
tas kikapcsol, amint leallitia az Gzemmaddot.

Hlitéventilator

A h(téventilator a készllék hémérsékletétdl fliggben
kapcsol ki vagy be. A meleg levegb az ajto felett tavo-
zik.

FIGYELEM!

Ne fedje le a készllék ajtaja feletti szell6z6nyilast. A ké-
szllék tulmelegedhet.

» Hagyja szabadon a szell§z8nyilast.

Azért, hogy a miikddést kdvetben a sitStér gyorsabban
lehdljon, a hdtéventilator meghatarozott ideig még md-
kodik.

A késziilék ajtaja

Ha Uzem kozben kinyitja a készlilék ajtajat, akkor az

Uzemmod leall. Ha becsukja a készilék ajtajat, az
Uzemmod automatikusan folytatodik.

5 Tartozékok

Eredeti tartozékokat hasznaljon. Azok a készllékhez

készultek.

Megjegyzés: H6 hatasara a tartozékok deformalédhat-
nak. A deformalddas nem befolyasolja a mikddéslket.
A tartozékok lehlléslk utan visszanyerik eredeti alakju-

kat.

Késziléktipustdl figgben a mellékelt tartozék eltérd le-

het.
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Tartozékok

Hasznalat

Rostély

= Siteményformak
Felfujtforma

Edény

Hus, pl. siltek vagy grillhus
Mélyh(tott ételek

Univerzalis serpenyd

Lédus sitemények

Sitemény

Kenyér

Nagy sultek

Mélyh(tott ételek

Fogja fel a lecsepeg6 folyadékot, pl. zsirt
a rostélyon valo grillezésnél.

Sutélap = S{télapon silt sitemény
5.1 Beakasztas Rostély A tartozékokat Ugy helyezze el, hogy

A beakasztds megakadalyozza, hogy a tartozék kibil-
lenjen, amikor kihuzza.

A tartozékokat akar félig is kihidzhatja, amig bepattan-
nak. A billenés elleni védelem csak akkor miikodik, ha
megfeleléen betolja a tartozékot a sit6térbe.

5.2 Tartozékok betolasa a sutotérbe

A tartozékokat mindig megfelel helyzetben tolja be a
sutétérbe. A tartozékok csak igy huzhatok ki félig anél-
kal, hogy kibillennének.

1. A tartozékot Ugy forditsa, hogy a rovatka [@ hatul le-
gyen és lefelé mutasson.

2. A tartozékot a betolasi magassag két vezetésinje
k6zé tolja be.

Rostély A rostélyt a nyitott oldalaval a készi-
€k ajtaja felé és hajlattal — lefelé tol-
ja be.

Sutélap A sitélapot a bevagassal [b] a készi-
pl. univer-  lék ajtaja felé tolja be.

zalis serpe-

nyé vagy

sutélap

3. Huzza ki a kihuzdsineket, hogy a tartozékokat a ki-

huzdsinekkel rendelkezd betolasi magassagokra he-

lyezhesse.

vagy suté-  a tartozék a kihtzosinen, a nyelv [@
lap alatt helyezkedjen el.

s

4. A tartozékot teljesen tolja be, hogy az ne érjen a ké-
szllék ajtajahoz.

Megjegyzés: Az lzem kdzben nem hasznalt tartozéko-

kat vegye ki a sitétérbdl.

Tartozékok kombinalasa

A lecsepegd folyadék felfogasahoz az univerzalis ser-

peny6t kombinalhatja a rostéllyal.

1. A rostélyt ugy helyezze ra az univerzalis serpenydére,
hogy a két tavtarto [@ hatul az univerzalis serpenyd
peremére tamaszkodjon.

2. Az univerzalis serpenyét a betolasi magassag két
vezetdsinje k6zé tolja be. A rostélyt pedig a felsé ve-
zet6rud folé.

Rostély az
univerzalis
serpenyén

5.3 Tartozékok eltavolitasa a siit6térbol

1. Huzza kifelé a teleszkdpos kihuzdsinen lévd tartozé-
kokat addig a pontig, ahol bepattannak [al.
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Rostély

vagy suté-
lap N

e

2. Fogja meg a tartozék mindkét oldalat a(z) [al tarto-
manyban, és vegye ki azt.

Rostély
vagy sut6-
lap

i

5.4 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vevészolgalatnal, a szakkereske-
désekben vagy az interneten vasarolhat.

Készllékéhez atfogd kinalatot talal a prospektusaink-
ban vagy az interneten:

www.neff-international.com

A tartozékok készllékspecifikusak. Vasarlaskor mindig
pontosan adja meg készlléke azonositészamat (E-Nr.).
Az online shopban vagy a vevdszolgalatnal megtudhat-
ja, hogy melyik tartozék all rendelkezésre az On készi-
lékéhez.

6 Az elso hasznalat elott

Végezze el az elsé Uzembe helyezéshez szilkséges be-
allitasokat. Tisztitsa meg a késziléket és a tartozéko-
kat.

6.1 Az els6 lizembe helyezés

Az elektromos haldzatra vald csatlakoztatas vagy egy
hosszabb daramsziinet utan megjelennek a készllék el-
s@ Uzembe helyezéséhez sziikséges beallitasok.
Megjegyzés: A beallitdsokat barmikor megvaltoztathat-
ja az alapbeallitasokban.

— "Alapbeadllitdasok”, Oldal 15

Nyelv beallitasa

1. A készllék csatlakoztatasa az elektromos halézat-
hoz.

Néhany masodperc elteltével megjelenik az elsé be-
allitas.

A ~ gombbal |épjen a legalsd sorba.

A (vagy a ) gombbal vélassza ki a nyelvet.

A ~ gombbal Iépjen vissza a legfelsé sorba.

A ) gombbal vélassza ki a kdvetkez8 bedllitast.

pontos id6 beallitasa

A ~ gombbal Iépjen a legalsd sorba.

A (vagy a > gombbal vélassza ki az orat.

A ~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

A (vagy a > gombbal vélassza ki a percet.

A ~ gombbal |épjen vissza a legfelsd sorba.
A) gombbal valassza ki a kovetkezé beadllitast.

Datum beallitasa

A ~ gombbal |épjen a kodvetkez§ sorba.

A {vagy a ) gombbal valassza ki a napot.

A ~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

A (vagy a > gombbal vélassza ki a honapot.
A ~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

A {vagy a? gombbal vélassza ki az évet.

<
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7. Annyiszor nyomja meg a -~ gombot, amig meg nem

jelenik a "Datum".

A) a gombbal fogadja el a beadllitasokat.

Egyszer nyissa ki és zarja be a késziilékajtot.

v A késziilék onellendrzést hajt végre, ezutan miko-
dbéképes.

v Az els@ Uzembe helyezés befejez6dott.

© ®

6.2 A készilék tisztitasa

Mielbtt el8szor készitene ételt a készllékkel, tisztitsa

meg a sutbteret és a tartozékokat.

1. A siUt6térbdl tavolitsa el a termékinformaciokat, a
tartozékokat és a csomagolas maradvanyait, példa-
ul a sztiropor golydcskakat.

2. Torolje le a sitétér sima fellleteit puha, nedves tor-
I6kendbvel.

3. Kapcsolja be a késziléket a ©® gombbal.

— "A készlilék bekapcsoldsa”, Oldal 11

4. A felf(itéshez allitsa be a flitési mdédot és a hémér-
sékletet, majd a DIl gombbal inditsa el a felflitést.
— "Fltési mod és hémérséklet bedllitasa”,

Oldal 11

Felfiités

Fitési mod CircoTherm forrd levegé
'S

HBmérséklet maximalis

|détartam 1 dra

5. Szell§ztesse ki a konyhat, amig a készulék felfit.

6. Egy ora elteltével kapcsolja ki a készlléket a ©
gombbal.
— "A készlilék kikapcsoldsa”, Oldal 11

7. Hagyja lehdlni a készuléket.

8. A sima fellileteket mosogatdszeres vizzel €és moso-
gatdruhaval tisztitsa meg.

9. A tartozékokat alaposan tisztitsa meg mosogatdsze-
res vizzel és egy mosogatéruhaval.
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7 A kezelés alapjai

7.1 A késziilék bekapcsolasa

» Kapcsolja be a késziiléket a O gombbal.

Megjegyzések

m Az alapbeallitasoknal megadhatja, hogy a készlilék
bekapcsolasakor a f{6menl vagy a flitési médok je-
lenjenek-e meg.
— "Alapbedllitasok”, Oldal 15

®» Ha a készlléket hosszabb ideig nem haszndlja, ak-
kor az automatikusan kikapcsol.

7.2 A késziilék kikapcsolasa

» Kapcsolja ki a késziléket a © gombbal.
Megjegyzések
= A sutétér hdmérseékletétdl figgben a kijelz6n megje-
lenik a pontos id6 vagy a maradékhd&-kijelzés.
— "Maradékhdé-kijelz6", Oldal 11
= A sitétér hémérsékletétdl figgben a hiitéventilator
tovabb mikodik, amig a sutétér le nem hdilt.
— "Hdtéventilator”, Oldal 8

7.3 Maradékho-kijelzé

A készllék kikapcsolasa utan a kijelz6 a maradékhét
mutatja.

Kijelz6 Hémérséklet

Maradékhd magas 120 °C felett

Maradekhd ala- 60 °C és 120 °C kozott

csony

7.4 Futési mod és homérséklet beallitasa

1. Kapcsolja be a készlléket a ® gombbal.
Megjelennek a f(itési modok.

A {vagy a ) gombbal vélassza ki a f(itési modot.
A ~ gombbal Iépjen a kévetkez8 sorba.

A (vagy a ?» gombbal vélassza ki a hémérsékletet
vagy a fokozatot.

A DIl szimbdlummal inditsa el az lzemmadot.

A kijelz6n megjelenik az Gzemidé.

A felf(itési sav mutatja a h6mérséklet emelkedését.
Ha az étel elkésziilt, kapcsolja ki a készlléket a ©
gombbal.

LN <
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7.5 A homérséklet modositasa

Az Uzem elinditasa utan mar nem maodosithatja a hé-

mérsékletet.

1. A ~vagy a >~ gombbal valassza ki a h6mérséklet
sort.

2. A{vagy a ) gombbal mddositsa a hémérsékletet.

v A hémérséklet mddosul.

7.6 Fltési méd megvaltoztatasa

Ha a f(itési moédot modositja, a készllék visszaallit min-

den beallitast.

1. Szakitsa meg az lUzemet a kdvetkezével: DIl

2. A{vagy a’ gombbal vélassza ki a kivant f(itési mo-
dot.

3. A~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

4. A{vagy a) gombbal valassza ki a hdmérsékletet.

5. A DIl szimbdlummal inditsa el az izemmaddot.

7.7 A mikodeés sziineteltetése

1. Nyomja meg a PIl gombot.
2. Az lizem folytatdasahoz nyomja meg ismét az DIl ele-
met.

7.8 Miikédés megszakitasa

Megjegyzés: Egyes funkciokat, pl. a tisztitasi funkciokat

nem szakithatja meg.

» Tartsa lenyomva a DIl gombot, amig meg nem sza-
kitia a m{kodeést.

v Az lzem megszakad, és az 6sszes beadllitas alap-
helyzetbe all.

v A slt6étér hdmeérsékletétdl figgben a hitbventilator
tovabb mikodik, amig a sutétér le nem hdilt.

7.9 Aktualis hémérséklet megjelenitése

Felf(ités kdzben megjelenitheti az aktualis h6mérsékle-

tet is.

» Nyomja meg a i gombot.

v A h6mérséklet néhany masodpercre megjelenik a
kijelzén.

7.10 Informaciok megjelenitése

Kovetelmény: A § gomb vilagit.
» Nyomja meg a & gombot.
v Néhany masodpercre megjelennek az informaciok.

11
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8 Idofunkciok

A készilék kulonféle id6funkciokkal rendelkezik, ame-
lyekkel vezérelheti a miikodést.

8.1 Az idoéfunkciok attekintése

Ha magasabb értékeket allit be, az id6tartam maodosul.
Az id6tartamot egy dra alatt percenkénti Iépéskdzzel,
egy Ora felett dtperces Iépéskdzzel allithatja be.

Id6funkcio Hasznalat

Jelz6ora & A jelz6orat a mikodéstdl figgetlendl
beadllithatja. A jelz6d6ra nincs hatassal
a készllékre.

Id&tartam 5 A bedllitott id6tartam letelte utan a
készillék automatikusan megszakitja
a mikddést.

Befejezési id6  Id6tartamként beallithatja azt az id6-

-l pontot, amikor az (izem befejez8dik.

A készUlék automatikusan elindul
ugy, hogy az lzem a kivant id6ben
befejez6djon.

8.2 Jelz6ora

A jelz8d6rat bekapcsolt és kikapcsolt készlléken is be-

allithatja.

A jelzé6ra beallitasa

1. Nyomja meg a ® gombot.

2. Ha a készllék be van kapcsolva, a ~ gombbal va-
lassza ki a "Jelz§orat" &

3. A{vagy a) gombbal valassza ki a jelz66ran bealli-
tott id6t.

4. A © gombbal inditsa el a jelz66rat.

v A kijelz6n megjelenik a kovetkezé: &. A jelz66ran
beallitott idé lefut.

v Ha ajelzési id§ letelt, hangjelzés hallatszik.

5. A jelzés kikapcsolasahoz nyomjon meg egy tetsz6-
leges gombot.

Jelzési id6 modositasa

1. Nyomja meg a ® gombot.

2. A{vagy a’) gombbal mddositsa a jelzési id6t.

v A készllék atveszi a beallitast.

Jelz66ra megszakitasa

1. Nyomja meg a ® gombot.

2. A{haszndlataval allitsa be a jelzési id6t "00:00" ér-
tékre.

v A jelz6dran beallitott idd torlédik.

8.3 Iddotartam

A beallitott id§ letelte utan a készllék automatikusan ki-
kapcsol. Az id6tartamot csak egy f(itési mdoddal kombi-
nalva allithatja be.

Id6tartam beallitasa

1. Allitson be egy f(itési mddot és hémérsékletet.
2. Nyomja meg a © gombot.
3. Valassza ki a javasolt értéket.
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Gomb Javasolt érték
{ 10 perc
) 30 perc

A (vagy a ) gombbal vélassza ki az idStartamot

A DIl szimbolummal inditsa el az id6tartamot.

v A kijelz6n megjelenik az id6tartam. Az idStartam le-
fut.

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato.

6. A jelzés kikapcsolasahoz nyomjon meg egy tetszé-

leges gombot.

Id6tartam modositasa

1. Nyomja meg a ® gombot.
2. Mddositsa az id6tartamot a { vagy a » gombbal.
v A készllék atveszi a beallitast.

o &

Id6tartam megszakitasa

1. Nyomja meg a © gombot.

2. Allitsa be a "00:00" idStartamot a { gombbal.

v Az id6tartam torlédik.

3. Az Uzem idétartam nélkuli folytatdsahoz nyomja meg
az DIl elemet.

8.4 Késleltetett lizem — ,,Befejezési id6”

A készllék automatikusan bekapcsol és egy elére kiva-
lasztott befejezési id6ben kikapcsol. Ehhez dllitsa be az
idétartamot, és hatarozza meg az lizemelés befejezési
idejét. Az inditasi id6 késleltetését csak egy flitési mod-
dal kombinalva allithatja be.

Befejezési id6 késleltetett (izem beallitasa

Megjegyzések

= Koénnyen romlo éleimiszereket ne hagyjon tul sokaig
a sutétérben.

= Nem édllithatja be az dsszes f(itési modot késleltetett
uzemmel.

Helyezze be az ételt a stt6térbe, és csukja be a ké-
szllek ajtajat.

Allitson be egy flitési modot és hémérsékletet.
Nyomja meg a ® gombot.

A {vagy a ) gombbal vélassza ki az id6tartamot.
Vélassza ki a "Befejezési id6" -l elemet a ~ gomb-
bal.

A kijelzén megjelenik az Gzem vége.

A ) gombbal valassza ki a befejezés idépontjat.

A DIl szimbolummal inditsa el a késleltetett izemet.
A készllék a megadott id6pontban mikoddésbe lép.
Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato.

A jelzés kikapcsolasahoz nyomjon meg egy tetszé-
leges gombot.

Befejezési ido késleltetett izem modositasa

1. Nyomja meg a ® gombot.

2. Vdlassza ki a "Befejezési id§" -l elemet a ~ gomb-
bal.

3. Mddositsa a befejezés id6pontjat a { vagy a ) gomb-
bal.

v A készilék atveszi a bedllitast.

—
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Befejezési id6 késleltetett lizem megszakitasa
1. Nyomja meg a © gombot.



2. A{gombbal 4llitsa vissza a befejezési idét.
v A befejezés id8pontja egyenl§ az aktualis pontos
id&vel plusz a beallitott id6tartammal.

Sitési asszisztens hu

v Az Uzemmdd elindul az id6tartammal.

9 Sutési asszisztens

A sitési asszisztenssel késziléke tamogatja a kilonfé-
le ételek elkészitése kdzben, és automatikusan felveti
az optimalis beallitasokat.

A sitési asszisztens segitséget nyujt a klasszikus site-
ményekhez, kenyerekhez és siltekhez szikséges beal-
litasoknal. A készllék kivalasztja Onnek az optimalis f-
tési mdédot. A javasolt hémérsékletet és sitési idbtarta-
mot elképzeléseinek megfeleléen mddosithatja.

9.1 Az ételek attekintése

A kovetkez§ ételeket valaszthatja ki:

m  Kevert tészta, csatos torta-/szdgletes forma
Piskdta (6 tojas)

Piskdtatekercs

Kelt tészta, sitélapon silt sitemény szaraz toltelék-
kel

Kelt tésztas fonott kalacs

Aprosiutemény leveles tésztabol

Muffin, 1 szint

Fehér kenyér négyszogletes formaban
Meleg zsemle/bagett, el@sitott

Mélyh(tott pizza vékony tésztaval, 1 darab
Hasabburgonya, mélyh(itétt, 1 szint
Burgonyafelfujt, nyers burgonyabdl
Sitében siilt burgonya

Lasagne, friss

Sertéssiilt, zsiros, bér nélkdl

Fasirt (1 kg)

SUlt hatszin, kézepes, 1,5 kg

Parolt marhasult

Baranycomb csont nélkl

Csirke, egész

Csirkecomb

Liba, egész (3-4 kqg)

9.2 Sitési asszisztens beallitasa

Megjegyzés: Friss, lehetbleg h(itdtt élelmiszert hasznal-
jon. Mélyh(itott termékeket hasznaljon kozvetlendl a
mélyh(tébdl.

Koévetelmény: A sutétér lehdilt.

Kapcsolja be a késziiléket a ® gombbal.
Nyomja meg a (3 elemet.

. A {vagy a? gombbal vélassza a "S{tési
asszisztens" @@ lehet§séget.

A ~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

A {vagy a) gombbal valassza ki a kategdriat.
A ~ gombbal lépjen a kdvetkezd sorba.

A {vagy a ) gombbal valassza ki az ételt.

A ~ gombbal [épjen a kdvetkez8 sorba.
Megjelennek a javasolt beallitasok.
Megjegyzés: Nem minden ételhez valaszthatok to-
vabbi tanacsok.

A lehet6séggel jelenitse meg a tovabbi tanacsokat.

v A betoldsi magassagra, tartozékokra, edényekre, il-
letve a megforditas, atkeverés vagy folyadék-hozza-
adas idépontjara vonatkozo tovabbi tanacsok jelen-
nek meg.

10. A { gombbal Iépjen vissza a beallitasi javaslatokhoz.

11. Szikség esetén mdodositsa a hémérsékletet vagy az
id6tartamot a ~ gombbal.

- A~ vagy a ~ gombbal valassza ki a hémérsék-
letet vagy az id6tartamot.
- A<{vagy a) gombbal mdédositsa a beadllitast.

12. A DIl gombbal inditsa el a sitési asszisztenst.

v Egyes ételeknél atforditds vagy keverés sziikséges.
Ha elérte az atforditas vagy a keverés idépontjat,
hangjelzés hallatszik és a kijelz6n megjelenik egy
Uzenet.

v Ha az id&tartam letelt, egy hangjelzés hallhato, és a
készllék nem melegit tovabb.

13. Megjegyzés: Egyes programoknal utanparolhatja az
ételt.

— "Etel utdnstitése”, Oldal 13

Ha elégedett a sUtési eredménnyel, valassza a ~
"Befejezés" lehetdséget.

@n =
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9.3 Etel utansiitése

1. A~ gombbal valassza az "Utansités" lehet&séget.

2. Sziikség esetén modositsa a bedllitasokat a { vagy a
> gombbal.

3. A DIl gombbal inditsa el az utansitést.

10 Gyerekzar

Biztositsa késziilékét a gyerekzarral, hogy gyermekek
ne kapcsolhassak be vagy ne mdédosithassak a bealli-
tasokat véletlenul.

10.1 Lezarasi moédok

A készilék két kilonb6zb lezarasi moddal rendelkezik:

Lezaras Bekapcsolas/kikapcsolas

Automatikus gyerekzar A MyProfile & menlvel

Egyszeri gyerekzar A © gomb segitségével.

10.2 Automatikus gyerekzar bekapcsolasa

Az automatikus gyerekzar zarolja a kezel&fellletet,
hogy a gyerekek ne kapcsoljak be véletlenll a készlilé-
ket. A készllék bekapcsolasahoz szakitsa meg az au-
tomatikus gyerekzar mikddését. Uzemelés utan a ké-
szllék automatikusan zarolja a kezel6feliiletet.
Megjegyzés: Az automatikus gyerekzar bekapcsolasa
azonnal zarolja a kezel&feliletet. Kivéve az © és az ©®
érintégombot.

Kévetelmény: A készulék be van kapcsolva.

13



hu Gyors felf(ités

1. Nyomja meg a (3 gombot.

2. A{vagy a’) gombbal vélassza ki a "MyProfile" & le-
het6séget.

A ~ gombbal |épjen a kodvetkez§ sorba.

A (vagy a » gombbal vélassza az "Automatikus gye-
rekzar" lehetfséget.

A ~ gombbal valassza ki a beallitdsokat.

A ) gombbal dllitsa be a "Bekapcsolva" dllapotot.
Nyomja meg a {3 gombot.

A ~ gombbal mentse a beallitast.

Ha kikapcsolja a készlléket, a kijelz6n megjelenik a
kovetkezb: <.

el o

CONOO

10.3 Automatikus gyerekzar megszakitasa

1. Tartsa lenyomva a © érintégombot, amig meg nem
jelenik a "Gyerekzar kikapcsolva" tzenet.

2. Kapcsolja be a késziléket a ©® gombbal, és allitsa
be az tzemmaddot.

10.4 Automatikus gyerekzar kikapcsolasa

1. Tartsa lenyomva a ® érintégombot, amig meg nem
jelenik a "Gyerekzar kikapcsolva" lzenet.

2. Kapcsolja be a készlléket a ® gombbal.

3. Nyomja meg a {3 gombot.

4. A{vagy a’) gombbal vélassza ki a "MyProfile" & le-
het6séget.

A ~ gombbal |épjen a kodvetkezd sorba.

A (vagy a ) gombbal vélassza az "Automatikus gye-
rekzar" lehet6séget.

7. A~ gombbal véalassza ki a beallitasokat.

8. A { gombbal dllitsa be a "Kikapcsolva" lehet§séget.

9. Nyomja meg a {3 gombot.

10. A ~ gombbal mentse a beallitast.

o o

10.5 Egyszeri gyermekzar aktivalasa

Az egyszeri gyerekzar zarolja a kezel&fellletet, hogy a
gyerekek ne kapcsoljak be véletlenll a készlléket. A
készllék bekapcsolasahoz kapcsolja ki az egyszeri
gyerekzarat. A késziilék kikapcsoldsa utan a készilék
nem zarolja tdbbé a kezelbfellletet.

Megjegyzés: Az automatikus gyerekzar bekapcsolasa
azonnal zarolja a kezelfellletet. Kivéve az ® és az ©
érintégombot.

» Tartsa lenyomva a ® gombot, amig meg nem jele-
nik a "Gyerekzar bekapcsolva" lizenet.

10.6 Egyszeri gyerekzar kikapcsolasa

» Tartsa lenyomva a ® érintégombot, amig meg nem
jelenik a "Gyerekzar kikapcsolva" Uzenet.

11 Gyors felfiités

A gyors felf(ités és a PowerBoost funkcidval is lerdviditheti a felf(itési id6. A beallitott flitési modtdl fligg, hogy a ké-

szulék gyors felf(ités vagy PowerBoost alkalmazasaval f(it fel.

11.1 Gyors felfiités és PowerBoost

Funkcio Flitési mod

Etel a siit6térben

Gyors felfiités

Felsé/also flités —

felf(ités utan

PowerBoost = CircoTherm forré levegd &
m  Kenyérsitési fokozat @

felf(ités el6tt
sutés csak egy szinten

11.2 Gyors felflités bekapcsolasa

1. Allitsa be a fels6/alsé siitést —Z és 100 °C feletti h6-
meérsékletet.

A DIl szimbdlummal inditsa el az izemmadot.

A 82 gomb vilagit.

A 82 gombbal kapcsolja be a gyors felf(itést.

A kijelz6n megjelenik a kdvetkez: 84

Ha a készlilék elérte a bedllitott hémérsékletet, a
gyors felf(ités automatikusan kikapcsol és hangjel-
zés hallatszik. A kijelzén kialszik a 82 szimbolum.

4. Helyezze az ételt a sutbtérbe.

C WK N

11.3 Gyors felfiités kikapcsolasa
» A b2 gombbal kikapcsolhatja a gyors felf(itést.
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11.4 PowerBoost bekapcsolasa

1. Tegye az ételt egy szinten a sitStérbe.

2. Allitsa be a Forro levegd & vagy a Kenyérsitési fo-
kozat @ f(itési médot és 100 °C feletti h6mérsékle-
tet.

A DIl szimbdlummal inditsa el az Gzemmadot.

A 82 gomb vilagit.

A 82 gombbal kapcsolja be a PowerBoost funkciot.
A kijelz6n megjelenik a kovetkezd: 8.

Ha a késziilék elérte a beallitott h6mérsékletet, a
PowerBoost automatikusan kikapcsol és hangjelzés
hallatszik. A kijelzdn kialszik a 8% szimbdlum.

< P W

11.5 PowerBoost kikapcsolasa
» A b2 gombbal kikapcsolhatja a PowerBoost funkciot.
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12 Sabbat beallitas

A sabbat beallitdssal maximum 74 dras idétartamot al-
lithat be. Az ételeket 85 °C és 140 °C kdzott lehet me-
legen tartani a fels6/alsé sités lehetdséggel, anélkdl,
hogy be vagy ki kellene kapcsolnia a készlléket.

12.1 Sabbat funkcio inditasa

Megjegyzések

= Ha mikodés kdzben kinyitja a készllék ajtajat, a ké-
szllék nem f(it tovabb. Ha becsukja a készlilék ajta-
jat, a készulék tovabb f(it.

m Az (izem elinditasa utan mar nem modosithatja a
beallitasokat és nem szakithatja meg az Gzemet.

Kévetelmény: A Sabbat funkcié be van kapcsolva a
Kedvenceknél.

— "Alapbedllitasok”, Oldal 15

1. Kapcsolja be a késziléket a ® gombbal.

2. A{vagy a ) gombbal valassza ki a "Sabbat funkci-
ot",

A ~ gombbal |épjen a kodvetkez§ sorba.

A {vagy a > gombbal vélassza ki a h6mérsékletet.
A ~ gombbal lépjen a kdvetkezd sorba.

A {vagy a ) gombbal valassza ki az id&tartamot.

A DIl gombbal inditsa el a Sabbat funkciot.

A kijelzén megjelenik az id6tartam. Az id6tartam le-
fut.

Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhatd. A ki-
jelzén megijelenik egy Uzenet, mely szerint az lizem
befejez6dott. A készllék nem f(it tovabb, és ismét
ugyanugy reagal, mint a Sabbat funkcié nélkdl.

- Kapcsolja ki a késziiléket a ® gombbal.
Mintegy 10-20 perc elteltével a készilék automati-
kusan kikapcsol.

C N,
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12.2 Sabbat funkcié megszakitasa
» A ® gombbal szakitsa meg a Sabbat funkcidt.

13 Alapbeallitasok

Készilékét beallithatja a sajat igényei szerint.

13.1 Az alapbeallitasok attekintése

Itt attekintést talal az alapbeallitasokrol és a gyari bealli-
tasokrol. Az alapbeallitasok késziléke felszereltségétdl
figgnek.

Alapbeallitas Kivalasztas

Nyelv Lasd a készlléken 1évé listat
Idé 0:00 - 23:59

Datum Nap, hdnap és év

Kedvencek Meghatarozhatja a Fitési mo-

— "Kedvencek mé-  dok meniiben megjelend f(itési
dositdsa”, Oldal 15 modokat
Hangjelzés = Rovid idétartam

m Kbzepes id6tartam

® HosszU id6tartam

Gombok hangjelzé- = Kikapcsolva (kivéve ©)

se = Bekapcsolva
Kijelz6 fényereje 5 fokozat
Id6kijelzés = Digitalis
m K|

Vilagitas = Uzem koézben bekapcsolva

Uzem kézben kikapcsolva
Automatikus gyerek- m Kikapcsolva
zar = Bekapcsolva
Bekapcsolas utani Fémenl
dzem m  F(tési mdédok

Sitési asszisztens
Ejszakai elsotétités Kikapcsolva

Bekapcsolva (a kijelzé elso-
tétll 22:00 és 5:59 oéra ko-
z0Ott)

T A készllék kivitelétsl figgben

Alapbeallitas Kivalasztas
Markalog6 = Kijelzések
= Ne jelenitse meg
Ventilator tovabbmd{- = Ajanlott
kdodésének id6tarta- = Minimalis
ma
Kihtizérendszer' = Nincs felszerelve (allvany

vagy egyszintes kihuzo)
= Felszerelve (két- vagy ha-
romszintes kihuzd)

Gyari beallitasok Visszaallitas
T A készllék kivitelétsl fliggSen

13.2 MyProfile médositasa

1. Kapcsolja be a készilléket a ® gombbal.

2. Nyomja meg a 3 gombot.

3. A{vagy a’ gombbal vélassza ki a "MyProfile" & le-
het6séget.

A ~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.
Beadllitas kivalasztdasa ¢ vagy > gombbal.

A ~ gombbal lépjen a kdvetkezd sorba.

A {vagy a ) gombbal médositsa a beallitast.
Nyomja meg a {3 gombot.

A ~ gombbal "mentheti" a beallitasokat.

- A~ gombbal "elvetheti" a beallitasokat.

©ONO O R

13.3 Kedvencek modositasa

A Kedvenceknél meghatarozhatja a F(itési mdédok me-
ndben megjelend fldtési médokat.

Megjegyzés:

Egyes fltési mdédokat nem kapcsolhat ki:

m  CircoTherm forrd levegé &

= Thermogrill &

= Grill, nagy felilet **

1. Kapcsolja be a késziléket a ® gombbal.

15



hu Tisztitas és apolas

2. Nyomja meg a 13 gombot.

3. A{vagy a’) gombbal vélassza ki a "MyProfile" & le-

het6séget.
4. A~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

5. A{vagy a? gombbal valassza ki a "Kedvencek" le-

het6séget.

6. A~ gombbal valassza ki a "Kedvencek bedllitasa"

lehetdséget.

7. A{vagy a) gombbal valassza ki a f(itési modot.

8. A~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

9. Bedllitas kivalasztasa { vagy ) gombbal.

Beallitas Kijelzés a Flitési médok menii-
ben

Bekapcsolva igen

Kikapcsolva nem

10. Nyomja meg a {3 gombot.
11. A ~ gombbal "mentheti" a bedllitasokat.
- A ~ gombbal "elvetheti" a beallitasokat.

14 Tisztitas és apolas

Annak érdekében, hogy készliléke hosszu ideig miko-
déképes maradjon, tisztitsa és apolja gondosan.

14.1 Tisztitoszerek

A készllék kilonbozé fellileteinek védelme érdekében

ne hasznaljon nem megfeleld tisztitdszert.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A behatoldé nedvesség aramitést okozhat.

» A készllék tisztitasahoz ne hasznaljon magasnyo-

masu vagy gézsugaras tisztitogépet.
FIGYELEM!

» Ne hasznaljon magas alkoholtartalmu tisztitoszert.

» Ne hasznaljon kemény suroldoparnat vagy tisztitdoszi-
vacsot.

» Ne hasznaljon specidlis tisztitot a melegen tisztitas-
hoz.

A slit6tisztitd a meleg sutétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon siUtétisztitot a meleg siitétérben.

» A kovetkez§ felf(ités elbtt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a sttétérbdl és a készllékajtordl.

Az Uj szivacskend6kon a gyartasbdl visszamaradd ma-

radvanyok lehetnek.

» Az Uj szivacskendbket hasznalat el6tt alaposan
mossa Ki.

A nem megfeleld tisztitdszerek karositjak a készllék fe-

lUletét.

» Ne hasznaljon karcold vagy surold tisztitoszereket.

Megfelel6 tisztitészerek

Csak megfeleld tisztitdszereket hasznaljon a készilék

kilénbozé fellleteihez.

Vegye figyelembe a készllék tisztitasara vonatkozd Ut-

mutatot.
— "A készlilék tisztitdsa" Oldal 17

A késziilék ellils6 oldala

Felilet Megfeleld tisztitészerek

Megjegyzések

Nemesacél ®m  Forrd mosogatdsze-
res viz
m  Speciadlis, meleg fel-
letekhez alkalmas ne-
mesacél-apolészer

A korrézid elkerllése érdekében a vizkd-, zsir-, keményité- és tojasfe-
hérje-foltokat azonnal tavolitsa el a nemesacél fellletekrdl.

A nemesacélapold-szert leheletvékonyan vigye fel egy puha kendé-
vel.

Mdanyag vagy "
lakkozott fellletek
pl. kezel6mez§

Forré mosogatdsze-
res viz

Ne hasznaljon Uvegtisztitdt vagy Uvegkaparot.
A letisztithatatlan foltok elkerllése érdekében azonnal tavolitsa el a
vizk6olddt a fellletekrdl.

A késziilék ajtaja

Teriilet Medfeleld tisztitoszerek Megjegyzések
Ajtdlapok m  Forré mosogatosze- Ne hasznaljon Uvegkapardt vagy nemesaceél dérzsszivacsot.
res viz Tipp: Az alapos tisztitas érdekében szerelje ki az ajté tGveglapjait.
— "A készlilék ajtaja”, Oldal 20
Ajtdburkolat = Nemesacélbdl: Ne hasznaljon Uvegtisztitdt vagy Uvegkaparot.

Nemesacélisztitd

= M(anyagbdl:
Forré mosogatdsze-
res viz

Ne hasznaljon nemesacél-apold szereket.

Tipp: Az alapos tisztitashoz vegye le az ajté burkolatat.
— "A késziilék ajtaja", Oldal 20
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Teriilet

Megfeleld tisztitoszerek

Megjegyzések

Nemesaceél belsd
ajtokeret

Nemesacél-tisztitd

Az elszinez8dések nemesacél-tisztitoval tavolithatok el.
Ne hasznaljon nemesacél-apold szereket.

Kilincs = Forrd mosogatdsze- A letisztithatatlan foltok elkeriilése érdekében azonnal tavolitsa el a
res viz vizkBoldot a fellletekrdl.

Ajtétomités = Forrd mosogatdsze- Ne surolja és ne vegye le.
res viz

Sutétér

Teriilet Megfeleld tisztitoszerek Megjegyzések

Zomancozott felU-
let

Forré mosogatdsze-
res viz

Ecetes viz
Sutétisztitd

Erés szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-

szivacs hasznalataval tavolitsa el.

Tisztitas utan hagyja nyitva a készilék ajtajat, hogy a stt6tér meg-

szaradjon.

Megjegyzések

= A zomanc nagyon magas hémérsékleten megég, ezaltal kisebb
szineltérések j6hetnek Iétre. Ez nem befolyasolja a készilék mi-
kddbképességét.

= A vékony tepsik széle nem zomancozhato teljesen, igy azok érde-
sek lehetnek. Ez nem befolydsolja a korrozidvédelmet.

= Az élelmiszermaradvanyok miatt fehér lerakddas alakul ki a zo-
mancozott fellleteken. A lerakddasok egészséglgyi szempontbdl
veszélytelenek. Ez nem befolyasolja a készilék mikodéképessé-
gét. A lerakddasokat tavolitsa el citromsavval.

Ontisztul6 feliile-
tek

Vegye figyelembe az 6ntisztuld fellletekre vonatkozd utmutatot.
— "Ontisztitd feliiletek tisztitdsa a stitétérben”, Oldal 18

A sitélampa = Forrd mosogatdsze- Erés szennyez6désnél hasznaljon stbtisztitd szert.
Uvegburadja res viz
Tartok = Forrd mosogatdsze-  Erls szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-
res viz szivacs hasznalataval tavolitsa el.
Megjegyzés: Az alapos tisztitas érdekében akassza ki az allvanyt.
— "Allvanyok”, Oldal 19
Tartozékok = Forrd mosogatésze-  Er6s szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-

res viz
SUt6tisztitd

szivacs hasznalataval tavolitsa el.
A zomancozott tartozék mosogatdégépben tisztithato.

14.2 A késziilék tisztitasa

A készllék karosodasanak elkeriilésére csak a meg-
adott modon és a megfeleld tisztitdszerekkel tisztitsa a

készlléket.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Hasznalat soran a készilék felforrésodik (a megérinthe-

16 részei is).

» A készllék hasznalata soran legyen elévigyazatos

és ne érintse meg annak fltéelemeit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a késziléktél.

/\ FIGYELMEZTETES - Tlizveszély!

Az oldott ételmaradék, zsir és siilt zsir langra lobban-

hat.

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a siit6térbél, a fi-
t6elemekrél és a tartozékokrél a nagyobb szennye-

z6déseket.

- Egyes fellleteknél hasznalhat alternativ tisztito-
szereket.
— "Megfeleld tisztitoszerek”, Oldal 16
2. Puha térl6kenddével torolje szarazra.

14.3 A sitotér tomitésének ellenorzése
tisztitas utan
» Ha a sit6tér tomitése a tavtarto [@l jobb vagy bal ol-

dalan van, akkor tolja be annyira, hogy az a tavtartd
mellett [@] helyezkedjen el.

Kovetelmény: Vegye figyelembe a tisztitdszerekre vo-

natkozo utmutatast.

— "Tisztitoszerek”, Oldal 16

1. A késziléket forrd mosogatdszeres vizzel és moso-
gatéruhaval tisztitsa.

=V
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14.4 Ontisztito feliiletek tisztitasa a
sutotérben

A sUt6tér hatso fala dntisztuld. Az 6ntisztuld fellletek
magas porozitasu, matt keramiaval vannak bevonva, és
durva felllettel rendelkeznek. Ha a készilék tzemel, az
Ontisztuld fellleteken megtapad a sltésbdl vagy grille-
zésbdl kifroccsend anyag, majd megsemmistl. Ha az
Ontisztuld feliletek Uzem kdzben mar nem tisztulnak
kellbképpen, célzottan flitse fel a sttéteret.

FIGYELEM!

Ha nem tisztitja meg rendszeresen az 6ntisztuld fellle-

teket, akkor azok karosodhatnak.

» Ha az ontisztuld fellleteken sotét foltok lathatok, f(it-
se fel a sUtbteret.

» Ne hasznaljon sit6tisztitét vagy mard hatasu tisztitd-
szereket. Ha véletlenldl mégis sutdtisztitd keril az
Ontisztulo feluletekre, azonnal itassa fel vizzel és egy
nedvszivd kenddével. Ne ddrzsolje.

1. Vegye ki a sitétérbdl a tartozékokat és az edénye-
ket.

2. Az allvanyokat akassza ki €s vegye ki a stt6terbdl.
— "Allvdnyok”, Oldal 19

3. A nagyobb szennyez8déseket mosogatdszeres viz-
zel és egy puha kenddvel tavolitsa el:
- a sima, zomancozott feltletekrdl
— a készulék ajtajanak belsd oldalardl
- a sltélampa Uvegburajarol
Igy elkerllheti az eltavolithatatlan foltok képz&dését.
Vegye ki a targyakat a sut6térbdl. A sutétér legyen
dres.
Allitsa be a Kenyérsitési fokozat flitési modot.
Allitsa be a maximalis hémérsékletet.
Inditsa el az izemmaddot.
Egy odra elteltével kapcsolja ki a késziléket.
Ha a késziilék lehdilt, torolje ki a sutSteret egy ned-
ves térléruhaval.
Megjegyzés: Az Ontisztuld fellleteken vordses foltok
képzdédhetnek. Az élelmiszerekbdl szarmazd cukor-
vagy tojasfehérje-maradvanyok nem semmisulnek
meg, hanem a fellleten maradnak. A voroses foltok
a sotartalmu élelmiszerek maradvanyai, nem rozsda-
foltok. A foltok nem veszélyesek az egészségre.
Ezek a foltok nem korlatozzak az dntisztuld fellletek
tisztulasi képességét.
10. Akassza be az allvanyokat.

— "Allvdnyok”, Oldal 19

&
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15 Tisztitasi funkcio

A tisztitasi funkcidt hasznalja a készlilék tisztitasahoz.

15.1 EasyClean tisztitasi segéd

Az "EasyClean" tisztitasi segéd megkodnnyiti a sutétér
rendszeres tisztan tartasat. Az "EasyClean" tisztitasi se-
géd mosogatdszeres viz parologtatasaval fellazitja a
szennyez8déseket. A szennyez8dések ezutan konnyeb-
ben eltavolithatok.

EasyClean tisztitasi segéd beallitasa

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!
A forrd sutétérben 1évé vizbdl forrd vizgbz képz&dhet.
» Soha ne 6ntson vizet a forrd paroldtérbe.

Koévetelmények

m A tisztitast csak akkor indithatja el, ha a sitétér hi-
deg (szobah&mérsékletli) és a késziilék ajtaja csuk-
va van.

m Az (izemelés id6tartama alatt ne nyissa ki a készulék
ajtajat. Masként a készulék megszakitja a tisztitast.

= A kildndsen makacs szennyez8dések eltavolitasa-
hoz hagyja egy darabig hatni a mosogatdszeres vi-
zet, miel6tt elinditja a tisztitast.

m A kiléndsen makacs szennyez8dések eltavolitasa-
hoz a tisztitas elinditasa el6tt dorzsolje be mosogatd-
szerrel a lapos fellleteken talalhatd szennyezddése-
ket.

Vegye ki a tartozékokat a sitétérbdl.

2. FIGYELEM!

Desztillalt viz hasznalata korrdzidt okozhat a stitétér-
ben.

» Ne hasznaljon desztillalt vizet.

0,4 | vizet keverjen el egy csepp mosogatoszerrel,
és Ontse kdzépen a sutétér aljara.

—

18

Kapcsolja be a késziiléket a © gombbal.

Nyomja meg a (3 gombot.

A {vagy a ) gombbal vélassza ki az "EasyClean" [4]

lehet6séget.

A ~ gombbal Iépjen a kdvetkezd sorba.

A DIl gombbal inditsa el a tisztitasi segédet.

v A tisztitasi segéd elindul. Az idétartam letelte a kijel-
z6n kdvethetd.

v Ha az tisztitas befejez8do6tt, hangjelzés hallatszik.

8. A jelzés kikapcsolasahoz nyomjon meg egy tetsz6-
leges gombot.

9. A tisztitasi segéd hasznalata utan végezze el a siit6-

tér utdtisztitasat.

— "A siitétér utdtisztitdsa", Oldal 18

A sutotér utoétisztitasa

FIGYELEM!

A nedvesség a siUt6étérben hosszu tavon korrdziot ered-

meényez.

» Tisztitas utan tdrélje ki és hagyja teljesen kiszaradni
a sutéteret.

ok

No

Koévetelmény: A siitétér lehdilt.

1. Nyissa ki a készllék ajtajat, és a maradék vizet egy
nedvszivd szivacsos kenddvel itassa fel.

2. A siit6étér sima fellleteit mosogatéruhaval vagy puha
kefével tisztitsa meg. A makacs szennyezddéseket
nemesacél ddrzsszivaccsal tavolithatja el.

3. A vizkélerakddasokat ecetbe martott torléruhaval
tisztitsa. Végul hideg vizzel mossa at és egy puha
torl6ruhaval torolje szarazra a sutbteret, az ajtd tomi-
tése alatt is.

4. Ha a makacs szennyez6dések nem oldddnak fel, is-
meételje meg a tisztitast, miutan a sttétér lehdilt.

5. A sit6tér kiszaritasahoz hagyja nyitva a készilék aj-
tajat kb. egy oéran keresztl.
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16 Allvanyok

A sUt6tér és az allvanyok alapos tisztitdsahoz vagy az
allvanyok cseréjéhez kiakaszthatja az allvanyokat.

16.1 Teleszképos kihuzésin betolasi
magassaganak moédositasa

A rudakat és a teleszkoépos kihuzdsineket tetszdleges
sorrendben helyezheti el.

Beakaszthatja példaul a teleszkdpos kihiuzdsint arra a
betolasi magassagra, amelyet a leggyakrabban hasz-
nal.

\_/

Rud kivétele

Megjegyzés: A teleszkopos kihuzosineket ki lehet ven-
ni és be lehet akasztani, mint a rudakat.

1. Nyomja a rudat hatra @, amig felfelé @ ki nem tudja
huzni.
2. Akassza ki hatul a rudat ® és vegye Ki.

@1 &
Q@{ i

=

®

A

Rud beakasztasa
1. Akassza be hatul a rudat @.

2. A rudat tolja hatrafelé @, és akassza be alul a pe-
cekbe ®.
3. Ugyeljen arra, hogy az akaszté a pecken [al be le-

gyen akasztva.

//

(@

Bi2)

|_—

I

|'§|\\
\
\

Allvanyok kiakasztasa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Az allvanyok nagyon felforrosodnak

» Soha ne érintse meg a forrd allvanyokat.

» Mindig hagyja lehllni a készlléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

1. Az dllvanyt kissé emelje meg elol @, és akassza ki
@

2. Ezutan az egész allvanyt hiizza elére ® és vegye Ki.

P>

G
\

3. Tisztitsa meg az allvanyt.
— "Tisztitoszerek” Oldal 16

Allvanyok beakasztasa

Megjegyzés: Az allvanyok csak a jobb és bal oldalra il-
leszkednek és el6refelé huzhatok ki.

1. Az allvanyt el8szor a hatsd csapagybetét kozepébe
helyezze be ugy @, hogy az dllvany a sutétér fala-
hoz illeszkedjen, majd nyomja hatrafelé @.
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hu A készilék ajtaja

2. Az allvanyt az elilsé csapagybetétbe helyezze be
ugy ®, hogy az allvany itt is a sutétér faldhoz illesz-
kedjen, majd nyomja lefelé @.

@
~

i

17 A készllék ajtaja

A készillék ajtajanak alapos megtisztitasahoz szétsze- 2. Ehhez tartsa vizszintesen a csavarhizot @, és az aj-
relheti azt. torogzitét (fekete alkatrész) tolja felfelé mindkét ol-
/\ FIGYELMEZTETES — Sériilésveszély! dalon iitkozésig @.

Ha a csuklépantok nincsenek teljesen reteszelve, azaz

nincsenek biztositva, nagy erével bepattanhatnak.

» A készllék ajtajanak be- és kiakasztasahoz mindig
Utkdzésig csavarja ki mindkét rogzitét.

» Ha a csuklépant a készllék be- vagy kiakasztasakor
bepattant, ne nyuljon a csuklépantba, hanem hivja a
vevészolgalatot.

17.1 A készulék ajtajanak kiakasztasa

Kovetelmények
m Készitsen elé egy zseblampat.
Készitsen el6 egy kis méretl lapos csavarhuzot.

n
m Készitsen el6 egy érmét. o
1 Ajtérogzitdé nyitva

. Az ajtérogzitét jobban lathatja, ha a zseblampaval a
készllékajtdo melletti résbe vilagit.

Ajtorogzitd zarva
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3. Nyissa ki a készilékajtoét kb. 45°-ban.

) 4

/

4. Az érmét dugja a rogzité résébe @, és (itkdzésig for-

ditsa el @.

— A bal oldali r6gzitét forgassa el az éramutato ja-
rasaval megegyez§ iranyba.

— A jobb oldali rogzitét forgassa el az dramutato ja-
rasaval ellentétes iranyba.

@\ L

LS N>
AP

Bal oldali r6gzité fixalva
A nyilak egymas felé

mutatnak ’ V|

I

J

[
s

Bal oldali r6gzité kioldva

N\

il

v A rogzité hallhatéan bepattan.

A készUlék ajtaja hu

5. FIGYELEM!

A készllékajtd nyitasa és zarasa rogzitési allasban

karositja az ajtdo csuklopantjait.

» Soha ne nyissa ki vagy csukja be a készllék aj-
tajat, ha ellenallasba (tkozik.

» Ha az ajtd csukldopantja megsériilt, hivia a vevé-
szolgalatot.

Mozgassa fel- és lefelé a készllék ajtajat, amig egy

halk kattané hangot nem hall. A készUlék ajtaja mar

csak minimalisan mozgathato.

\ 4

/

A készUlék ajtaja reteszelési helyzetben van.

- /\ FIGYELMEZTETES — Sériilésveszély!

A készllék ajtaja 7-10 kg sulyu, és elbvigyazatlan
kezelés eseten leeshet.
» Ovatosan kezelje a készllék ajtajat.

A készllék ajtajat ne szallitsa a fogantyunal fogva.

Az ajté fogantyuja letorhet.

» Ne szallitsa a készllék ajtajat a fogantyunal fog-
va.

» A készllék ajtajat jobbrdl és balrél megfogva
szallitsa.

Jobb és bal oldalrdl fogja meg a készllék ajtajat, és

finoman forgassa felfelé az ajtd fogantyudjat @, amig

az ajto felll ki nem akaszthato @.

€

-

N\
J

7. A készllék ajtajat vizszintes, puha és tiszta felliletre

fektesse.
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hu A készilék ajtaja

17.2 A késziilék ajtajanak beakasztasa
1. Tipp: Ugyeljen arra, hogy a késziilék ajtaja ne alljon
ferdén, és teljesen akadjon be.

A készllékajtot egyszerre akassza be a jobb és a
bal oldali vezetégorgébe [al.

~\

v A készllék ajtaja teljesen lecsuszik az utolsé roévid
szakaszon is @.

3. Egy érme segitségével lazitsa meg a készilék ajta-
janak mindkét rogzitését. Az érmét dugja a rogzité
résébe @, és Utkdzésig forditsa el @.

- A bal oldali r6gzitét forgassa el az éramutato ja-
rasaval ellenkezé iranyba.

- A jobb oldali rogzit6t forgassa el az éramutatd ja-
rasaval megegyez6 iranyba.

4. Nyissa ki egy kicsit a késziilék ajtajat, amig halk kat-
tanast nem hall, majd csukja be a késziilék ajtajat.

22

5 /\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A nem rogzitett ajtérogziték miatt a készllék ajtaja

kiakadhat.

» Beakasztas utan mindig zarja a jobb és a bal ol-
dali ajtordgzitét.

Ehhez tartsa vizszintesen a csavarhizot @, és az aj-

torogzitét (fekete alkatrész) huzza lefelé mindkét ol-

dalon Utkdzésig @.

v Az ajtorégzité be van zarva.

17.3 Ajto liveglapjainak kiszerelése

A jobb tisztithatdsag érdekében az ajtd Uveglapjai ki-
szerelhet6k.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A készllékajton bellli részek szélei élesek lehetnek.
» Viseljen véd8keszty(it.

Koévetelmény: A készllék ajtaja ki van akasztva.

1. A készllék ajtajat elllsé felével lefelé egy vizszintes,
puha és tiszta fellletre fektesse.

2. A készllék ajtajat bal és jobb szélén nyomja @
mindaddig, amig a belsd lveglap mindkét oldalan ki
nem pattan.

3. A bels@ Uveglapot évatosan emelje meg, és a nyil
iranyaba vegye ki @.

_—




4. A kozbulsé tveglapot a [@) tartomanyban enyhén
nyomija lefelé, a tartét [bl pedig dvatosan emelje fel,
amig ki nem lehet huzni.

5. Alulrél emelje meg a kozbllsé tveglapot @, és a
nyil iranyaban vegye ki @.

S

6. A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A készllék ajtajanak dsszekarcolt Uvege elpattan-
hat.
» A sitdajtd Uvegének tisztitdasahoz ne hasznaljon
éles vagy dorzsdl§ hatasu tisztitot vagy éles fém-
bél készllt kapardt, mert ezek megkarcolhatjak a
fellletet.

Az ajtolapok mindkét oldalat ablaktisztitdszerrel és
puha torlével tisztitsa meg.

7. Szaritsa meg, majd Ujra szerelje be az ajtd lveglap-
jait.

17.4 Ajto lGiveglapjainak beszerelése

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A nem megfelel6en beszerelt Uveglap vagy készllékaj-

td veszélyes.

» Csak akkor hasznalja ismét a késziléket, ha minden
Uveglap és a készllék ajtaja is szabalyszerlien be
van szerelve.

A készUlék ajtaja hu

1. Tipp: A beszerelésnél Ugyeljen arra, hogy az ajtdla-
pok az eredeti sorrendben kerlljenek a helyikre.
A kdzblls6 Uveglapot helyezze be és tolja a nyil ira-
nyaban, amig bele nem simul a keretbe.

A kozbUllsé tveglapon [évé nyilnak egybe kell vag-
nia a kereten 1&vé nyillal [@l.

2. Az elsé kozbulsé tveglapot a [al tartomanyban
nyomja enyhén lefelé, a tartét [b] pedig ferdén tolja
be és nyomja le, amig be nem pattan.

3. A bels§ tveglapot ferdén helyezze be @ a hatsd
rogzitésinbe [al.
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hu Zavarok elharitasa

4. A bels§ Uveglapot nyomja meg felllrél, amig a he-
lyére nem pattan @.

@)
\/
\
I

18 Zavarok elharitasa

A késziléken fellépd kisebb zavarokat sajat maga is el
harithatja. Tanulmanyozza a zavarelharitasrol szol6 in-
formaciokat, mielétt a vev8szolgalathoz fordulna. Ily

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!
A szakszer(tlen javitas veszélyes.

modon elkeriili a felesleges koltségeket. > J{zli(eszuleket csak szakképzett személyek javithat-

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély! > A késziilék javitdsahoz csak eredeti potalkatrészeket

A szakszer(itlen javitas veszélyes. szabad hasznalni.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithat- » Ha a készllék halézati csatlakozdvezetéke megsé-
jak. rul, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

» Ha a készllék meghibasodott, hivjia a vev8szolgala-
tot.

18.1 M{ikodési zavarok

Hiba Ok és hibaelharitas
A készilék nem mikodik. A biztositd meghibasodott.
» Ellenbrizze a biztositét a biztositddobozban.
Az aramellatas kimaradt.
» Ellendrizze, hogy a helyiség vilagitasa vagy a helyiségben lévé mas készllé-
kek mikddnek-e.
A kijelzén megjelenik a "Német Az aramellatas kimaradt.
nyelv" felirat. » Végezze el az elsd lizembe helyezéshez szilkséges bedllitasokat.
— "Az elsé lizembe helyezés", Oldal 10
A k.észU'Iék nem kapcsolhaté be, Be van kapcsolva az automatikus gyerekzar vagy a gyerekzar
a kijelzn megjelenik a kdvetke-  » Tartsa lenyomva a © gombot, amig meg nem jelenik a "Gyerekzar kikapcsol-
Z0: <0. va" lUzenet.
Az Uzem nem indul el vagy meg- Kulénbdz8 okok lehetségesek.
szakad. » Ellendrizze a kijelz6n megjelend beallitdsokat.
— "Informdcidk megjelenitése”, Oldal 11
MUkddési zavar
» Hivja a vev@szolgalatot.
— "Vevdszolgdlat", Oldal 26
A készU'I_ék nem melegit, a kijel- A Bemutatd mod be van kapcsolva az alapbeallitasoknal.
z6n megjelenik a kovetkez6: LI 1. Rovid idére vélassza le a késziiléket az elektromos haldzatrdl ugy, hogy ki-

kapcsolja a biztositékot a biztositékszekrényben, majd kapcsolja be Ujra a
készlléket.

2. Ezutan 3 percen belll kapcsolja ki a bemutatd Gzemmadot itt:
— "Alapbeadllitdsok”, Oldal 15.
Az aramellatas kimaradt.

» Aramkimaradés utdn nyissa ki és zarja be egyszer a késziilékajtot.
v A készilék dnellenbrzést hajt végre, ezutan mikdddképes.
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Hiba

Ok és hibaelharitas

Ha a készllék kikapcsolt allapot-
ban van, a kijelz6n nem jelenik
meg az idé.

Moddosult az alapbeallitas.

» Moddositsa az id6kijelzés alapbeallitasat.
— "Alapbedllitdsok”, Oldal 15

A sitétér vilagitasa nem miko-
dik.

Meghibasodott a halogénlampa.
» Cseréljie ki a sUtélampat.
— "Siitéldmpa cseréje”, Oldal 25

Maximalis id6tartam elérve.

A nem kivant folyamatos mik&dés elkeriilése érdekében a készilék néhany ora
elteltével abbahagyja a f(itést, ha a beallitasokon nem valtoztattak. A kijelz6n
megjelenik egy Uzenet.

A maximalis id8tartam elérése az lzemmaoddhoz tartozé beadllitasoktdl fugg.

1. Az Uzem folytatdsahoz nyomja meg Ujra barmelyik gombot.

2. Ha nem haszndlja a készlléket, kapcsolja ki az ® gombbal.

Tipp: Annak érdekében, hogy a készllék ne kapcsoljon ki véletlendl, allitson be
egy idétartamot.

— "ld&tartam bedllitdsa”, Oldal 12

A kijelz6n megjelenik egy "D"
vagy "E" kezdet( Uzenet, pl.
DO111 vagy EO111.

Az elekironika hibat észlelt.

1. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a késziléket.

v Ha egyszeri zavarrdl volt szd, az lGzenet eltlnik.

2. Ha az Uzenet Ujra megjelenik, hivja a vev&szolgalatot. A telefonhivas soran
adja meg a pontos hibalzenetet.
— "Vevdészolgalat", Oldal 26

A sitési eredmény nem kielégité.

A bedllitasok nem voltak megfelelGek.
A beallitott értékek, pl. hémérséklet és az id6tartam a recepttél, a mennyiségtél
és az élelmiszertdl figgnek.
» Legkdzelebb valasszon alacsonyabb vagy magasabb értékeket.
Tipp: Az ételek elkészitéséhez és a megfeleld bedllitasi értékekhez szamos
adatot talal honlapunkon www.neff-international.com.

18.2 Siutélampa cseréje

Ha nem mikodik a vilagitas a sitétérben, cserélje ki a

sttélampat.

Megjegyzés: HEall6 230 voltos halogénlampakat

40 wattos teljesitménnyel a vevészolgalatnal vagy a
szakkereskedésekben vasarolhat. Csakis ilyen lampa-
kat hasznaljon. Az Uj halogénlampakat csak szaraz,
tiszta kendével fogja meg. Ezaltal megné a lampa élet-

tartama.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Hasznalat soran a késziilék felforrésodik (a megérinthe-

t6 részei is).

» A készllék hasznalata soran legyen elévigyazatos
és ne érintse meg annak flitéelemeit.
» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a késziléktél.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!
A lampa cseréjekor a lampafoglalat érintkezése feszlli-

ség alatt van.

» A lampa cseréje el6tt egy esetleges aramiités elke-
rilése érdekében bizonyosodjon meg arrdl, hogy a

készillék ki van kapcsolva.

» Ezen kivll huzza ki a csatlakozédugét és kapcsolja
ki a biztositékot a biztositékszekrényben.

Koévetelmények

1. A karosodasok megel§zése érdekében tegyen torl6-
ruhat sttétérbe.

2. Csavarja ki balra az Uvegburat @.

3. Elforgatas nélkiil huzza ki a halogénlampéat @.

)
Ondid

4. Helyezze be az Uj halogénlampat, és nyomja bele
er6sen a foglalatba.
Ugyeljen a csapok allasara.
5. Készlléktipustol figgden az Gvegbura tomitégydrd-
vel van felszerelve. Helyezze fel a tomit6gydrdit.
Csavarja vissza az lvegburat.
Vegye ki a toérl6ruhat a sitétérbdél.
Csatlakoztassa a késziiléket az elektromos haldzat-
hoz.

® N

m A készilék le van valasztva az elektromos haldzatrol.

= A s(tétér lehdilt.

m Rendelkezésre all Uj halogénlampa a cseréhez.
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19 Artalmatlanitas

Itt megtudhatja, hogyan artalmatlanitsa megfelel mo-
don régi készllékét.

19.1 A régi készilék artalmatlanitasa

A kornyezetkiméld artalmatlanitasnak készdénhetéen az

értékes nyersanyagok Ujra felhasznalhatok.

1. Huzza ki a haldzati csatlakozovezeték dugdjat.

2. Vagja el a halozati csatlakozovezetéket.

3. Kérnyezetkiméld modon artalmatlanittassa a készi-
léket.

Az aktualis artalmatlanitasi lehet6ségekrdl a szakke-
reskeddnél, ill. a telepllési kézigazgatasnal vagy 6n-
kormanyzatnal tajékozddhat.

Ez a készillék az elhasznalt villamos-
sagi és elektronikai készilékekrdl
[ ]

szol6 2012/19/EU iranyelvnek meg-
feleld jelolést kapott.

Ez az irdnyelv a mar nem hasznalt ké-
szilékek visszavételének és haszno-
sitdsanak EU-szerte érvényes kereteit
hatarozza meg.

20 Vevészolgalat

Ha a hasznalattal kapcsolatban barmilyen kérdése van,
ha nem tudja 6nalléan elharitani a zavart a késziléken,
vagy ha a készlléket meg kell javitani, forduljon vevé-
szolgalatunkhoz.

Az On orszagaban érvényes garanciaidérél és garanci-
alis feltételekrdl vevBszolgalatunktdl, kereskeddjétdl
vagy weboldalunkrdl szerezhet részletes informaciokat.
Ha a vev8szolgalathoz fordul, tartsa kéznél késziléke
termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat (FD).

A vev(@szolgalat elérhetéségét megtalalja a vevdszolga-
latok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

20.1 Termékszam (E-Nr.) és gyartasi szam
(FD)

A termékszamot (E-Nr.) és a gyartasi szamot (FD) a ké-
szUlék tipustablajan talalja.

A szamokat tartalmazé adattablat a sttétér aljan latja,
ha kinyitja a készlilék ajtajat.

@ I EN: FD. ZNr I

Type:

Készlléke adatait és a vevGszolgalat telefonszamat
gyorsan megtalalja, ha feljegyzi maganak az adatokat.
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A kilonbozé ételekhez itt megtalalja a megfeleld bealli-
tasokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és edé-
nyeket. Az ajanlasokat az On készllékére optimalizal-
tuk.

21.1 Altalanos elkészitési utmutatasok

Minden étel készitése kdzben vegye figyelembe ezeket

az informaciokat.

= A hémérséklet és az id6tartam a mennyiségtél és a
recepttdl figg. Ezért adtunk meg beallitasi tartoma-
nyokat. El6sz6r prébalja meg az alacsonyabb érté-
kekkel.

= A bedllitott értékek a hideg sitétérbe vald behelye-
zésre vonatkoznak. A tartozékokat csak az elémele-
gitést kdvetden tolja be a sitétérbe.

= Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a sutétérbdél.

21.2 Elkészitési utmutatasok silitéshez

= Sitemény, péksitemény vagy kenyér sitéséhez a
sOtét, fém sitéformak a legalkalmasabbak.

m A felfujtakhoz és csében sliltekhez hasznaljon szé-
les, lapos edényt. Keskeny, magas edényekben az
ételek elkészitéséhez tdbb id§ szikséges, és az éte-
lek fels6 része s6tétebb lesz.

A szilikon sitéformak nem alkalmasak.
Ha kozvetlenll az univerzélis serpeny8ben készit fel-
fujtat, akkor a 2. szintre tolja be.
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= A kenyértésztara vonatkozo bedllitasi értékek tepsin
és négyszogletes siitéformaban sitott kenyértészta-
ra is érvényesek.

FIGYELEM!

A forro sitétérben 1évé vizbbl vizgbz képzddik. A hé-
mérséklet-valtozas miatt sérilések keletkezhetnek a su-
tétér aljan.

» Soha ne 6ntson vizet a forrd paroldtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a stt6tér aljara.

Betolasi magassag

Ha a CircoTherm forrélevegd flitési modot hasznalja, az
1., 2., 3. és 4. betolasi magassagok kozil valaszthat.

Sités egy szinten Magassag

Magas sitemény / forma a rostélyon 2

Lapos sttemény / sitélap 3

Sités tobb szinten Magassag
2 szint

= univerzalis serpenyd 3

= S(t6lap 1

2 szint

= 2 rostély formakkal 3




Siités tobb szinten Magassag

3 szint

m Sitélap

® univerzalis serpenyd
m Sitélap

—wWh

4 szint
m 4 rostély sitépapirral

—“NWPhr

Hasznalja a CircoTherm forrélevegd flitési modot.
Megjegyzés: A tepsiken vagy formakban Iév6, egyszer-
re betolt siteményeknek nem kell egyszerre elkészulni-
k.

21.3 Elkészitéssel kapcsolatos tudnivaldk
edényben siitéshez, roston siitéshez és
grillezéshez

m Az agjanlott beallitasok hiit6szekrény hémérsékletd
ételekre és toltelék nélkili, sitésre kész szarnyasra
vonatkoznak.

m A szarnyast a mellrésszel vagy a béros résszel lefe-
Ié tegye az edényre.

= A megadott id6 kb. V2 — %5 részének letelte utan for-
ditsa meg a slltet vagy egész halat.

Siités rostélyon

Rostélyon sutve az elkésziteni kivant étel minden oldal-

rol kildndsen ropogos lesz. Egyszerre sithet példaul

nagyobb vagy egyszerre tobb darab szarnyast.

= Azonos sulyu és vastagsagu darabokat siisson egy-
szerre. Akkor egyenletesen pirulnak meg és szafto-
sak maradnak.
A sutni kivant ételt helyezze kdzvetlendl a rostélyra.

= A lecsepegd folyadék felfogasahoz tolja be az uni-
verzalis serpenydt behelyezett rostéllyal egy szinttel
a megadott betolasi magassag ala.

m A s(tés méretétdl és fajtajatol fliggben dntsdn maxi-
mum "2 liter vizet az univerzalis serpenydbe.
A felfogott szaftbdl martast készithet. Emellett keve-
sebb flst keletkezik, és a sutétér is kevésbé szeny-
nyez8dik.

Sités edényben

Zart edényben készitett ételek esetén a sutétér tisztabb

marad.

Altalanos tanacsok edényben siités esetére
m Haallo, sttében alkalmazhaté edényt hasznaljon.

igy sikertilni fog hu

= Az edényt dllitsa a rostélyra.

m | eginkabb az Gvegbdl készilt edények alkalmasak.

m Vegye figyelembe a sitéedényére vonatkozd gyartdi
utasitasokat.

Siités nyitott edényben
®  Hasznaljon magas sutéformat.

= Ha nincs megfeleld edénye, hasznalhatja az univer-
zalis serpenydt.

Siités zart edényben

m |lleszkedd, jol zard fed6t hasznaljon.
= HUs sUtésénél legyen legalabb 3 cm tavolsag az
étel és a fedd kozott. A hus megemelkedhet.

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forré géz

csaphat ki. A g6z a hémérséklettdl figgéen nem latha-

to.

» A fed6t ugy emelje meg, hogy a forrd géz a testétdl
tavol csapjon Ki.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

Grillezés

Azokat az ételeket grillezze, amelyeket ropogdsan sze-

ret.

= Azonos sUlyu és vastagsagu darabokat grillezzen.
Akkor egyenletesen pirulnak meg és szaftosak ma-
radnak.

m A grillszeleteket helyezze kdzvetlenll a rostélyra.
A lecsopogd folyadékok felfogasahoz helyezze az
univerzalis serpeny6t legalabb egy szinttel a rostély
ala.

Megjegyzések

m A grillf(itétest mindig bekapcsol és kikapcsol. Ez
normalis. A gyakorisag a beallitott hémeérséklettdl
fugg.

m  Grillezés kodzben fiist keletkezhet.

21.4 Mélyhlitott termékek elkészitése

= Ne hasznaljon jeges mélyh(itdtt terméket.
Tavolitsa el a jeget.
A mélyh(itott termékek részben egyenlétlentl van-
nak el@sitve. A nem egyenletes pirulas sités utan
is megmarad.

21.5 Készételek elkészitése

m Vegye ki a készételt a csomagolasbol.
® Ha edényben melegiti vagy késziti a készételt, hasz-
naljon héalld edényt.
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21.6 Etel kivalasztasa

Beadllitasi javaslatok szamos ételhez, ételkategorianként csoportositva.

Beallitasi javaslatok kiilonb6z6 ételekhez

Etel Edény / Tartozék Magassag Fiitési Homérséklet, Idétartam, perc
maéd °C
— Oldal 7
Kevert tésztabdl készilt stite- Koszoruforma 3+1 'S 140-160 60 - 80
meény, 2 szinten vagy
Négyszdgletes suté-
forma
Kevert tésztabol készilt site- Neégyszbgletes suts- 2 - 150-170 60 - 80
meény, finom forma
GyUmodlcs- vagy turdtorta omlés  Kapcsos kerek sité- 2 — 170-190 60 - 80
tésztalappal forma, @ 26 cm
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek sité- 2 'S 150-170" 30-50
forma, @ 28 cm
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek suté- 2 - 150-170" 30 -50
forma, @ 28 cm
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek sit6- 2 X 150-160 50 -60
forma, @ 28 cm
Omlds tésztabol készilt stte- Univerzalis serpeny 3 - 160 - 180 55-75
mény lédus téltelékkel
Kelt tészta [édus feltéttel Univerzalis serpenyé 3 - 180 - 200 30-40
Piskdtatekercs Tepsi 3 & 180-200" 8-15
Piskotatekercs Tepsi 3 - 180-190' 15-20
Muffin Muffin sttéforma 3 —_ 170-190 15-20
Kelt tésztabdl készilt aprosite- Tepsi 3 —_ 160 - 180 25-35
meény
Aprositemeény Tepsi 3 'S 140 - 160 15-30
Aprositemény, 2 szinten Univerzalis serpeny§  3+1 'S 140 - 160 15-30
+
Tepsi
Aprésitemény, 3 szinten 1x 4+3+1 E'S 140 - 160 15-30
Univerzalis serpeny§
+
2X
Tepsi
Kenyér, forma nélkil, 750 g Univerzalis serpenyé 2 @ 1.210-220" 1.10-15
vagy 2.180-190 2.25-35
Négyszogletes sitd-
forma
Kenyér, forma nélkil, 1500 g Univerzalis serpeny6 2 @™ 1.210-220" 1.10-15
vagy 2.180-190 2.40-50
Négyszdogletes sit6-
forma
Kenyér, forma nélkiil, 1500 g Univerzalis serpeny6 2 - 1.230-240" 1.10-15
vagy 2.200-210 2.40-50
Négyszdgletes siit6-
forma
Kenyér, forma nélkul, 1500 g Négyszogletes sut6- 2 = 200 -210 35-45
forma
Lepénykenyér Univerzalis serpenyé 3 — 250 - 270 20-25
Zsemle, friss Tepsi 3 —_ 180 - 200 20-30
Pizza, friss - stt6lapon Tepsi 3 & 200 - 220 25-35

' Melegitse el a késziiléket.
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Etel Edény / Tartozék Magassag Fiitési Homérséklet, Idétartam, perc
mad °C
— Oldal 7
Pizza, friss - sUt6lapon, 2 szinten  Univerzalis serpenyd  3+1 'S 180 - 200 35-45
+
Tepsi
Pizza, friss, vékony tésztalappal, Pizzatepsi 2 220-230 20-30
forméaban
Quiche Lepényforma 3 & 190 - 210 30-40
,Zoméncozott sutblap
Kenyérlangos Univerzalis serpenyé 3 - 260 - 280 ' 10-15
Felfujt, pikans f6z6tt hozzavaldk  Felfujtforma 2 - 200 - 220 30-50
Burgonyafelfujt, nyers hozzava- Felfujtforma 2 & 160 - 190 50-70
6k, 4 cm magas
Csirke, 1 kg, toltelék nélkdil Rostély 2 X 200 - 220 60-70
Csirkeaprolék, 250 g/db Rostély 3 X 220 - 230 30-35
Liba, toltelék nélkil, 3 kg Rostély 2 X 160 - 180 120 -150
Sertéssiilt bére nélkdl, pl. tarja, Nyitott edény 2 X 180-190 110-130
1,5 kg
Sertésslilt bére nélkdl, pl. tarja, Nyitott edény 2 = 190 - 200 120 - 140
1,5 kg
Marhafilé, kbézepes, 1 kg Rostély 2 X 210 - 220 40 - 50
Parolt marhasult, 1,5 kg Zart edény 2 X 200 - 220 130 - 160
Parolt marhasult, 1,5 kg Zart edény 2 = 200 - 220 140 - 160
Silt hatszin, kdzepes, 1,5 kg Rostély 2 X 220 - 230 60-70
Hamburger, 3-4 cm magas Rostély 4 = 290 25-30
Baranycomb csont nélkil, koze-  Nyitott edény 2 X 170-190 50 -80
pes, 1,5 kg
Hal egészben, grillezve, 300 g, Rostély 2 X 170-190 20-30
pl. pisztrang
' Melegitse el a késziiléket.
Joghurt 4. A masszat toltse kis edényekbe, pl. csészékbe vagy
Készulékével joghurtot is készithet. kis poharakba. o , o
L, 5. Az edényeket fedje le foliaval, pl. frissentartd folia-
Joghurt készitése val.
1. A tartozékokat és az allvanyokat vegye ki a sutétér- 6. Az edényeket tegye a sitétér aljara.
bél. 7. A készlléket a bedllitasi javaslatoknak megfeleléen
2. 1 liter tejet (3,5%-0s) melegitsen 90 °C-ra a f6z&fell- allitsa be.
leten, majd hiitse vissza 40 °C-ra. 8. Elkészités utan a joghurtot legaldbb 12 éran keresz-

Az UHT-tejet elegend6 40 °C-ra felmelegiteni.
3. 150 g h(it6tt joghurtot keverjen el a tejben.

Beallitasi javaslatok desszert és kompot készitéséhez

tll pihentesse a h(itészekrényben.

Etel Edény / Tartozék Magassag Fiitési Hoémérséklet, Idétartam, perc
méd °C
— Oldal 7

Joghurt Egyadagos forma Sutétér al- = 35-40 8-9 dra

ja
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21.7 Kulénleges elkészitési médok és mas
alkalmazasok

Informaciok és beallitasi javaslatok kildnleges ételké-
szitési modokhoz és mas alkalmazasokhoz, pl. kimél§
parolashoz vagy befézéshez.

Kimélé parolas

A nemes husokat lassan és alacsony hémérsékleten
parolja, pl. a marha, borju, sertés, barany vagy szar-
nyas finom részeit.

Szarnyas vagy hus kimélé parolasa

Megjegyzés: A kimél§ parolas flitési modban nem le-
hetséges az inditasi id6 késleltetése.

Beallitasi javaslatok kimél6 parolashoz

Koévetelmény: A sitétér hideg.

1. Friss, higiéniailag kifogastalan, kicsontozott hust
hasznaljon.

2. Az edényt a rostéllyal a sutétér 2. szintjére helyezze.

3. Melegitse el a siit6teret és az edényt kb. 15 per-
cig.

4. A hus minden oldalat piritsa meg nagyon forrén a
f6zBlapon.

5. A hust azonnal tegye az elémelegitett edényben a
sitétérbe.
Tartsa csukva a sit6étér ajtajat, hogy a kimél6 paro-
las soran egyenletes maradjon a klima a sutétérben.

6. A hust a kimél§ parolas utan azonnal vegye ki a su-
t6térbdl.

Etel Edény / Tartozék  Magassag Atsiités  Fiitési méd Hémérséklet, Idétartam,
idétarta- — Oldal 7 °C perc
ma perc-
ben
Kacsamell, rosé, 300 g/  Nyitott edény 2 6-8 =) 9! 45 - 60
db
Sertésfilé, egész Nyitott edény 2 4-6 e} 80 ' 45-70
Marhafilé, 1 kg Nyitott edény 2 4-6 =) 80" 90-120
Borjuérmék, 4 cm vastag Nyitott edény 2 4 ) 80" 30-50
Baranygerinc, csont nél-  Nyitott edény 2 4 s 80 ' 30-45

kal, 200 g/db

' Melegitse el6 a készlléket.

Felolvasztas
Mélyhdtott ételeket is kiolvaszthat a készilékben.

Elkészitési javaslatok kiolvasztashoz

m A készilékkel kiolvaszthat mélyh(itott gylimolcsot,
zOldséget vagy pékslteményt.
Hal- és husféléket legjobb a h(it6ben kiolvasztani.
A kiolvasztashoz vegye ki a fagyasztott élelmiszert a
csomagolasbdl.
m A beadllitasi javaslatokban szerepld értékek a mély-
h(itébdl kivett (-18 °C) élelmiszerekre vonatkoznak.
= Haszndlja a felolvasztashoz az alabbi betolasi ma-
gassagokat:
- 1 rostély: 2. szint
- 2 rostély: 3. és 1. szint

21.8 Probaételek

m  1-2 alkalommal forditsa vagy keverje meg kdzben
az ételt.
A nagyobb darabokat tdbbszor is forditsa meg. Koz-
ben probalja darabokra szedni az ételt.
Vegye ki a mar kiolvadt darabokat a sut6térbdl.

= A kiolvadt ételt még 10-30 percig hagyja pihenni a
kikapcsolt készllékben, hogy a hémérséklet ki-
egyenlitédjon.

Melegen tartas

Elkészitési javaslatok melegen tartashoz

= A "Fels@/also fltes" 70 °C fltési moddal melegen
tarthatja az elkészilt ételeket. Igy elkerUli a para le-
csapodasat, és nem kell kitorolnie a sutéteret.

m Az ételek kiszaradasanak elkertlésére lefedheti az
ételeket.
Az ételeket ne tartsa 2 ¢ranal tovabb melegen.
Ugyeljen ra, hogy egyes ételek melegen tartas so-
ran tovabb fének.

Az alabbiakban megadott informaciodk vizsgaldintézetek rendszereihez igazodnak, amelyek megkdnnyitik a készilék

ellen6rzését az EN 60350-1 szerint.

Sités
= A bedllitott értékek a hideg sitétérbe vald behelye-
zésre vonatkoznak.
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= Vegye figyelembe a beallitasi javaslatok el6melegi-
tésre vonatkozé Utmutatasait. A beallitott értékek
gyors felf(ités nélkil értenddk.



m A s(téshez el§szdr a megadott hémérsékletek kdzil

az alacsonyabbat alkalmazza.

= A tepsiken vagy formakban Iévd, egyszerre betolt
suteményeknek nem kell egyszerre elkészulnitk.
m Betolasi magassagok 2 szinten vald stitéskor:

— Univerzalis serpenyé: 3. szint

Sutélap: 1. szint
- Formak a rostélyon:
Elsé rostély: 3. szint

Beallitasi javaslatok siitéshez

Szerelési Utmutatdé hu

Masodik rostély: 1. szint
Betolasi magassagok 3 szinten vald siitéskor:
- Sitbélap: 4. szint

— Univerzalis serpenyé: 3. szint

— Sit6lap: 1. szint
= Vizes piskota
- Ha két szinten sut, a kerek formakat eltolva he-

lyezze egymas f6lé a rostélyra.

Etel Edény / Tartozék Magassag Fiitési Hoémérséklet, Idétartam, perc
mod °C
— Oldal 7
Kinyomds sttemény Tepsi 3 — 140-150" 25-40
Kinyomds siitemény Tepsi 3 & 140-150" 25-40
Kinyomads sitemény, 2 szinten Univerzalis serpenyd  3+1 'S 140-150"' 30-40
+
Tepsi
Kinyomds sitemény, 3 szinten 2x 4+3+1 & 130-140" 35-55
Tepsi
+
1x
Univerzalis serpenyd
Teaslitemény Tepsi 3 = 160 ' 20-30
Teasitemény Tepsi 3 & 150 ° 25-35
Teasltemény, 2 szinten Univerzalis serpenyd  3+1 'S 150 ' 25-35
+
Tepsi
Teasitemény, 3 szinten 2X 4+3+1 & 140 35-45
Tepsi
+
1x
Univerzalis serpenyd
Vizes piskdta Kapcsos kerek suté- 2 - 160-1702 25-35
forma, & 26 cm
Vizes piskota Kapcsos kerek suté- 2 'S 160-1702 30-40
forma, @ 26 cm
Vizes piskodta, 2 szinten Kapcsos kerek stt6-  3+1 & 150-1702 30-50

forma, @ 26 cm

' A készlléket 5 percig melegitse el6. Ne hasznalja a gyors felf(ités funkciot.
2 Melegitse el6 a készuléket. Ne hasznalja a gyors felf(ités funkciot.

Beallitasi javaslatok grillezéshez

Etel Edény / Tartozék Magassag Fiitési Homérséklet, Idétartam, perc
maéd °C
— Oldal 7

Piritos készitése Rostély 4 w 290 ' 4-6

' A késziléket ne melegitse eld.

22 Szerelési utmutato

Vegye figyelembe ezeket az informacidkat a készllék

Osszeszerelésénél.
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22.1 Altalanos dsszeszerelési el6irasok

A készilék beépitésének megkezdése el6tt

tanulmanyozza ezeket az utasitasokat.

m A biztonsagos hasznalatot csakis a jelen ut-
mutato alapjan elvégzett szakszer( besze-
relés garantalja. A hibas beszerelés miatti
karokért a szereld viseli a felel6sséget.

m Az ajté fogantyujat ne hasznalja szallitasi
vagy beépitési célokra.

m Kicsomagolas utan ellendérizze a készullé-
ket. Szallitasi sérllés esetén ne csatlakoz-
tassa.

m Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a csoma-
goldanyagokat és az Ontapadds foliat a sU-
t6térbdl és az ajtordl.

m A tartozékok beszereléséhez vegye figye-
lembe a szerelési utmutatot.

m A beépitett butoroknak 95 °C-ig, a szom-
szédos butorlapoknak 70 °C-ig hdalldénak
kell lennitk.

m A készuléket ne épitse be dekor- vagy bu-
torajtd mogé. Tulhevilés miatti veszély all
fenn.

m A butor kivagasi munkait a készulék behe-
lyezése elbtt kell elvégezni. Tavolitsa el a
forgacsot. Akadalyozhatja az elektromos ré-
szek mikddését.

m A készulék csatlakozodaljzatanak a vonalka-
zott felllet [al tartomanyaban vagy a beépi-
tendd teruleten kivdl kell lennie.

A nem rogzitett butorokat kereskedelmi for-
galomban kaphatd szégvassal [b] rogzitse a
falhoz.

— - "’E
1w /////ms
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m A vagasi sérilések megelbzése érdekeben
viseljen véddbkeszty(t. A szerelésnél hozza-
férhetd részek széle éles lehet.

m Az abrakon talalhatd méretek mm-ben van-
nak megadva.

/A FIGYELMEZTETES - Veszély:

magnesesség!

A kezel&felllet vagy a kezel6elemek allandd

magneseket tartalmaznak. Ezek befolyasolhat-

jak az elektronikus implantatumok, pl. szivrit-
mus-szabalyozo vagy inzulinpumpa muikodé-
sét.

» Az elektronikus implantatumot visel$ sze-
meélyeknek szereléskor legalabb 10 cm-es
tavolsagot kell tartani a kezel&fellilettd!
vagy a kezel6elemektdl.

/A FIGYELMEZTETES - Tlizveszély!

Meghosszabbitott haldzati csatlakozovezeték

€s nem engedélyezett adapterek hasznalata

veszélyes.

» Ne hasznaljon hosszabbitd kabelt vagy
tObbszoros csatlakozdaljzatot.

» Ha a haldzati csatlakozovezeték tul rovid,
forduljon a vevdszolgalathoz.

» Csak a gyarto altal engedélyezett adaptere-
ket hasznaljon.

FIGYELEM!

Ha a készuléket az ajtofogantyunal fogva hor-

dozza, akkor az letoérhet. Az ajtéfogantyd nem

birja el a készulék sulyat.

» A készuléket ne hordozza vagy tartsa az aj-
tofogantyunal fogva.

22.2 Készillékméretek
Itt talalja a készillék méreteit.
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22.3 Beépités munkalap ala m A készllék szell6zéséhez az elvélasztdlapon egy
szell§zényilasnak kell lennie.

Munkalap ala torteno beépitésnel vegye figyelembe a = A munkalapot rogziteni kell a beépitéshez hasznalt

beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

butorhoz.
m  Vegye figyelembe a f6z8lap dsszeszerelési Utmuta-
N min. 550 tojat, ha van.
N
560+8
22.4 Beszerelés f6z6lap ala
Ha a késziilék f6z6felllet ala kerll beépitésre, be kell
tartani a minimalis méreteket (adott esetben az alapot
is beleszamitva).
i
= i
}
ol
600"
Y
A,
A sziikséges minimalis tavolsagbdl ([bl) adddik a mini-
malis munkalapvastagsag ([al).
F6zoblap tipusa a) feliiletbdl kiemelkedd,  a) feliilettel szintben, mm- b) mm-ben
mm-ben ben
Indukcios f6z8lap 37 38 5
Teljes fellilet( indukcios f6- 47 48 5
z6lap
Gaz f6z6lap 27 38 5
Uvegkeramia f6z&lap 27 30 2
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22.5 Beépités magas szekrénybe

Magas szekrénybe t6rténd beépitésnél vegye figyelem-
be a beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

-
min. 550

g

1 /560

m A készilék szellbzéséhez az elvalasztdlapokon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

® Ha a magas szekrénynek az elemhatfalakon kivul
még egy hatfala van, akkor azt el kell tavolitani.

m A késziléket csak olyan magasan épitse be, hogy a
tartozékot konnyedén ki lehessen venni.

22.6 Sarokbeépités

Sarokbeépitésnél vegye figyelembe a beépitési mérete-
ket és a beépitési utmutatot.

Lo oo\

N I

=  Ahhoz, hogy a készllék ajtajat ki lehessen nyitni, a
sarokbeépitésnél vegye figyelembe a minimalis mé-
reteket. A méret ([@)) fligg a butorlap és a fogantyu
vastagsagatol.

22.7 Elektromos csatlakoztatas

A készllék biztonsagos elektromos csatlakoztatasa ér-

dekében tartsa be ezeket az eldirasokat.

m A készilék az . érintésvédelmi osztalynak felel meg,
és csak véddvezetb-csatlakozdval lizemeltethetd.

m A biztositékkiosztasnak meg kell felelnie a tipustab-
lan megadott teljesitménynek és a helyi elbirdsok-
nak.

m A szerelési munkaknal a készlléknek feszlltség-
mentesnek kell lennie.

m A készilék csak a készllékkel egyltt szallitott csat-
lakozdvezetékkel csatlakoztathatd.

m A csatlakozdvezetéket csatlakoztassa a készllék
hatoldalahoz, amig kattano zajt nem hall. 3 m-es
csatlakozovezeték a vevBszolgalatnal kaphatd.

= A csatlakozdvezeték csak eredeti vezetékkel potol-
hatd. Ez a vev@szolgalatnal kaphato.
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= Az érintésvédelmet a beszereléssel biztositani kell.

A késziilék elektromos csatlakoztatasa
vedoérintkezos csatlakozoval

Megjegyzés: A késziiléket csak elbirasszerlien felsze-
relt véddérintkez8s dugaszoldaljzathoz szabad csatla-
koztatni.

» A védéérintkez8s csatlakozot dugja be a véddérint-
kez8s dugaszoldaljzatba.
Ha a késziléket beépitették, a haldzati csatlakozo-
vezeték dugodjanak szabadon hozzaférhetének kell
lennie. Ha a szabad hozzaférés nem lehetséges a
haldzati csatlakozdhoz, akkor a fix csatlakoztatas
soran minden pdlusra vonatkozo levalasztd beren-
dezést kell beszerelni a kialakitasi el6irasoknak
megfelelGen.

A,ké,,s,zi_jlék elgktromos csgtla,kogtatésa
védoérintkez6s csatlakozo nélkil

Megjegyzés: A késziléket csak hivatalos engedéllyel
rendelkezé szakember csatlakoztathatja. Hibas csatla-
koztatas miatt keletkezett karokra nem vonatkozik a ga-
rancia.

A fix csatlakoztatas soran minden pdlusra vonatkozo le-
valasztd berendezést kell beszerelni a kialakitasi eléira-
soknak megfeleléen.

1. Azonositsa be a fazis- és a semleges (,nullas”) ve-
zetéket a csatlakozoaljzatban.
Hibas csatlakoztatas esetén a készilék megsértl-
het.

2. A bekotési abra szerint csatlakoztassa a készuléket.
A feszlltséget lasd a tipustablaban.

3. A halozati csatlakozévezeték ereit a szinkddolasnak
megfelel6en kell csatlakoztatni:
- z0ld-sarga = védbvezetd @
- kék =nulla
- barna = fazis (kuls8 vezetd)

22.8 A késziilék beszerelése

Megjegyzés: A burkolatok régzitéséhez ne hasznaljon
akkus csavarbehajtét. A burkolatok megsériilhetnek.

1. A készllék ajtaja és az oldalsé burkolatok kozbtti
rést szilkség esetén a jobb és bal oldali beallitocsa-
varral allithatja be.

AT

Az dramutato jarasaval megegyezd iranyban: a rés
méretének novelése
Az éramutatd jarasaval ellentétes iranyban: a rés
méretének csdkkentése

2. A készlléket teljesen tolja be.
A csatlakoztatd kabelt ne térje meg, ne csiptesse be
vagy ne huzza at éles széleken.
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3. lgazitsa k6zépre a késziiléket. 8. Kissé nyissa ki a készlilék ajtajat, helyezze be a bur-
kolatokat, és csavarozza be 8ket el6szor fent, majd
lent.

|
J

il
7

A készUlék és a szomszédos butorelélapok kdzott
legyen legalabb 4 mm-es [égrés.

4. Nyissa ki kissé a készllek ajtajat, és a burkolatokat Megjegyzés: A munkalap és a készlilék kdzotti rést ne
csavarozza ki a jobb és bal oldalon. zarja le szegélyléccel.
A késziilékszekrény oldalfalaira tilos hg ellen védé léce-

ket szerelni.

22.9 A keészilék kiszerelése

1. Fesziltségmentesitse a készlléket.

2. Kissé nyissa ki a készllék ajtajat, és a kezelbfellile-
teket csavarozza ki a jobb és bal oldalon.

3. Csavarja ki a rogzit6écsavarokat.

4. Kissé emelje fel a késziiléket és teljesen huizza ki.

5. Csukja be a készilék ajtajat.
6. A készllék ajtajanak magassagat sziikség esetén a
jobb és bal oldali beallitocsavarokkal allithatja be.

Az éramutatd jarasaval megegyez6 iranyban: a rés
méretének csdkkentése
Az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyban: a rés
meéretének ndvelése

7. Csavarozza be a készliléket.
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